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se s. Karlem Vanurou, reditelem Domu 
obchodnich služeb Svazarmu ve Valašskem 
Mezinči, o funkci teto obchodnl organizace. 


Dum obchodnich služeb Svazarmu je 
obehodnf organ Izaći UV Svazarmu, kterš 
zahajila svoji člnnost v letošnim roče. 
Jaki je jeji zikladnf poslani? 

DOSS je nova učelova obehodni organi¬ 
zace se sldlem ve Valašskćm Mezinči. Zfizo- 
vatelem je UV Svazarmu, ktery prostrednic- 
tvim tohoto učeloveho obchodnfho podniku 
chce rešit neuspokojivy stav v zajiŠfovaru 
materialne technickych potreb pro vlastni 
činnost branne organizace a zvldšte pak 
potreb zakladmeh organizaci Svazarmu. 

H|avmm poslanim Domu obchodnich slu¬ 
žeb Svazarmu je vytvaret na podstatne Širšl 
zakladnč materialru podmlnky pro uplatno- 
van! hlavnlch programovych čilu Svazarmu, 
mezi ktere patrl pfedevšlm: 
t- vychova mladeže v souladu s požadavky na 
brapnou pripravu, 

podporovat vztah mladeže k moderni 
technice, sportu a tčlesnć zdatnosti, 

^ rozvljet technickou tvorivost a zajmovou 
činnost mladeže i dospelych v souladu 
s ce!kovymi spoleČenskyml zamery, pri 
tvorbe socialistickčho zpusobu života 
i kulturnlho prozivani volnčho Času. 

Pro realizaci tčchto zđmčru byla zvolena 
forma zasilkovćho prodeje s pusobnostl ob- 
chodnl činposti na cel^m uzeml ČSSR, Nabl- 
zenć zbožl, sortiment pro všechny odbprnosti 
Svazarmu, je uvedeno v nabldkovćm katalo¬ 
gu DOSS, 

Jak vznikla mydlenka vytvotlt DOSS 
a Jak byla reallzovina? 

MyŠlenka pomahat zakladnim organiza- 
clm Svazarmu v jejich praci zajišfovanlm 
nedostatkoveho zbožl vznikla u nas ve Valaš¬ 
skem Meziflčl již davno. Od roku 1971 jsme 
v naši ZO, zabyvajld se železničnlm mode- 
lafstvlm, vyrabeli ružne drobnč doplnky mo- 
de!ovych železnic a rozcsllali je na doblrku 
zajemeum, Služba se osvčdčila uvažovali 
jsme o jejlm rozšlfenl. V tć dobš se p nas! 
činnosti dozvedČl tehdejši vedpucl EU 
UV Svazarmu gen, Špaček, myšlenka 
zasilkove služby a jejlho rozšifovanl se mu 
zallbila a v roče 1976 projednal OV Svazar¬ 
mu zakladni navrh zrlzenl obchodnl organi¬ 
zace Svazarmu s uvedenym zamČrenlm. 
VŠichni jsme se pro včc nadchli a proto byl 
dalšl postup velmi rychly. Do brezna 1977 
byl zpracovdn projekt a již 1. 9. 1977 byla 
obchodnl organizace - DOSS - zaregistrova- 
na v podnikovem rejstrlku, Začali jsme 
shanet dodavatele a zbožl, ale zaroven ji>me 
museli zajiŠtovat celou organizačnl a admi¬ 
nistrativni vystavbu organizace a i vystavbu 
jejlho sldla, Zakoupili jgme nejdrlve jeden, 
pak druhy (a nakonec i tfetl) dum v rohu 
nam^stl ve Valašskćm Meziflgl. Všechny 
domy jsou ppd oehranou pamatkove peče 
a o to obtlžnejšl byla jednanl o jejich 
rekonstrukci, Bylo nptne rekonstruovat 
i ppdlahy p stropy, aby ve funkci skladu 
snesly predpokladane zatjženl. Nedostatek 
stuvcbnlch kapacit jsme fešili a dodnes rešE 
me tim, že se v pojedne prcvlekneme do 
monterek a ,,hrajc*me si na zednlky'' . , , 

Na počest VI, sjezdu Svazarmu jsme 
uzavreli zavuzek, že zahajlme činnost od 



Karei Vahura 


roku 1979, tj. o rok drlve než by!o puvodne 
plđnovano. Abychom jej moh li splnit, museli 
jsme zajistit n^hradnl sklad, protože rekon- 
strukce budov nejsou dodnes zdaleka dokon- 
čeny, 1 tento sklad - puvodnč jx>Iorozpadlou 
ubytovnu stavebnlch dčlnlkfl - jsme opravili 
a zabezpcČili vlastnlmi silami. 

Od podatku se snažlme o využlvanl moder¬ 
ni administrativni techniky a strojni zpraco- 
vanl došlych a vyrlzenych objednavek, stavu 
zasob, evidovanl nesplnČnych objednđvek 
nebo jejich položek apod. Radi bychom, aby 
naše služby byly vždy rychlć, uplnć a opravdu 
bezprostredne pomahaly rozvoji svazarmov- 
skč činnosti. 


Jaky sortlment vyrobku nište v součas- 
nć dobš na skladš? 


Prvnl naš katalog obsahuje 820 druhu 
zbožl. Toto zbožl je pro prehled rozdelenodo 
nčkolika zškladnlch skupin. 

Pro modelarstvl nablzlme 215 druhfi zbožl 
v celkovč hodnotč 2,5 mil. Kčs, zvlššte 
takovć, ktere potrebujl ZO k praci v krouž- 
clch mladeže, jako stavebnice modelu lodl, 
letadel a aut v pčtikusovćm balenl pro 
kolektivni praci, dlouho žšdarte pastorky, 
tallfova kola modul 0,5, novedruhy karosćril 
pro modelare, modelarskć motorky na CO 2 , 
modelovč železnice a prlslušenstvl z NDR, 
stavebnice plastikovych modelu apod. 

Ve skupinč „material - naradl“ nablzlme 
v omezenem množstvl električke ručni nara- 
dl, ručni naradl a material zvMšte pro mode¬ 
lare. Budou to lepenć vodiče PNLY a PNL 
(0,75 X 10 až 18, 0,8 x 6 až 20), skalpely, 
injekčnl strlkačky, jehly, Iupy, štetečky, po- 
pisovaČe Centrofix, odsavačky dnu, sklotex- 
til, male sady kliču Gola,' vrtačky 0 0,7 až 
3 mm, lepidla pro ružna použitl, konektory, 
cuprextitovč desky, modelarska ovladad za- 
rlzenl, motorky spalovacl a elektrickć, minia- 
turnl žarovky 16 a 19 V, miniatumlobjlmky, 
doplnky a materialy pro modelovou železni- 
ci, transformatory. 

DalŠI velkou skupinou je zbožl pro radio- 
techniku a elektroakustiku v celkove hodno- 
tč 1,5 mil, Kčs, Jsou to vyrobky podniku UV 
Svazarmu Radiotechnika a Elektronika. Tim 
bude i opet obnovena zđsilkovd služba, kte- 
rou drlve zajišfoval podnik Elektronika 
Praha. Jedna se dđle o nabldku tranzistoru, 
diod, diaku, triaku, integrovanych obvodfl, 
reproduktoru, stereofonnleh sluehatek a dal- 
šlch potfeb. Zvlašte hledanč budou jistč pri- 
jlmače a vysllače pro zavody v radiovčm 
orientačnlm behu, gramofony, zesilovače, 
reproduktorove soustavy apod. 
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Samostatnou a velmi žadanou skupinou 
sortimentu je zboži „literatura -symbolika“, 
'ktere zahrnuje navody, planky, mapky, od- 
bomou literaturu, znaky Svazarmu a jeho 
odbornosti, vlajky, vlaječky, diplomy všeo- 
becne i specialni, medaile, p!akety, klopove 
odznaky, samolepid aršiky se znaky Svazar¬ 
mu. V teto skupine mame zboži za 1,2 mil. 
Kčs. 

Zvlaštni nabidku tvori uceleny sortiment 
všech nahradnich dilu vyrobce KOH-I- 
NOR, zavod Trhove Sviny, jako vyrobce 
autodrahovych modeli a mechanickych hra- 
ček, což uvitaji zvlašte modelari a kroužky 
mladeže v DPM a na školach. 

Samozfejme mame velky sortiment vyrob- 
ku v hodnote pres 10 mil. Kčs pro potreby 
všech brannych sportu - strelectvi, potapeč- 
stvi, parašutismus, motorismus, kynologii, 
MBS atd. 

Zboži ziskavame zatim od 10 podniku UV 
Svazarmu, 16 vyrobnich družstev, 33 narod- 
nich podniku, 12 podniku mistniho hospo- 
darstvi a 5 obchodnich organizaci. Postup¬ 
nim rozšifovanim chceme do roku 1982 
dosahnout sortimentu 2000 ruznych vyrobku 
pro svazarmovskou činnost. 

Jakym zpusobem mohou zšjemcl 
v OOSS nakupovat? 

Protože jsme obchodni organizace s vy- 
hradne zasilkovou sluibou, prodavame na 
zaklade nami vydanćho katalogu. Objednav- 
ky na jakekoli zboži prij imame pouze na 
nami vydanem tiskopisu ,,Objednavka“, kte- 
ry je v nekolika exemplarich priložen ke 
každemu katalogu. Celkova hodnota objed- 
' navaneho zboži musi presahovat častku 
30 Kčs. Jednu objednavku tvori vždy original 
a kopie, ktere musi zustatpohromade! Kopie 
je potom nami zasflana jako učtenka popr. 
dodaci list. Nelze objednavat zboži, ktere 
neni uvedeno v katalogu. Nemužeme zasilat 
pouze zboži, označenć v katalogu hvezdič- 
kou - je to zboži podlehajici zvlaštnim 
predpisum, u ktereho je nutny osobni odber. 

Dodaci lhutu bychom radi ustalili na 3 
tydnech od obdrženi objednavky. V prvni 
polovine letošnfho roku byla vetšinou dodaci 
lhuta delši vzhleđem k nahromadenym ob- 
jednavkam z roku 1978. 

Pro občany posilame zboži vyhrađne na 
dobirku, pro socialisticke organizace do 
200 Kčs na dobirku a nad tuto častku na 
fakturu. Katalogy zasflame pouze na 
dobirku. 

U jednotlivych zasilek odesflanych poštou 
učtujme do vahy 15 kg poplatek za poštovne, 
obal, popr. pojišteni paušalni častkou 8 Kčs. 
U jednotlivych zasilek katalogu učtujeme za 
poštovne a expedični naklady 3 Kčs. 

Zboži, ktere je momentalne vyprodane, 
nebo požadovane množstvi musime vzhle- 
dem k rovnomernemu uspokojovam všech 
zakazniku kratit, dale evidujeme jako nespl- 
nenou čast objednavky po dobu 6 mesicu od 
data obdrženi puvodni objednavky. Pokud 
bychom do 3 tydnu nemohli vyridit ani jednu 
položku objednavky, zasilame zakaznikovi 
potvrzeni o prijeti objednavky. 

Jakekoli reklamace je nutno uplatnovat 
včas a pouze na formulari „reklamaČni a 
oznamovaci listek“, ktery vkladame do kaž- 
de zasilky. 

Podrobnejši pokyny jsou uvedeny v našem 
katalogu. 

Starosti a prđce ma te tedy zatim dost - 
ale presto mi dovolte obvyklou otazku: 
co ai to bude všechno stšt a fungovat, 
co budete ,,vymy31et“ potom? 

Radi bychom zustali stale se rozvijejici 
organizaci a až dobudujeme naše ,,sidlo“ se 
sklady a provozovnami (2. 1. 1980), chceme 
služby rozsirovat. Otevreme prodejnu, kde 
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zakaznici, projiždejici Valašskym Meziričim, 
budou moći nakoupit pn'mo za hotove pres 
pult, pokusime se otevrit i prodejnu II, 
jakosti. Mame v umyslu zučastnovat se po- 
jizdnou prođejnou všech vetšich svazarmov- 
skych akci, zavodu a setkani. Budeme ne' 
ustale sleđovat, co je ve svazarmovske čin- 
nosti nedostatkove, a budeme se snažit ziskat 
to do našeho prodejniho sortimentu, popr. 


i ziskat vyrobce potreb, kterć zatim nikdo 
nevyrabi. V tom smeru nam pomohou 
i všechny navrhy a namety z rad všech 
svazarmovcu, svazarmovskych organu a sa¬ 
mozfejme i všech čtenaru vašeho časopisu. 

Dčkuji za rozhovor a pfeji vđm splnčni 
všech vašich plšnu a pfedsevzetf. 

Rozmlouval ing . A. Myslik 


SRPEN 

vzpominka na SNP 


Koncem srpna se Nizke Tatry tyči jakoby v touze dosahnout i nedosazitelneho. Hory voni 
druhym senem a vzbuzuji pocit klidu, toho , jenise zrodil pred petatnceti lety, kdy horskd udoli 
se zamzila dymem ze strelneho prachu a lazy pod Vtdčmkem a Velkym Inovcem , pod 
Malou i Velkou Fatrou f pod IVizkymi Tatrami i pod Potanou napdjely se krvi. 

Povstani. Co se již o nem napsalo. Vitezstvi\ hrdinstvi> zrada , treskot vystrelu. 

Tenkrat les nebyl pouhym lesem a hora pouhou horou. To všechno , les, hora , skala i strž 
zmenilo tu krdsnou slovenskou zemi v jedinou pevnost, ocelovy štitpovstaleckeho lidu. Srpen 
proto take voni strelnym prachem a ma težky dech uvadajicich kvetu . Nebot na lazich, kde 
fašiste umučili mnohe syny slovenske zeme, leži vence a kytice a kvety tyto zdobi kamenne 
pamdtniky na hromadnych hrobech v Kremničce , Nemecke, Lubietove , Donovalech, protože 
zde všude podli Ude , kteri nendvideli fašismus a po rob u, kteri bojovali a padli. 

A všude zde i dneska najdete pametniky, protože boj v povstani, to nejsou jen tisice padlych 
partyzdnu a vojaku, vesnice, vyhorele v bojich. To jsou i živi samotan, vdovy, matky. 

f} Tu všude jsme bojovali*‘ - rekne vam jeden z nich a vidite cukani a chveni v tvari 
poznamenane bojem. Nebot boj nezrahuje vždy jen krvave. Byl to težky boj a když tak roky 
jdou, človek premyšli - važi. Myslim si, kdyby se to nebylo stalo, kdybychom my telidy 
neprožtvali všechno tak, jak jsme proživali, se všim utrpenim, žilo by se tem dnešnim tiž. “ 
Pravda o jeho velikosti, slave a obetech by nebyla nikdy nikdy uplna bez techto lidi. My jsme 
na ne nezapomneli . Cttme hrdiny podle i žive. Proto nam ddvd tolik stly odkaz pozdniho leta 
slovenskych hor. Proto je tolik sily v dnešnim živote. Š. H. 
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Obr. 1. Amaterske televizni studio UMCV 
Bmo , 


Již jedenđctou celostdtniprehlidku amaterskych vyrobku z oblasti elektroniky a videotechni- 
ky i jinych oboru usporddal UV Svazarmu v dubnu v Českych Budejovicich. Napomememale 
ploše v Dome kultury ROH bylo pres 300 expondtu ze všech kraju republiky. Na prvnipohled 
pripoutdvala vysokd vzhledova uroven amaterskych pristroju, ktere by po teto strance uspešne 
konkurovaly tovamim vy rob kum nejen tuzemskym, ale i zahraničnim. Je kladnym jevem, že 
snaha po dokonalosti technicke je provdzena i snahou o estetičnost vyrobku. Ponekud 
napriznive pusobily anglicke ndpisy na vetšine vystavovanych expondtu, ktere snad mely 
doddvat vyrobkum „pune kvality*\ ve svem souhmu však pusobily spiše trapne. S autory 
vfrobku však bylo možno mluvit česky. O vystavu byl velky zdjem a prostory vystavy byly 
neustale zaplneny. Vystavu vhodne doplhovaly prodejni stdnky DOSS Valašske Meziriči, 
TESLA Rožnov, Supraphon, Elektronika a amaterske televizni studio s trvalym programem, 
prendšenym prostrednietvim vhodne rozmistenych televizoru do všech prostor vystavy. 
O odbome zhodnoceni urovne vystavy jsme požđdali člena hodnotitelske poroty s. Jaroslava 
Vorlička: 


Technika sloužila človeku odedavna a v te 
nejdokonalejši forme slouži i dnes. Nejvetši 
rozvoj byl zaznamenan v elektrotechnickem 
prumyslu. O tento pokrok se zasloužili nejen 
profesionalni vyvojovi pracovnici, technici, 
konstrukteri a delnici, ale take amateri. 

V hifiklubech je hlavni obsahovou složkou 
branne technicka činnost, kterć je prlmo 
podminena činnost ideove vychovna. Pre- 
hlidkou teto činnosti jsou každoročni vystavy 
Hifi Ama. Letošni XI. celostatm prehlidku 
usporadal z povereni OV Svazarmu Jihočes- 
ky KV Svazarmu, OV Svazarmu Č, Budejo- 
vice a 5. mestska ZO Svazarmu - klub 



Obr. 2. Zesilovače stejne jako ostatniexpona- 
ty vynikaly viče nez profesionalnim prove¬ 
denim 





Obr. 3. Mvcdzni pult konstruktera ze Stra- 
konic 


elektroakustiky a videotechniky v Českych 
Budejovicich, Byla souteži o nejlepši kraj- 
skou expozici, o nejlepši exponaty podle 
kategorii v oblasti audiovizualni techniky 
a všeobecne elektrotechniky a o nejlepši 
audiovizualni program. V Českych Buđejo- 
’vicich se soutežilo v 37 kategoriich a bylo 
udeleno 29 prvnich cen, 30 druhych cen, 31 
tretich cen a 5 zvlaštnich uznani. Již z vyčtu 
rozde!enych cen je patrno, že v. nekterych 
kategoriich ceny udeleny nebyly nebo kate- 
gorie nebyly vubec obsazeny. 

Kategorie mikrofonu a prislušenstvi byla 
jednou z tech nedosta tečne obsazenych. Za 
pozornost stala pouze konstrukce umele 
hlavy z Bratislavy. V oblasti anten a prislu- 
šenstvi se nezučastnil nikdo, což vzhledem 
k duležitosti techto prvku pro kvalitni prijem 
v pasmu VKV a televize je zaražejici. V kon- 
strukci gramofonu vynikal nad ostatni gra¬ 
mofon z hifiklubu Bratislava svoji neobvyk- 
lou amaterskou konstrukci s masivni zaklad¬ 
ni deskou a težkym talirem. Konstrukter 
gramofonu se vyvaroval pri navrh u zpusobu 
rizeni otaček zakladni chyby, ktere se do- 
poušteji nejen amateršti, ale i profesionalni 
konstrukteri u elektronicky rizenych gramo¬ 
fonu. Pro kontrolu nastavenych otaček a je- 
jich stability použil krystalem fizeny kmito- 
čet k napajeni doutnavky a ne pouze sifovy 
kmitočet, ktery je velmi nepresny a nestabil¬ 
ni. V kategorii magnetofonu (ze trizučastne- 
nych) nejvice vynikl upraveny magnetofon 
B70 ve stereofonm verzi se zajimave a pečli- 
ve rešenym vrchnim panelem. 

Mezi tunery a prijimači byl technicky 
zajimave a proti ostatnim konstrukcim nova- 
torsky rešen tuner z Hranic na Morave 
s čislicovou indikaci naladene stanice. Pro 
hudebniky konstrukteri vystavovali ružne 
meniče signalu jak s kmitočtovou tak s ampli- 
tudovou zavislosti. V oboru viđeotechniky 
vynikalo zarizeni televizniho studia z UMCV 
Brno (obr. 1) s amatersky zhotovenymi 
kamerami a ovladacim, trikovym astrihovym 
pultem. Pri konstrukci a stavbe zesilovaču se 
konstrukteri zamerili na stavbu stereofon- 
nićh (obr. 2) a kvadrofonnich zesilovaču 
a opomenuli i v současne dobe potrebne 
kvalitni jednokanalove zesilovače. Za tech- 
nicky zajimavou a novatorskou konstrukci 
zesilovače rešeneho s ohledem na sniženi 
prechodoveho zkreslem bylo udeleno 
zvlaštni uznani. Pro možnost ruznych ap- 
likaci v konstrukci zesilovaču vystavovali 



Obr. 4. Univerzalni čitač a kmitoctovysynteti- 
zdtor 


konstrukteri modulove jednotky s perspek- 
tivnimi prvky. Mixažni pulty byly zastou- 
peny jak konstrukcemi monofonmch 
a stereofonnich vicevstupovych predzesi- 
lovaču tak take kvadrofonnim mixažmm 
pultem (obr. 3). Ze Stavby souprav typu 
RACK vynikala konstrukce soupravy kon¬ 
struktera z Plzne s perfektne soustružnic- 
ky a frezarsky provedenymi prednimi 
pancly. Poslednim člankem v retezci 
zpracovani signalu jsou reproduktorove 
soustavy, ktere byly zastoupeny jak klasicky 
rešenymi konstrukcemi s pasivnimi vyhybka- 
mi, tak take reprosoustavami s aktivm vyhyb- 
kou v obvodu koncoveho zesilovače. V kate¬ 
gorii konstrukci a stavby barevne hudby se na 
prvnich mistech umislili mladi konstrukteri 
ve veku od 16 do 19 let. 

Kategorie mericich pfistroju pro elektro- 
akustiku, video a rozhlasovou techniku byla 
exponaty obeslana nejvice. Tento poznatek 
byl potešujici z hlediska možnosti použiti 
techto pristroju pro uspešne konstrukce zari- 
zeni audiovizualni techniky. 

Nad j ine vynikal čitač a kmitočtovy synteti- 
zator konstruktera z VUT Brno (obr. 4) 
osciloskop z Mimone, RC generator s digital¬ 
ni stupnici z hifiklubu Šafa a čislicovy multi- 
metr s automatickou kompenzaci vlivu koli- 
sani napajeciho napeti na presnost mereni 
konstruktera z hifiklubu Praha 10. 

V aplikovane elektronice byl užitečny 
pristroj TBLKOSTIM, sloužici ke kontrole 
činnosti voperovaneho kardiostimulatoru na 
dalku pomoći telefonu. 


Podivna kombinace n Tri Gem“ 

Firma Asia International Electronic 
v Hongkongu vestavela do pouzdra s rozme- 
ry7,9 cm X 5,4 cm x 2,5 cm rozhlasovy pri- 
jimač, čislicove hodinky LED a cigare tovy 
zapalovač. Hmotnost celeho pristroje je 
226 g. Prijimač s rozsahem strednich vln 
se napaji z baterie stejne jako čislicove 
hodinky s červene svitici zobrazovaci jed- 



Obr. 1. Kombinace „Tri Gem“ 


notkou LED, ktera ukazuje hodiny, minu- 
ty, sekundy, mesice, den a datum. Zapalo- 
vač je bežneho typu. Uvedena firma, ktera 
patn mezi pfedni vyrobce rozhlasovych 
prijimaču v Hongkongu, planuje mesični 
vyrobu 50 000 kusu, ktera by se mohla 
zvetšit pri kladne reakci trhu až na 200 000 
kusu. 

Ing. Jaroslav Budinsky 


Zaslužna činnost mezi mladeži v audio- 
technice byla ocenena u hifiklubu Trutnov 
a Bio viče. Mezi elektronickymi hračkami 
zaujimalv pfedni mista konstrukce elektro- 
nickych varhan. Zvlaštnim uznanim byla oce¬ 
nena konstrukce fazove linearni reprosou- 
stavy mladćho konstruktera z Plzne. 

Na prehlidce audiovizualnich programu 
byl nejvice cenen porad „Ludia bdite“ autora 
z Bratislavy, instruktažm porad „Huđba na 
78 obratkach“ z Prahy a snimek „Jak se dela 
informetra“ ze ZO Metra Blansko. 

Zvlaštni uznani za režijm zpracovani pora- 
du „Eufonie“ bylo udeleno autorum z Deči- 
na a mlađemu kolektivu do 15 let ze ZO 
Topolčany za dilo „Poletiš aj ty“. 

Jako člen hodnotici technickč komise jsem 
byl s vystavou co se tyče technickč urovne 
v nekterych kategoriich a množstvim expo- 
natu vcelku spokojen. Zaražejici zustava již 
zmineny nezajem konstrukteru o nektere 
oblasti audiovizualni techniky a v neposledm 
rade i udiv nad anglickym popisem pristroju 
a zarizeni, pfestože existuji take vyhovujici 
češke nazvy a terminy. K zkvalitneni služeb 
a popularizaci mezi konstruktery by bylo 
vhodne, aby pri budoucich vystavach meli 
konstrukteri k dispozici dokumentaci svych 
pfistroju a poradatel umožnil jejich rozmncn 
ženi pro zajemce o dany technicky problem: 

Amateršti konstrukteri a vyvojari majido“ 
dalši prehlidky cely rok. A proto jim prejeme. 
hodne uspechu a dobrych napadu, aby prišti 
Hifi Ama 80 byla jeste uspešnejši, než ta 
letošni. Jaroslav Vorliček 


Novy prenosovy system 60 MHz v sou- 
osem kabelu, ktery je určen pro prenos až ; 
šesti televiznich programu se širkou pasma^ 
6 MHz, zkouši ve Švedsku vyrobce Philips. 

■* * * 

Televizni obrazovky typu trinitron hodla 
vyrabet již v letošmm roče japonsky vyrobce 
Sony v novem zavode v americkem' meste ’ 
San Diego. Ročni vyrobm kapacita ma byt 
500 000 kusu; investice společnosti Sony do 
tohoto zavodu je asi 14 milionu dolaru. 
Dosud se obrazovky trinitron vyrabely pouze 
v Japonsku. -M -' 

pttimmf 

m na 

Viceučelovy I6karsky mčrici 
pristroj 

Digitalni hodiny s prijimačem 
OMA 

Vlščkovod 
Motortester 

Telegraf ni vysilač pro tfidu B 
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Nezapomehte na 
KONKURS AR-TESLA, 

jehož uzaverka je 15. zari 1979. Podminky a všechny dalši po 
trebne udaje byly uvedeny v AR A2/79 na str. 45. 
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( Dokončeni) 


O - DVOUSTUPNOVY MEZIFREKVENČNf ZESILO- 
VAĆ (ZFV 2) 

Vstupnim obvodem modulu je paralelni 
rczonančni člen LC ,ktcry zaručuje vhodnou 
vazbu s predchazejicim smešovacim stup- 
nem. Tento Člen je laden na mezifrekvenčni 
k mi toče t 455 kHz a m uzete na jeho miste 
využit ne j ružne jšich vhodnych čćsti dvko- 
vych souprav z vyprodeje. V prototypech 
byly pouzity kostričky o 0 6 mm, vysokć 
12 mm, s feritovym jađrem M4, kterć maji 
obdćlnikovitou patici s pčti v^vody - pro 


Obr. 30. Stavebni 
dil P - vykonovy 
zesilovač 


Obr . 28. Zapojeni modulu O 2* GT322 




pro zapojeni podle obr. 29b: MF h MF 2 - 
keramickv filtr WK 850 03 (TESLA); 
pro obe zapojeni: Tu T 2 tranzistor GT322, 
L vstupni ćivka (viz text), a - začatek Vinuti, 
0- odboČka, c- konec vinuti. 

P - VYKONOVY ZESILOVAČ (LVB 1) 

Zesilovač na obr. 30 ma dva oddčlenć 


tento typ byla navržena deska s p!ošnymi 
spoji. Pii Ci = 1000 pF mela civka L 70 
zćvitu s ođboČkou na 10. zavitu. 

Nejvetšim problemem jsou keramickć fil- 
try pro kmitočet 455 kHz. Pojedete-Ii do 
NDR, mužete si je dovćzt: prvni z nich m£ 
kryt modrć barvy a typove označeni SPF455 
A 6, druhy je červeny s označenim SPF455-9. 
Jejich rozmery jsou 5x6x8 mm (bez vy- 
vodu). Barevnou tečkou je označen vstupni 
vyvod filtru (obr. 28). 

Ze součastek naši vyroby by by!o možne 
pouzit filtry, kterć jsou ovšem podstatne 
vetši. Maji označeni WK 850 03 - 455/ 
9 kHz, rozmery 0 10 X 20 mm. Budete-li je 
zapojovat, použijte jako vstupni ty vyvody, 
kterć vychazeji z Čemćho uzaveru filtru; 
vystupni je červeny. VyzkoušeIi jsme mf 
zesilovač s obĆma typy filtrii. Vysledky byly 
dobrć v obou pnpadech, pro každe zapojeni 
však bylo nutno navrhnout samostatnou des- 
ku s pIosnymi spoji, obr. 29a, b. Protože byio 
nutno dodržet rozmery modulu 
25 x 40 mm, jsou naše filtry zapojeny na 
vyšku. Proto se, na rozdil od prototypu 
s nemeckymi filtry, nevejde dil do plastikove 
krabičky č. 3, pro kterou byl navržert. 

K propojehi s Ostatnimi stavebnimi dily 
použijte dva propojovaji pasky — viz prvni 
čast tohoto članku v AR A5. Vyvođ 1 a 7— 
vstup zc smeŠovače; 10 ~ fizeni vazby; 13 — 
-6 V; J5-vystup; J7-0V. 

Pri oživovani modulu mćte namĆrit na 
odporu R 2 napeti 0,7 V, na R* asi 1 V. 

Seznam součastek: odpory TR 112a, R u 
Ra 4,7 kQ, R 2 680 Q, K, 2,7 kQ, & 1,8 k£2, 
Rf , 1 k£2; P odporovy trimr TP 040, 

0,22 MQ, Ci kondenzator 1 nF, C 2 , C 3 , Q 
keramičke kondenzatory 22 až 33 nF. 

Pro zapojeni podle obr. 29a: MF r -= 
keramicky filtr ŠPF 455 A6 (NDR), MF, - 
keramicky filtr SPF 455-9 (NDR); 





b) 


stupnč. Tim je umožnčno libovolnč Zapojit, 
stavebrii dil pri ruzrić vzajemnć vazbe obou 
tranzistoru: jako nizkofrekvenčni zesilovač, 
spinaći zesilovač, pferučovač apod. Tranzis¬ 
tor T 2 je na chladiči, zhotovenćm z hlinikove- 
ho plechu tlOušfky 1 mm. Provedeni je zr ej - 
me Z fotografie, o rozmerćch a žhotoveni 
chladiče z plechu jšme tivedli podrobnosti 
v uvodni časti. Modul mž fozmery 
25 x 40 mm. 

Odpor R 3 (obr. 31) zvolte podle žesileni 
tranzistoru T z - kolektorovy proud I c nastav- 
te pri 6 V na 0,8 A. Odpor nešmi b^t nikdy 
menši, než jak je uveden v rozpisce! 

Seznam součastek: Ri odpor TR 112a, 
4,7 kQ, R 2 odpor TR 112a, 390 Q, R 3 odpor 
TR 151 ^ 150 Q (viz text), CelektroIyticky 
kondenzator TE 984,10až20 pF, T t tranzis¬ 
tor GC510, Tj tranzistor 2NU72 (OC30), 
D dioda KVl 30/80, chladiČ podle popisu, 
distančni sloupky a šroubky M3. 

Zapojeni vyvodu; 4 - delič baze R,; 5- 
emitorTi, 6- baze T,; 7-kolektor T,; 8~ 
vstup; 9 delič baze R 2 ; 10 a 13 -dioda; /i- 
pfedradny odpor R 3 ; 12 - baze T 2 ; 14 - 
emitor T 2 ; 16 - kolektor T 2 . 

Nlsledujici pomoćne stavebni dily maji 
rozmery 20 x 25 mm a pro jejich jednodu- 
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Obr. 29. Deska s plOsnymi spoji modulu 

O s čs. filtry (a - deska N36 ; a sfiltry z NDR Obr. 3i. Šchema Zapojeni vykonoveho Zesi- 
(b - deska N37) lovače, modul P 





fotodioda. Odporovym trimrem nastavite 
pracovni bod modulu, ktery bude na vystup 
čidla pripojen. Na obr. 35 zakreslena foto¬ 
dioda muže byt beze zmeny ^statmch součas- 
tek nahrazena vhodnym fotoodporem. 

Seznam součdstek: R odpor TR 112a, 
10 kQ, P odporovy trimrTP041, 0,1 MQ, 
D fotodioda nebo fotoodpor, napr. typ WK 
650 37, 650 60 aj. 
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Obr. 36. Zapojeni stavebniho dilu T 



Obr. 32. Deska s plošnymi spoji modulu 
P (deska N38). Chladič s tranzistorem T 2 je 
k desce pripevnen distančnimi sloupky 

chost neuvadfme obrazce p!ošnych spoju. 
Součastky mohou byt propojeny na univer- 
zalnich deskach s p!ošnymi spoji ći technikou 
dratovych spoju. 


Q-VAZEBNl ČLEN S TRANSFORMATOR EM 
(UKG 1) 

Mnohe obvody s germaniovvmi tranzisto- 
ry spojuji konstruktefi transformatorovou 
vazbou. Stavebni dil Q obsahuje pouze tento 
člen (obr. 33). Muiete si sestavit dva moduly 
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4 


5 



Obr. 33. Zapojeni stavebniho dilu Q 

- jeden s vystupnim a jeden s budirim 
transformatorom. Podle zpusobu zapojeni 
tak ziskate vazebni člen pro maly reproduk- 
tor, mikrofon — zapojeny na dlouhe vedeni, 
spojeni dvou modulu bez vzajemne stejno- 
smeme vazby a pod. 

Zapojeni vyvodu transformatoru je uve¬ 
deno na schematu. 


R - VAZEBNI ĆLEN S KONDENZATOREM (CKG 1) 

S timto stavebnim dilem muiete stejno- 
smeme oddelovat dva moduly a prenašet 
pritom stridave signaly. Modul se snadno 
umisti do krabičky č. 1, v niž vyvrtate diru pro 
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Obr. 34. Zapojeni stavebniho dilu R 


šroubovak k ovladani odporoveho tri mru. 
Vhodnym typem trimru je napr. TP041, 
ktery se paji naplocho. 

Polarita elektrolytickeho kondenzatoru na 
obr. 34 neni označena, nebof se bude menit 
podle zpusobu zapojeni. Očislovani vyvodu 
je na schematu. 

Seznam součdstek: R odpor TR 112a 
10 kQ, P odporovy trimr TP 041, 0,1 MQ, 
CeIektrolyticky kondenzator TE 984, 5 pF. 


S - SVČTELNĆ ČIDLO (LEB 1) 

Prvkem, citlivym na svetio, muže byt 
v tomto stavebnim dilu fotoodpor nebo 


R 



Obr. 35. Zapojenisvetelneho čidla, modul S 


U - DVOJtTV NiZKOFREKVENĆNI FtLTRAĆNf 
ĆLEN (NSG 1) 

Dva male elektrolyticke kondenzatory 
umožnuji konstrukci dvou nezavislych fil- 
tračnich členu, ktere jsou asi petkrat učinnej- 
ši, než starši typ - modul D - a navic Ize ćele 
zapojeni pohod Ine umistit do plastikove kra- 
bičky č. 1. Stavebni dil U muže sloužit i jako 
emitorovy člen RCpro dvoustupnovy zesilo- 
vač (obr. 37). 


T - USMERNOVACI BLOK (GRT 1) 


Čtyfi male usmernovaci diody (typ určite 
podle zvoleneho provozniho napeti) mohou 
byt zapojeny každa samostatne, do mustku, 
jako dvojčinny usmemovač, zdvojovač nape¬ 
ti či diodove hradlo pro logičke obvody - 
v poslednim pfipade bude vyhodnejšizapojit 
typy GA205 aŽ GA207 nebo kremikove 
diody. Schema a zap>ojeni vyvodu je na obr. 
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Obr. 37. Stavebni dil U, dvojity nf filtračni 
člen 


A na tomto misle prerušime povidanf 
o systemu Komplexm amaterska elektroni¬ 
ka, systemu, ktery byl vyvinut v NDR. 
V nektere z prištich rubrik R 15 se jeste 
vratime k sestavam jednotlivych stavebnich 
dilu (modulu) do vetšich celku. 






Obr. 38. Blokova propojeni modulu pri stavbe pristro ju: a - telefonni priposlech nasluchđtka , 
b - akusticky hlidač, c - zesilovačpro gramofon , d- hlavnia vedlejšistanicehlasiteho telefonu , 
e - audion se sluchdtky , f - audion s reproduktorem, g — maly superhet , . . . 




Čtvrty ukol soutšže k 30. vyroči Pionyr- 
sk6 organizace 



hlfdana oblast 




použiti — napr. Širši prenašenć kmitočtove 
pasmo — budou jiste duvodem, proč si modul 
V zaradite mezi stavebni đily, ktere si určite 
postavite. Pozor na polaritu pri zapojovam 
zdroje - na rozdit od všech dosud použitych 




tranzistoru je v tomto pripade vodivost tran¬ 
zistoru typu n-p-n! 

Prototyp, ktery jsme zapojili bez jakych- 
koli uprav podle sehematu na obr. 39, praco- 
val na prvni zapojeni. Pri kmitočtu 1 kHz 
zesiloval asi 30x, pri signalu desetkrat vyšši- 
ho kmitočtu 120x. Lepšim nastavenim pra- 


k) 
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m) 


covniho bodu tranzistoru Ize samozrejme 
dosahnout vyrovnanejšich vysledku. Vyvody 
5a 9 byly pri zkoušce spojeny, kladny pol 
napeti 3 až 6 V priveden na vyvod 6 , zapomy 
na 7, signal na vyvod 1 a vystup z vyvodu 9. 

Seznam součastek; R\ odpor TR 112a, 
22 kQ, R 2 , Ri odpor TR 112a, 1 kQ, R 3 
odpor TR112a, 390 Q, C elektrolyticky 
kondenzator TE 984, 5 pF, T tranzistor 
n-p-n KC508. 
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Jiste jste pečlive sle- 
' dovali všechny časti 
članku o systemu 
„Kompletni amater¬ 
ska elektronika 14 . 
Pochopili jste hlavnl 
zasady a smysl mo¬ 
ći u love s t ave bnice 

a množi jste již začali 
s praci na zhotoveni 
stavebnich dilu. 
Nektere moduly, 
hlavne ty novejši, 
jsme vam pripravili do všech podrobnosti 
(s deskou s p!ošnymi spoji), u jinych najdete 
jen sehema zapojeni a nekolik poznamek. 
A prave tato okolnost vam umožni splnit 
dalši ukol naši dlouhodobe souteže. 



1. Navrhnete obrazec p!ošnych spojuprodva 
stavebni dily, ktere byly v članku Dovezeno 
z Altenhofu 5 popsany. Vybirejte pritom 
pouze z moduli, označenych pismeny 

A, B, D, G, R, S, a U. 

2 . Navrhy musi splnovat všechny zasady 
zverejnene modulovć stavebnice, zejmćna 
rozmery, zapojeni vyvodu, dodrženi sehema¬ 
tu. Kreslete je v pohledu ze strany součastek, 
v meritku 1:1. Součastky označujte podle 
schćmatu. Spoje kreslete červenou nebo 
oranžovou barvou, součastky, popisy a obrys 
destičky čemou barvou. 

3. Navrhy zašlete spolu se svoji soutežni 
legitimaci nejpozdčji do 30. zari 1979 na 
adresu: Rađioklub UDPM JF, Havličkovy 
sady 58, 120 28 Praha 2. Bude-li vaše rešeni 
odpovidat požadavkum, dostanete legitimaci 
zpčt s nalepkou v barvč tohoto ukolu. 


h - svetelny hlidač (bez modulace ), / - svetelny 
hlidač (s modulovanym svetlem), j — jedno- 
duchy svetelny spinač, k- citlivy svetelny spi- 
nač, t - akusticky hlidač vlhkosti, m - svetelny 
spinač s pridrznym kontaktem , rt - prerušovač 
(blikač) 

A jak dal? Nemusite mit obavu, system by! 
mezi tim rozširen o dalši a dalši moduly, takže 
tech jednadvacet, jejichž sehemata jste si 
prohledli, predstavuje jen zlomek celeho 
materialu, Již nyni pracujeme na prekladech 
a upravach i zhotoveni prototypu stavebnich 
dilu treti faze (s kremikovymi tranzistory). 
Pripravujeme moduly z oboru elektrolumi- 
niscenčnich prvku i velkou radu dilu s prvky 
čislicove techniky. 

Zajmove pionyrske oddfly a radiotechnic- 
ke kroužky, ktere pracuji formou tymove 
prace, dostanou tak dostatek nametu. Jed- 
notlivci pak budou mit sotva možnost zvlad- 
nout celou sestavu, 

Pro nedočkavce však zde mame jeste 
jeden modul, ktery navazuje na predehazeji- 
ci. aie soućasne pređznamenava budoud sta¬ 
vebni dily - je osazen kremikovym tranzis¬ 
tore m. 


V - ZESILOVAĆ S KftEMtKOVYM TRANZISTOREM 
(SVB 1) 

Jedna se o modemejši obđobu stavebnich 
dilu A nebo K. Mužete ho použit v kombino- 
vanych sestavach, společne s modu!y, osaze- 
nymi germaniovymi tranzistory. Vyhovuje 
v komplementarnich zapojenich. Maly ko¬ 
lektorovi zbytkovy proud a vetši možnosti 
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Obr . 39. Sehema zapojeni modulu V 

1 —:- :—~n 
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Obr 40. Deska s plosnymi spoji stavebniho 
dilu V (deska N39) 
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Zcela na zaver - neopomente si včas 
zajistit prišti čislo AR, nebof v nem budou 
uverejneny propozice souteže o zadany ra- 
diotechnicky vyrobek (ročmk XI). Jako sou¬ 
težni konstrukce budou popsany ,,Hlasity 
telefon 41 a ,,Senzorovć tlačitko 44 . 


Navrhy p!ošnych spoju nebudeme vracet - 
neposilejte proto ani hotove vzorky! 


O BS3 ADO 
■ cns Dmnli ■ 


Magnetofon B 73 a lupćni 

Učelem tohoto članku nem pojednat o ru¬ 
ši vych jevech, kterć vznikaji v dusledku 
nespravne funkce magnetofonu, ale o jevech, 
ktere se objevuji u všech bežnych magneto¬ 
fonu ve vetši či menši mire podle konstrukce 
a provedem pristroje. 

Je zajimave, že se donedavna u nas o pro¬ 
blem tohoto druhu lupani zajimalo jen velmi 
malo použivatelu magnetofonu. V posledni 
dobe se však stal stredem pozornosti naš 
prvni magnetofon tridy hi-fi TESLA B 73. 
Vyrobnimu zavodu piši maj i tele tech to pri- 
stroju a stežuji si na lupani, objevujici se na 
pasku pri zaznamu a použiti tlačitka kratko- 
dobeho zastaveni. 

Oč v podstate jđe? Zaradime-Ii u magne¬ 
tofonu funkci „zaznam * 1 a ,,chod vpred 14 , 
probiha zaznamovy material nejprvc pred 
šterbinou mazaci hlavy a pak pred šterbinou 
zaznamove hlavy. Pritom je v principu zcela 
Ihostejne, je-li zaznamova hlava samostatna, 
anebo je použivana i pro rcprodukci. Aktivni 
vrstvu pasku zasahuje tedy nejdrive magne- 
ticke pole mazad hlavy a pak magneticke 
pole p fed magnet iza ce zaznamove hlavy. Po- 
kud je magnetofon v pofadku, zaznamovou 
hlavu opoušti odmagnetovany zaznamovy 
material. 

Zastavime-Ii posuv pasku prvkem pro 
■ kratkodobe zastaveni (oscilator magnetofo- 






nu zustava pritom trvale v činnosti) a pak 
timtćž prvkem posuv pasku opet obnovime, 
zaznamena se na pasek slabe lupnuti, ktereje 
pri reprodukci slyšitelne nad urovni zaklad- 
niho šumu. Pritom je zcela Ihostejne,v jake 
polože je regulator zaznamove urovne. 

Podrobime-li tento jev bližšimu zkouma¬ 
ni, zjistime, že jde o zakmit, zaznamenany 
zaznamovou hlavou. Protože však v okamži- 
ku vzniku rušiveho impulsu je na zaznamove 
hlave jen napeti pred magnet izačniho signalu, 
musi to byt nutne tento signal, ktery se na 
vzniku rušiveho impulsu podili. To Ize navic 
prokazat jednoduchym pokusem: od poj ime¬ 
li signal pfedmagnetizace od zaznamove hla- 
vy, lupnuti se neobjevi. 

Zahadny jev prestane byt zahadnym, kđyž 
si ovefime, že zaznamovy material pred 
hlavami jak pri zabrzdeni, tak predevšim pri 
opetnem rozbehu viče či mene mechanicky 
zakmitne v podelnem smeru. Toto podelne 
zachveni zpusobi, že se na zlomek sekundy 
mnohonasobne zvetši rychlost, kterou se 
pasek pohybuje pred šterbinou zaznamove 
hlavy a nekolik amplitud signalu pfedmagne- 
tizace stači zanechat na pasku zmagnetovane 
stopy. 

Takto nahrane lupnuti Ize definovat velmi 
obtižne, protože jeho tvar, velikost i doba 
trvani zavisi na rade okolnosti, krome jinych 
i na zpusobu, jakym prvek kratkodobeho 
zastaveni ovladame (čim prudši pohyb, tim 
vyraznejši lupnuti), na mechanicke kon- 
strukci magnetofonu a v neposledni rade i na 
tvaru magnetickeho pole pred šterbinou za¬ 
znamove hlavy. 

Nemenč obtižnć je i objektivne zhodnotit 
rušivost techto impulsu, nebo* objektivni 
mereni neodpovida vždy zcela presnč sub- 
jektivmmu vjernu. Ve snaže vyhodnotit ruši- 
va lupnuti takovym zpusobem, ktery by 
nejvice odpovidal skutečnćmu subjektivni- 
mu vjernu, byla zvolena nasledujici metoda. 

Na zaznamovy material byly nahrany 
umele vytvofenć impulsy tonoveho signalu 
s definovanymi urovnemi. Tyto impulsy byly 
nahrany v šesti urovnich (—25, —30, —35, 
—40, —45 a —50 dB) pod maximalni budici 
urovni. Na druhou stopu pak byly ,,nahrany“ 
impulsy, vznikajici pri použiti prvku kratko- 
dobćho zastaveni. Subjektivnim porovnava- 
ru'm bylo zj i štovano, kterć z definovanych 
urovni se rušivć impulsy co do hlasitosti bliži 
nejvice. Touto metodou bylo overeno, že 
rušivy vjem lupam odpovidal u ruznych 
magnetofonu signalovym urovnim v rozmezi 
— 35 až —50 dB pod maximalni urovni 
vybuzeni. 

Vidime tedy, že zjištene rozdily jsou velke 
a že subjektivni vjem odpovida vetši napefo- 
ve urovni, než jakou ma povolene rušive 
napeti pro magnetofony tfidy hi-fi. U umo¬ 
li ych pfistroju je tato uroven i vyšši, než je 
normou povoleno pro bežne pfistroje. 

Rušive jevy, vznikajici pri použiti prvku 
kratkodobeho zastaveni behem zaznamu 
byly zjišfovany nejen u magnetofonu tuzem- 
skych, a Je i u magnetofonu zahranicnich, 
napf. SONY TC 366, SONY TC 377, 
GRUNDIG TK 600, GRUNDIG TK 847, 
UHER Royal de Luxe, TESLA B 700, 
TESLA B 73 a dalšich. Popsany jev se bez 
vyjimky objevoval u všcch pfistroju, pfiČemž 
nejvyraznejši lupani bylo ze zkoušcnych pfi¬ 
stroju zjišteno u magnetofonu SONY TC 
377, nejmene vyrazne pak u typu UHER 
Royal de Luxe a GRUNDIG TK 847. 
Tuzemske magnetofony se kupodivu umistily 
v lepši polovine kontrolovanych vyrobku. 

Popsany jev, ktery je znam již mnoho let, 
nelze bežnymi a jednoduchymi prostfedky 
odstranit a jak vyplyva z predešleho odstav- 
ce, nevenuji mu ani vyznamni zahranični 
vyrobci prilišnou pozornost. Duvodem je 
patme ta skutečnost, že pri obvykle repro- 
dukčni hlasitosti je rušeni lupamm (ktere se 
vyskytuje obvykle jen mezi skladbami) na 
hranici poznatelnosti a naproste vetšinč uži- 



pozoruhodne, že množi z tčch, kteri považuji 
vyskyt shora uvedenych rušivych jevu za 
neodpovidajid tride magnetofonu prozvyše- 
ne naroky a požadujt poloprofesionalni tech- 
niku, si vubec neuvedomuji, že profesionalni 
pfistroje nikdy žadny prvek pro kratkodobć 
zastaveni nemčly a nemaj i a kdyby ho mely, 
vznikaly by u nich nespornč zcela shodne 
problemy. 

V teto souvislosti by bylo vhodnć dodat, že 
napriklad v tydeniku Naš rozhlas byla uverej- 


Senzorov^ ovlddćnf pro TV hry 

Realizace TV her s integrovanym obvo- 
dem AY-3-8500 je bezesporu nejjednoduš- 
šim a take nejlevnejšim fešenim. Pro ovlada¬ 
ni her Ize p>oužit buđ bežne mechanickć 
spinace, nebo obvody pro senzorove ovlada¬ 
ni. Mohou to byt naše typy MAS anebo 
zahranični SAS. Je to sice dražsi, ziskame 
však spolehlive zafizeni bez mechanickych 
kontaktu. 


nena uvaha na tčma ,,Iupancu“, jejiž autor 
však bohužel podstatu lupani nevysvčtluje 
spršvne a mylnč je pripisuje „nespravne 
nastavene predmagnet izaći To muže vćst 
k tomu, že množi majitele B 73 začnou 
manipulovat s pfedmagnetizaci a nanejvyše 
zhorši nastaveni svych pfistroju. Lze se pra- 
vem domnivat, že, obzvlašte v tydeniku 
určenem prevažne pro okruh osob nezasvč- 
cenych, by bylo vhodne viče dbaf na pfesnost 
i spravnost technickych informaci. 

Zbyva tedy posledm otazka, zda lze popsa- 
ny jev v praxi vubec nČjakym zpusobem 
odstranit. V podstate je možnć zvolit dve 
cesty: upravy električke anebo mechanickč. 
Oba zpusoby však pfedstavuji vyrobm kom- 
plikace, ktere se nutne musi projevit i ve 
vysledne cene vyrobku. 

Magnetofon lze napfiklad vybavit special- 
nim zapojenim, ktere zajisti, že v okamžiku 
zastaveni a rozbehu pasku bude obvod za¬ 
znamove hlavy zablokovan a magneticke 
pole pfedmagnetizacc proto nebude pusobit 
na zaznamovy material. Lze tež mechanicky 
upravit paskovou drahu magnetofonu tak, 
jak to byva použivano u profesionalnich 
stroju. To znamena zajistit možnost odsunout 
2 aznamovy material od mazaci i zazna¬ 
move hlavy a umožnit, aby se zaznamovy 
material (pri zafazenem zaznamu) v požado- 
vanem okamžiku k hlavam plynule približi!. 


* Popisovane zafizeni využiva obvodu 
SAS580, ktere lze občas videt v inzeratech (v 
NSR stoji kolem 7 DM). Protože tyto obvo- 
dy pfepinaji jen čtyri funkce, upustil jsem od 
dvou stfeleckych her. Toto omezeni lze 
obejit použitim MAS561, ktere pfepinaji 
šest funkri. Volbu hry ovlada obvod IOi. 
senzory IOi ovladaj i vystupy 1 až 4. Tyto 
vystupy odpovidaji vyvodum obvodu AY-3- 
8500. Senzory IO: ovladaj i odraz miče, 
rychlost miče a rozmer hraču, pričemž čtvr- 
tym senzorem I0 2 vracime BKO do vychozi- 
ho stavu. Z uspornych duvodu je trvale 
zapojeno automaticke podani, čimž podle 
mćho nazoru ziskava hra sportovnejŠi eha- 
rakter. K nulovani slouži devaty senzor 
(vystup 5). 

Toto zapojeni naznačuje jednu zmožnos- 
ti. Každy ma možnost je zmenit i vylepšit. Lze 
napfiklad vypustit T 3 , T fi a Ty - pak je ovšem 
nutno zajistit, aby napajeci napeti nepfekro- 
čilo 12 V, jinak hrozi zničeni integrovaneho 
obvodu AY-3-8500, Ovladaci vystupy se pak 
pripoji pfimo na kolektory tranzistoru BKO. 
Všechny tranzistory lze beze zmeny nahradit 
našimi typy KC. Jako diody D 1 až D 3 je nutno 
použit typ OA, jinak BKO pfcklapeji nespo- 
lehlive. Pri použiti obvodu MAS561 je treba 
pfizpusobit ovladani BKO i vystupu pro 
AY-3-8500. 


Tim je dana možnost tzv. letmeho stfihu. 

Vyrobce však musi dukladne zvažit, zda se 
tato opatfeni skutečne vyplati a zda by 
nakonec neuspokojila jen vyjimečne naroky 
male skupiny použivatelu. Vzhledem k vlast- 
nostem, ktere byly zjišteny u obdobnych 
magnetofoni na svetovych trzich, se lze 
pravem domnivat, že by tato nakladna opa¬ 
tfeni, ktera by nutne navic zvyšila cenu 
pfistroje, zustala u naproste vetšiny spotrebi- 
telu zcela nedocenena. - Lx - 


Variabilnost her Ize zvetšit take tak, že na 
ovladaci krabičky hraču'pri da me navic po 
dvou tlačitkach (bez are tace). Tlačitky muže 
každy hrač zvetšit rychlost miče nebozmenšit 
hrače po dobu stisknuti tlačitka. Hra je pak 
pestfejši a zajimavejši, protože hrači mohou 
na branku skutečne ,,stfilet“. Tato uprava 
vyžaduje petižilovy propojovaci kabel k o- 
vladacim tlačitkum. Misto tlačitek je možne 
použit senzory, je však nutno upravit popiso¬ 
vane zapojeni. Ing.JosefKus 



OnMahr, „ , 

— najdmmm Mtmu 




tat 


Ladislav Grygera 

V Članku je popsan indikator napefovych urovni, realizovany pomoći hetne dostupnych 
integrovanych obvodu. Zakladni provedeni indikatoru ma citlivost 1 V pro rozsviceni deseti 
svitivych diod. Počet rozsvicenych diod je primo umerny vstupnimu napeti. Zakladnim 
pofadavkem pri na vrhu indikatoru byla co nejvetši jednoduchost zapojeni. 


Technickć udaje 


Počet indikovanych 
napetovych urovni: 
Vstupni napeti pro 
rozsviceni všech diod: 
Vstupni odpor: 

Napajeci napeti: 
Rozmery: 


10 . 

1 V. 

25 kQ. 

2 x 15 V, 5 V. 

80 X 60 x 20 mm. 


Uvod 

V rade pripadu je nevyhodne fešit vystup 
postroje jako čislicovy. Zvlašte pri nastavo- 
vani maxima, minima nebo pri hlidani pri- 
pustneho rozmezi veliciny je čislicovy udaj 
mene prehledny než udaj analogovy. Rada 
vyrobcu proto dodava optičke indikatory, 
umožnujici vyhodnotit informaci jedinym 
kratkym pohledem. Jako zobrazovaci prvek 
byvaji použity svitive diody nebo kapalne 
krystaly ve vhodnem usporadani. Vyhodou 
optickeho indikatoru se svitivymi diodami je 
dobra Čitelnost pri malem osvetleni. 

Nektere z možnych provedeni optickeho 
indikatoru jsou naznačeny v obr. 1. V prtpa- 
de a) sviti pouze dioda, udavajici vstupni 
napeti indikatoru. V dalšich provedcnich je 
napeti indikovanopočtem rozsvicenychdiod. 
Trvalym rozsvicenim nekterych diod je mož- 
ne velmi zre teine hiidat uroven podle c), 
nebo určit pfipustne rozmezi mefene veličiny 
podle d). Nekolik pasem napeti lze rozlišit 
využitim ruznobarevnyeh diod napr. podle 

c). 
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Obr. /. Moina provedeni indikatoru 

Použivanć principy 

Možne fešeni indikatoru napeti jc uvede¬ 
no v [1 j. Pro indikaci napet‘ovych urovni jc 
použito dvanact prahovych obvodu podle 
obr. 2 . Každy prahovy obvod je tvoren 
dvojici kremikovych tranzistoru s jednim 
dvouvstupovym hradlem. Vyhodou tohoto 
rese ni je možnost dosahnout libovolneho 
(nelinearniho) prubehu, nevyhodna jc znač- 
na složitost a nutnost vybirat radu pfesnych 
ođporu. 
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„Elegantni^ je fešeni pomoći jednoučelo- 
veho integrovaneho obvodu UAA170 s mi- 
nimem vnejšich součastek. Zapojeni by!o 
popsano na strankach tohoto časopisu [2]. 


Činnost indikatoru 

Na obr. 5 jc uplne zapojeni realizovaneho 
indikatoru. Jako komparator je použit ope- 
račni zesilovač. Na invertujici vstup zesilova- 
če je pfes ođporovy delič R ( , R: privadeno 
mefene napeti ČA. Neinvertujici vstup je 
pripojen na kondenzator Ci, ktery se nabiji 
pres odpor R s . Komparatorem je ovladan 
tranzistor T:. Dve hradla obvodu IO: pracuji 
jako multivibrator na kmitočtu asi 500 Hz. 
Vystupni napeti multivibratoru je tvarovano 
dalšim hradlem obvodu IO: a privadeno na 
vstup čitače IO.i. Tento čitač je šestnactkovy, 
avšak využiva se jen deseti vystupnich impul- 





-o vstup 
+5V 




PO,2 


r 




-15 V 


Obr. 2. Rese ni indikatoru pomoći prahovych obvodu 


V članku [3] je popsan indikator urovne 
s logaritmickym prubehem. Ve spojeni se 
špičkovym detektorem je využit k indikaci 
vybuzeni riizkofrekvenčniho zesilovače. 
Princip tohoto indikatoru je na obr. 3. 
Mefene vstupni napeti ČA je poravnavano 
s napetim na kondenzatoru Ci, ktery je na 
počatku mefeni nabit na napeti L/ rt . ( pres 
spinac S. Po rozpojeni spinače se kondenza¬ 
tor Ci vybiji a jakmile se zmenši jeho napeti 
pod ČA, preklopi se komparator a rozsviti se 
prislušny počet sviti vych diod. V zapojeni je 
použito sedm tranzistoru a sedm integrova- 
nych obvodu. 

Princip realizovaneho desetimistneho in¬ 
dikatoru je naznačen na obr, 4. Činnost 
obvodu nejlepe poehopime, pfedstavime-li 
si, že tranzistor T: je sepnut. Čitač je bu/en 
impulsy z generatoru a-po jejich vyhodnoceni 
dekoderem jsou postupne rozsvecovany dio- 
dy Di až Dm. Pri dostatečne vysokem kmito¬ 
čtu generatoru se uplatni setrvačnost oka 
a zdanlive sviti všechny diody současne. 
Jestližc od povelu k rozsviceni diody Dm 
odvodime pomoći hradla Hi sepnuti tranzis¬ 
toru Ti, vybije se kondenzator C t a po 
zhasnuti diody Dm se začne opet nabijet pres 
odpor Ri ze zdroje referenčniho napeti. 
Dosahne-li napeti na kondenzatoru Ci urov- 
ne mereneho napeti IA, preklopi se kompa¬ 
rator a rozpoji se tranzistor T ; . Pro napeti na 
kondenzatoru Ci vetši než jc U s jsou tedy 
prislušne diody odpojeny od napajeciho na¬ 
peti a sviti jen điody, odpovidajici napeti ČA- 


su, takže z prubehu napeti na kondenzatoru 
Ci je využito časti s lepši linearitou. Obvod 
IOj zastava funkci dekoderu a periođicky 
ovlada diody Di až Dm. Po rozsviceni diody 
Dm je pomoći invertoru (zbyvajici hradlo 
obvodu IO:) privedeno kladne napeti na bazi 
tranzistoru Tj, tranzistor se uvede do vodive- 
ho stavu a vybije se kondenzator Ci. Cely 
cyklus se periodicky opakuje. 

Z obr. 6 jsou patrne prubehy napeti 
v nekterych mistech obvodu, označenych 
v obr. 6. Udaje citlivosti a časove zakladny 
osciloskopu pro jednotlive prubehy jsou 
v tabulce pod obr. 6. 

Konstrukčni provedeni 

Veškcre součastky optickeho indikatoru 
jsou umisteny na desce s oboustrannymi 
plošnymi spoji (obr. 7). Pomoći držaku je 
deska upevnena k eloxovanemu pfednimu 
panelu, do jehož okenka je vsazena deska 
z červeneho organičkeho skla. Vykresy mc- 
chanickych dilu jsou na obr. 8. Provedeni 
pfedniho panelu lze samozrejme prizpusobit 
zarizeni, v nemž bude indikator použit. Na 
obr. 9 je pohled na osazenou desku s plosny- 
mi spoji. 
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Obr. 3. Zjednodušene zapojeni indikatoru 
podle [3] 


Obr. 4. Princip realizovaneho indikatoru 
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<9br. 5. Uplne zapojeni indikatoru 
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^ Obr. 6. Prubehy napeti 
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Obr. 7. Deska s plo$nymi spoji N40 indika¬ 
toru a rozlozent součastek 


Nastavem indikatoru 

Po osazcni desky s p!ošnymi spoji pripoji- 
me napajeci zdroje 5 V a 2x 15 V. Na vstup 
indikatoru (v obr. 5 označen U x ) pripojime 
zdroj promenneho napeti 0 až +1 V. Pro 
nulove vstupni napeti nastavime odpor R 7 


tak, aby nesvitila žadna zindikačnichdiod Di 
až Dm. Pro vstupni napčti 1 V nastavime 
zmenou odporu Ri citlivost indikatoru tak. 
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aby svitilo prave všech deset diod. Postup 
nekolikrat opakujeme. Zmenou odporu R$ 
nastavi'me linearni zavislost poctu rozsvice- 
nych diod na velikosti vstupniho napeti. Na- 
mčrena zavislost u realizovanćho indikatoru 
je na obr. tO. 
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Použitć souČđstky 

Parametry součastek v indikatoru nejsou 
kritickć. Bez ovlivneni čin nos ti lze použit 
i součastky jinych typft, než jsou uvedeny, 
dodržtme-li alespon približne električke 
vlastnosti. 


Odpory 
Ri, R$ 

Ri, Rl4, Ris 

Rs, R 4 

R«, 

R 7 

Ra, R?, R 12 , R 16 , Ri7 

Rio 

Rn 

R 13 


15 KQ, TP 095 
1 kQ,TR 151 
10kQ,TR 151 
3,3 kQ,TR151 

2.2 kQ. TP 095 

2.2 kQ, TR 151 
1.5 kQ, TR 151 
560 Q, TR 151 
12 Q,TR 112 


PolovodiČovć souĆ6stky 
Di až Dio LQ100 

Tl KF508 


6xM2 



m. 


mat - dural ti. 3-1 ks lestii, eb/ovat 


3,5 
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mai.-čer\eni organičke sWo - 1 ks 



Obr. 9. Osazenć deska 5 plošnymi spoji 



Obr. 8. Mechanicke dily indikatoru Obr. 10. Zavislostpočtu rozsvicenych diod na 

velikosti vstupniho napeti 


T 2 

KF517 

Kondenzštory 


IO) 

MAA502 

Ci 

1 nF. TE 125 

I0i 

MH7400 

C 2 

4,7 nF, TK 744 

103 

MH7493 

C3 

470 pF, TK 754 

104 

MH7442 

C«, Cs, c* 

0,15 |iF. TK 782 



Ing. Jaroslav Ryšavy 




V oblasti menci techniky, priproverovaniruznych smyček fazovych regulatoru apod. často 
potrebujeme zdroj signalu o stejnem kmitoctu se vzđjemne menitelnym fazovym posuvem. 
V tomto članku je uveden navod na konstrukci jednoduchych pripravku , ktere tento pozadavek 
splhuji. 


Navrh ovane pripravky jsou zdrojem zaklad- 
ruho signalu Si o kmitoctu a odvozeneho 
signalu S 2 se stejnym kmitočtem, ale menitel- 
nym fazovym posuvem vuči signalu Si o uhel 
<p. 

Blokove schema jednoho typu takovehoto 
zdroje je na obr. 1. Tento typ umožnuje 
ziskat na vystupech krome zakladniho signa¬ 
lu Si signal S 2) ktery ma vuči Si nastavitelny 
fazovy posuv o uhel v rozmezich 0 < <p < jt 
an< <p < 2 n y nebo (p = 0 a qj = re. 

Zakladem pripravku je symetricky multi- 
vibrator MV, zdroj obdelnikoviteho signalu 
o urovni, dane použitymi logickymi obvody 
TTL, Jeho vystupni signal So ma kmitočet 
2f\ a zakladni signal je ziskavan delenim dve- 
ma. Fazovy posuv se nastavuje obvodem mo- 
nostabilniho klopneho obvodu MKO, ktery 
preklapi pri sestupne hrane inverzniho signa¬ 
lu So. Vlastnosti MKO určuji oblast, v niž lze 
nastavit fazovy posuv. Minimalni fazovy po¬ 
suv je dan nejkratši dosažitelnou dobou 
nestabilniho stavu MKO; maximalni posuv je 
dan nutnou regeneračni dobou časovacich 
členu v MKO. Nejdelši možna doba nestabil¬ 
niho stavu MKO je omezena take použitym 
kmitočtem 6; je nutno zachovat podminku 
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2 ft 

Zakladm signal Sl a signal z MKO jsou 
dale vedeny do komparačniho obvodu KO, 
realizovanćho k!opnym obvodem typu D. 
Vytv areni fazoveho posuvu a meze, v nichž 
jej lze nastavovat, jsou patrne z prubehu 
jednotlivych signali! (obr. 2). Schema mož- 
neho praktickeho provedeni pripravku toho- 
to typu je na obr. 3. 

Kmitočet použiteho soumerneho multi- 
vibratoru je dan vztahem / MV = l/2RiC ( . 
Jeho stabilita pro vetšinu kratkodobych me- 
feni postaČuje. Doba preklopeni MKO je 
dana vztahem f = 0,8 (R 4 + Pi)Q. Zmenou 
odporu P! je možno volit uhel fazoveho 
posuvu. Odpor R 4 omezuje maximalm proud 
do baze použiteho tranzistoru Ti a ovlivnuje 
minimalni fazovy posuv. Z predchozich vzta- 
hu take vyplyva podminka 

pro voibu Pj: 


Pi < 


1 


\MCi 


- R 4 . 
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Obr . 5. 


Udaje součastek pro zakladni kmitočet sig¬ 
nalu 50 Hz jsou uvedeny ve schematu. 
U zapojeni podle obr. 3 byl zjišten rozsah 
fazoveho posuvu 5° až 170°. 


Jiny typ pripravku umožnuje plynule na- 
stavovat fazovy posuv kolem nuly, presneji 
o uhel q>: 

ji JI 

_ T <<P< T‘ 

Blokove schema je na obr. 4. Fazovy 
posuv je ziskavan dvoji komparaci. Zakla- 
dem zustava symetricky multivibrator MV, 
jeho vystupni signal So ma kmitočet 2/i. 
V komparačnim obvodu KOi, ktery je reali- 
zovan opet klopnym obvodem typu D, je 
ziskavan signal Si. Tento signal je^posunut 
vuči So o uhel ji/ 2. Inverzni vystup S 0 v tomto 
pripade nahrazuje časovani monostabilniho 
klopneho obvodu. Porovnavacim signaiem je 
signal o polovičnim kmitočtu MV. Signal S 2 
se tvori stejnym zpusobem pres nastavitelny 
MKO a komparačni obvod KO 2 , jako v pri¬ 
pravku predešlćho typu. Budeme-li považo- 
vat signal Si za zakladni, pak bude možno 
nastavovat signal S 2 s fazovym posuvem 
v rozsahu 

ji w ji 


Jednoduchost uvedenych pripravku po- 
chopitelne omezuje možnosti jejich použiti. 
Je však možno je zdokonalit napfiklad navr- 
hem preladitelneho symetrickeho multivib- 
ratoru, konstrukci specišlnich monostabil- 
nich obvodu pro oblast vyššich kmitočtu 
apod. Pro vetšinu praktickych použiti však 
navrhovane pripravky postacuji. 
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Opravy televizoru LUX 65 

V obchodech s partiovym zbožim a zbožim 
snižene jakosti se objevily televizory LUX 65 
za 1000 Kčs. Protože se jedna o postroje se 
zahraničnimi dily, zminim se o oprave jejich 
tuneru a vysokonapefovych transformatoru. 
Tyto dily a součastky se ani v prodejnach, ani 
v opravnach nevyskytuji. 

Vn transformator typu P 22383-000 lze po 
menšich upravach nahradit typem 6 PN 
35007, použivanym v televizorech TESLA 
Orava 226 až 235. Pri nahrađe postupujeme 
tak, že nejprve demontujeme pu vodni vn 
transformator. Kondenzator C«i6 47 nF 
umisteny nastojato odpajime a znovu pripa- 
jime naležato. 

U vn transformatoru demontujeme šroub 
stahujici jadro na strane vn dvky. Misto nej 
pouiijeme šroub M3 x 120 mm, ktery bude 
patrne pro tento učel nutno zhotovit. Jadro 
opet stahneme. Na šroub nasadime rozper- 
nou trubičku delky 40 mm. Do desky s ploš- 
nymi spoji vyvrtame diru o 0 3,1 mm ve 
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Obr. 1. Zapojeni vyvodu voliće TESLA- 
HOPT 


vzdalenosti 63 mm od prave strany a 120 mm 
od horni strany šasi. Dira prochazi zemnid 
folii. Transformator upevnime tak, že šroub 
prostrčime vyvrtanou dirou a prišroubujeme 
matici M3. Transformator pripevnime ješte 
šroubem M3 x 10 mm (s vetšimi podložka- 
mi) k zadni stene vn kobky. 

Vzhledem k odlišnemu rozložem vyvodu 
je treba zmenit jejich propojeni podle našle- 


dujiciho prehledu. 


Puvodm 

Novy 

transformator 

transformator 

1 

1 

2,3 

2 

4 

3 

5 

4 

6 

5 

7 

7 

8 
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Označeni vyvodu transformatoru 6 PN 35007 
odpovida označeni, kterć je v publika- 
ci Cs. rozhlasovć a televizm prijimače III. dil, 
priloha XVIII. 

Pro usmerneni vn lze použit elektronku 
DY87 neboselenovy usmčrhovačTV 18. Pro 
selenovy usmernovaČ je treba upravit objim- 
ku tak, že se k vyvodu vedouclmu k obrazovce 
pripaji kleština z držaku selenoveho usmer- 
novače z puvodmho transformatoru. Po za- 
pnuti televizoru zkontrolujeme a nastavime 
katodovy proud elektronky PL504 a vysokč 
napeti. K regulaci slouži trimr R 8 i6. Katodovy 
proud ma byt 130 až 150 mA, usmernene 
vysoke napeti 16 až 18 kV. Nevyhodou 
tohoto rešeni je nemožnost zakryt vn čast 
hornim dilem krytu. 

V televizoru LUX 65 je použit kanalovy 
volič typu P 22807 A pro I. a III. pasmo 


ladeny varikapy. Pri jeho poruše jej mužeme 
bud opra vit, což však nebyva snadne pro 
naprosty nedostatek nahradnich dilu, anebo 
jej nahradit nekterym u nas dostupnym 
volićem. 

VyzkoušeI jsem nahradu dvema typy 
voliću: 

- plynule Iaditelnym volićem použivanym 
v televizorech Karolina a Orava 229, ktery je 
k dostani za 100 Kčs (fungujici), anebo za 
31 Kčs (s nejakou vadou), 

- volićem KTJ 92 T, ktery umožnuje pri¬ 
jem prvniho i druheho programu a je ve 
vyprodeji za 370 Kčs (fungujici), anebo za 
122 'Kčs (se zavadou, obvykle mechanickou). 



Obr. 2. ZapojenLvyvodu voliće KTJ 92 T 


V prvem pripade lze po demontaži puvod- 
niho voliće na jeho misto upevnit novy volič 
bez potenciometru. PaČku k prepinam pasem 
je treba upravit vyvrtanim diry o 0 2,5 mm 
tak, aby draha pohybu pačky odpovidala 
draže pohybu paky prepinače. Deska s po- 
tenciometry ladeni se použije misto puvodni- 
ho potenciometru. 

Elektrickć zapojeni je obdobne zapojeni 
puvodniho voliČe (obr. 1): 
napeti +12 V se pripoji na vyvody 1,4 a 10, 
nulove napeti se pripoji na vyvod 12, 
ladici napeti se pripoji na vyvod 5, 

AVC se pripoji pres trimr 0,22 MQ na vyvod 
9, 

vstup signalu se pripoji na vyvod 11, 
vystup signalu se pripoji na vyvod 2. 

Napeti AVC se nastavuje trimrem, zapo- 
jenym do vyvodu 9. 

Pri použiti voliće KTJ 92 T je treba 
demontovat pfivođni volič i s potenciometry 
ze spodniho dilu desky. Tu čast čelni desky, 
kde byly stupnice a ovladaci prvky voliće, je 
treba odfrezovat nebo obrousit do roviny 
s okolnim povrehem. Je treba tež zhotovit 
kryd desku a otvory pro tlačitka voliće 
i pruzor pro stupnici. Kryci desku prilepime 
k čelm desce napr. lepidlem Tenyl. Volič 
pripevnime uhelnikem ke dnu skrine televi¬ 
zoru. 

Privody k antene VHF a UHF pripojime 
pres kondenzatory 82 pF ke zdirkam na 
zadni stene a puvodni symetrizačni člen 
odstramme. Zapojem vyvodu voliće je na 
obr. 2. 

Napajeni +12 V pripojime na vyvod 
J a F voliče, mezi vyvody J a H zapojime 
odpor 1 kQ/0,25 W, AVC pripojime pres 
trimr 0,22 MQ na vyvod K voliče. Trimrem 
nastavime potrebne napčti AVC. 

Na zaver popisi nekolik nejbežneji se 
vyskytujicich zavad tohoto televizoru. 

Obraz pri zmene jašu meni rozmer: vadne 
odpory R 8 3i a R 8 32 (0,12 MQ), ktere jsou 
v privodu vn k obrazovce. 

Elektronky nežhavi, nebo jsou naopak 
prežhaveny: vadny seriovy kondenzator 
5,3 pF/250 V ve žhaviđm obvodu. Je vyhod- 
ne nahradit ho odporem 250 Q/25 W v serii 
s termistorem, ktery se uživa v televizorech 
Orava. 
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Vadny reproduktor: protože jde ospecial- 
ni reproduktor s velkou impedanri (750 £2), 
je možne upravit zapojeni koncovehostupne 
podle televizoru Orava a elektronku PL84 
nezapojovat. 

Miroslav Toman 


Ješt6 k opravdm undšeču 
u magnetofonu 

O opravach ulomenych kridelek u magne- 
tofonovych unašeču lepenim bylo již napsano 
mnoho. Rad bych popsal ponekud odlišny 
zpusob, ktery se mi však velmi osvedčil. 

Špičkou ostreho nože odstranime nejprve 
zbytky starych kridelek. Do telesa unašeče 
■vyvrtame otvory podle obr. 1 vždy po 120°. 
Puvođni kridelka nahradime drštem 
o 0 1,4 mm, použivanym pro transformato- 
rove paječky. Drat vytvarujeme podle obr. 2 



Obr. 1 , Zpusob vyvrtani otvoru 



Obr . 2, Oprava dratu 

a hrany na kondch srazime pilnikem. Drat 
pak mirne nahrejeme (treba paječkou) a pin- 
setou nebo kleštičkami zasuneme do vyvrta- 
nych otvoru. 

Po zpetne montaži unašeču je magnetofon 
opet schopen provozu a domnivam se, že je 
popsany zpfisob snadnejši i rychlejši, než me- 
tody drive popisovane. 

Ing. Stanislav Beneš 


Zahadna zavada zesilovače AZS 215 

Tento stereofonni zesilovač se.mi dostal do 
rukou až po peti nezdarilych pokusech 
o opravu v dvou profesionalnich opravnach. 
NczbyvaIo mi nic jineho, než se pokusit zjis- 
tit a ođstranit zavadu. 

Pri zapnuti pristroje pravy kanal vždy 
nejprve nekolik minut nepravidelne pulsoval 
a koncove tranzistory tohoto kanalu se nad- 
merne zahrivaly. Asi po trech minutach 
pulsovani ustalo a pfistroj začal byt schopen 
funkce. Teplota koncovych tranzistoru pra- 
veho kanalu však zustavala trvale vysoka. 

Merenim jsera zjistil, že temito tranzistory 
teče ,,klidovy proud 1 " vetši než 1,8 A. Vi¬ 
zualni kontrolou jsem objevil zkrat diody 
Di k (obr. 1), čimž byla dioda pfeklenuta 
a vyrazena z činnosti. To by však melo mit 
za nasleđek spise zmenšeni klidoveho proudu 
a nikoli jeho zvetšeni. Merenim napefoveho 
ubytku na diodach D I6 a D f « jsem na D, 6 
zjistil nepravidelne se mčnici ubytek, ktery 
byl od 0,85 do 1,6 V. V rytmu techtozmen se 
v reprodukci ozyvalo slabe praskani. Po 
vymene uvedene diody se klidovy proud 
tranzistoru zmenšil na spravnych 15 mA 
a zahadna zavada tim byla odstrančna. 

Podivame-Ii se bliže na schema zapojeni 
koncovych zesilovaču zjistime, že klidovy 
proud koncovych tranzistoru je zavisly i na 
ubytku napeti prave na diodach Di* a Di«. 
Čim bude tento ubytek vetši, tim vetši 
kJidovy proud tranzistory poteče. U diody 
Di6 došlo zrejme k častečne destrukci pre- 
chodu p-n, čimž se ubytek napeti zvetšil 
a klidovy proud dosahl 1,8 A. Tento proud 
vyvolal na odporech R 6 6 a Ra; ubytek napeti 
0,65 V, ktery otevrel tranzistory T« a T*>. 
Tranzistory T« a Ty blokuji baze T I0 a Tu 
a pracuji tedy jako omezovače vykonu pri 
prebuzeni, Tak vznikla zpetna vazba, ktera 
zpusobila rozkmitani koncoveho stupne. 
Značne zvetsenou teplotou se však nadmer- 
ne ohra!y diody Di 6 a Dj 8 , ktere jsou tepelne 
svazany s koncovymi tranzistory. Prehratim 
prechodu techto diod se zvetšila jejich vodi- 
vost, ,,kIidovy proud“ se zmenšil pod 1,6 A 
a omezovač vykonu se prestal uplatnovat, 
nebof na R 6 & a R 67 byl ubytek napeti jen 
0,57 V, což nestačilo k otevreni tranzistoru 
T« a Ty. Stupen prestal kmitat a pfistroj začal 
byt schopen funkce. Po delšim vypnuti zesilo¬ 


vače a jeho opetnem zapojeni se zavada 
opakovala. Vymenou jedine diody (Dia) by- 
la zahadna zavada odstranena. 

V puvodnim p ustroji byly použity diody 
KA501 staršiho provedeni v kovovem 
pouzdfe. Pri použiti noveho typu diody 
v miniaturnim pouzdfe vznikly problemy, jak 
zajistit dostačujid tepelnou vazbu s koncovy- 
mi tranzistory. Z hlinikoveho plechu jsem si 
proto pripravil podložku o rozmerech asi 
10 x 6 mm s otvorem. Na vyvody KA501 
jsem navlekl barevne bužirky a diodu jsem 
prilepil lepidlem Epoxy 1200. Po vytvrzeni 
jsem pilmkem odstrani! prebytečne lepidlo 
z okoli otvoru. Takto upravenou diodu jsem 
pripevnil pfimo na chladič pomoći šroubu, 
upevhujiciho v^konovy tranzistor. Možna, že 
by stalo za uvahu použit takto upravene 
diody i v konstrukci zesilovače Texan namis- 
to vazby pomoći dvou tranzistoru. 

Na zaver mi dovolte vyjadfit sve politovani 
nad činnosti nekterych profesionalmch opra- 
ven, ktere navic pri opakovane reklamaci 
vyše uvedene zavady prohlasily, že je pfistroj 
zcela v poradku a reklamaci neuznaly. Pri 
každe ze svych ,,oprav l ‘ však neopomne!y 
vyučtovat častky prumerne pres lOOKčs 
a v pfistroj i vymenily všechno možne včetne 
koncovych tranzistoru, jenom ne diodu 
KA501 za 4,40 Kčs. 

Jaromir Krobl 

Uprava prijimača TESLA 814 A Hi-Fi 

Prijimač 814 A je vybaveny umlčovacou 
automatikou, ktora pri prepnuti predvolene- 
ho kanalu zablokuje prijimač na asi 1 ai 1,5 
sekundy. Umlčovacia automatika blokuje mf 
zosilnovač. Tento obvod (obr. 1), pozostava- 
juci z emitorovo viazaneho monostabilneho 
klopneho obvodu tvoreneho tranzistormi 
T 44 s a T 446 , neplni svoju funkciu pri zapnuti 
prijimača, alebo pri jeho prepnuti na VKV. 
Obvod automatiky po pripojeni napajacieho 
napatia začina pracovaf až po určitom časo- 
vom intervale, potrebnom na nabitie kon¬ 
denzatora C 428 na napatie bazy T 4 46 . 

Umlčovaciu automatiku prijimača som 
doplnil druhym klopnym obvodom (obr. 2), 
ktory blokuje prijimač pri jeho zapnuti alebo 
prepnuti na rozsah VKV. Obvod je nastave- 
ny tak, že prvy stupen (Ti) je zatvoreny 
a druhy (T 2 ) otvoreny. Po pripojeni napaja- 


KC50? KFY16 2 * KF506 3*KA501 2* KY13q 
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Obr. I. Schema časti zapojeni 








-75 V 



Obr. 1. Schema povodneho zapojenia 


-15 V 



cieho napatia sa Ti otvori a T 2 zatvori. 
Uzavretie T 2 sposobi rozpojenie kolektoro- 
veho obvodu tranzistora T 216 šumovej auto¬ 


mat^, nasledkem čoho sa zatvori tranzistor 
T 204 v medzifrekvencnom stupni. Kondenza¬ 
tor C sa nabija cez odpor R 3 a po dosiahnuti 




určiteho zaporneho napatia na baze Ti sa 
obvod opat preklopi do svojho stabilneho 
stavu. 

Dosku s pIošnymi spojmi (obr. 3) pripev- 
nime do prijimača na kostru pomocou uhel- 
nika, ktory vodivo spaja zem dosky se zemou 
prijimača. 

Toto zapojenie odstranuje z reprodukto- 
rovych sustav všetky neprijemne zvuky, kto- 
re se objevuji pri zapnuti prijimača a pri 
prepnuti na VKV. 

Jozef Halač 



Miroslav Chadraba 

Je ćela rada druhu letajiciho hmyzu, ktery sve ,,životni potreby“ vykondvd v noći (napr. 
kladeni vajiček apod.); vetsinou Ize tento hmyz zaradit mezi skudce zemedelskych plodin. 
Chemicke postriky hmyz sice hubi, postrik je však ndkladny, pracny a čast chemikdlii je 
absorbovana napr. rostlinami, pfechdzi i do plodu a je nam i konzumovana . O pusobeni techto 
chemikdlii na lidsky organismus dosud neniuplne jasno, každopadne však zdravi neprospivaji. 

A tak pnchdzi ke slovu - jako v jinych oborech - elektronika. V zahranici jsou pouzivdny 
ružne konsirukce, ktere prildkaji a zabijejiletajicihmyz. Pfistroje jsou pomememdlo nakladne , 
jejich učinnost je ružna. 

Na pop ud kamardda - zahrddkdre jsem se pokusil sestavit pristroj, ktery by splhoval na nej 
kladene ndroky - učinne hubi! noćni hmyz - a byl pritom jednoduchy a levny. 


Popis činnosti 

Princip činnosti pristroje je velmi jedno- 
duchy: svitici žarovkou prilakame hmyz. 
Žarovka je obklopena ,,smrticim“ plotem, 
v^nemž je vysoke napeti. Proleti-li hmyz mezi 
draty tohoto plotu, preskoči vysokonapet’ova 
jiskra, ktera ho zabije. 

Elektronička čast pfistroje je jednoducha 
(obr. 1). Pro jeđnoduchost pracujeme primo 
se sifovym napetim, proto musime venovat 
zvyšenou pozornost bezpečnosti. V zasade by 
bylo možne pristroj napajet i z akumulatoru. 
Sitove napeti usmernime diodou D 3 a pres 
omezovaci odpor R; privadime na primarni 
civku vysokonapet’ovčho transformatoru. 
Pres omezovaci odpor Ri nabijime kladnou 
pulvlnou kondenzator C|. Dosahne-li napeti 
na kondenzatoru ,,oteviraciho“ napeti diaku 
(asi 26 V), diak se otevre a dava kladny 


impuls do zapalovaci elektrody tyristoru, 
ktery se na dobu pu!periody otevre. Pres 
diodu D 2 je nabit kondenzator C 2 asi na 
310 V, jeho naboj se pres primarni vinuti 
zapalovaciho transformatoru a pres tyristor 
rychle vybije, na sekundarnim vinuti vznikne 
,,špička“ vysokeho napeti. Tento dej se 
opak uje v rytmu sit’oveho kmitočtu. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 



V prototypu byla jako zapalovaci transfor¬ 
mator použita starši zapalovaci civka z moto- 
cyklu, pro bezpečny provoz je však treba 
transformator navinout, aby primarni vinuti 
bylo oddeleno od sekundarniho a vnejši 
soucasti pristroje nebyly galvanicky spojeny 
s elektrovodnou siti. Vysokonapet’ovy trans¬ 
formator mužeme navinout treba na železne 
jadro M17 (M55), nebo na podobne feritove, 
pripadne na stare feritove jadro z televizniho 
prijimače apod. Primarni vinuti ma 9 zavitu 
dratu o'0 0,6 mm, sekundarni 720 zavitu. 
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dratu o 0 0,15 mm. Mezizavitove napeti na 
civkach bude až 35 V, proto jednotlive zavity 
navineme tesne veđle sebe, každou vrstvu 
izolujeme, primarni vinuti od sekundarniho 
oddelime nekolika vrstvami transformatoro- 
veho papiru a nakonec celou civku impreg- 
nujeme vyvarenim v izolačnim vosku nebo 
v riouzi alespon v parafinu. Nezapomeneme, 
že na sekundarnim vinuti bude napeti 25 až 
30 kV (asi jako na svičce u auta). Približime- 
li konce sekundarniho vinuti k sobe na 
vzdalenost 20 až 25 mm, musi mezi nimi 
preskočit jiskra. Postupne oddalujeme konce 
vinuti od sebe, a vzdalenost, kdy jiskra již 
nepfeskoči, zmerime, protože podle teto 
vzdalenosti pak upravime ,,smrtici p!ot“. 
Ćela elektronika je na destičce s plošnymi 
spoji (bez transformatoru) velikosti 
80 X 80 mm (obr, 2). 

Mechanicke uspofadani 

Nejpracnejši je mechanicka čast za rize ni. 
Potrcbujeme dvakrat dva kotoučc o prumeru 
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asi 150 a 170 mm, nejlepe ze šklolaminatu 
tloušfky 2 až 3 mm, nebo z podohneho 
izolantu, ktery se nekrouti a nenavlhava. Na 
obvodech kotouču udelame zafezy ve vzdale¬ 
nosti asi 15 mm do hloubkyasi 2 mm, do 
nichž budeme ukladat draty ,,plotu‘\ Tremi 
nebo čtyrmi distančnimi sloupky o delce 20 
až 30 cm upravime vzajemnou polohu ko¬ 
touču na potrebnou delku (obr. 3). 

Uprostfed kotouču je umisten skleneny 
valec, prip. jiny vhodny kryt žarovky. Valec 
je vyhodny proto, že shora po odejmuti krytu 
je' možna vymena žarovky. Valec se bežne 
použiva u menšich svitidel, ma prumer asi 
50 mm. Žarovka postači 15 až 25 W, sufitova 
apod., ktera se zapina zaroven s pfistrojem. 

Jsou-li sestaveny kotouče a kryt na žarov- 
ku, „opleteme" vnitrni menši kotouče ho~ 
lym, nejlepe počinovanym dratem o 0 asi 
0,3 mm. Vzdalenost dratu na obou kotoučich 
musi byt asi o.5 mm vetši, než je vzdalenost, 
pri niž pfeskakuje jiskra. Dbame, aby tato 
vzdalenost byla dodržovana i na okrajich 
kotouču.,Draty dobre napneme, aby nemeni- 
ly polohu. Obdobne ,,opletame tl i včtši, 
vnčjši kotouče. Sekundarni vinuti vysokona- 
petovčho transformatoru spoj ime vysokona- 
pefovym kabelcm (treba od zapalovani 
z auta) s jednim i druhym „plotem^. Po 




Obr. 3 . Zakladni mechanicke uspofadani 


zapnuti pristroje uslyšime bzučeni, jiskry 
nesmi preskakovat. Dobre izolovanym šrou- 
bovakem imitujeme proletavajici mouchu - 
prostrčime hrot šroubovaku mezi draty na 
iibovolnčm miste - musi preskočit jiskra 
z jednoho dratu na druhy pres hrot šroubo¬ 
vaku. 

Destičku se součastkami je nejvhodnejši 
umistit v obracenem vetšim kvetinači z plas- 
ticke hmoty, na ktery pripevnime kotouče se 
žarovkou. 

Je možne i jine konstrukčni uspofadani, 
napr. ve tvaru jakesi bedničky, v niž bude 
svitit žarovka. Jednu nebo nekolik sten bed- 
ničky mužeme udelat popsanym zpusobem, 
ovšem draty budou v rovine, jako skutečny 
,,plot“. Bedna muže mit i vetši rožmery. Toto 
uspofadani bude po mechanicke strance 
mene naročne, od pada vyrezavani kotouču. 

Pripravek použijeme jen pri suchem poča- 
si, pri dešti, rose apod. navlhani časti pristro- 
je pusobi svody, ktere znemožni činnost 
pristroje. 


Domaći mikropočftač 

Švedska firma Luxor (ktera vyrabi i zarize- 
ni pro hi—fi) uveđla na trh domaći mikropoci- 
tač typu ABC80. Ustrednim prvkem mikro- 
pocitače je mikroprocesor Z80. Krome vlast- 
niho počitače patri k pfistroji take klavesni- 
ce, obrazovy interface s monitorem, kazetovy 
magnetofon, navod k obsluze a demonstračni 
kazeta. Firma pripravuje dalši doplnky: jed- 
notku s pružnymi disky (floppy disc), plotter, 
digitalizačni jednotku, tiskamu a bohatć 
interface k mericim, ridicim a 'regulačnim 
uloham. S modelem V24 je možno po uži t 
pocitač jako terminal pro system View-Data 
(viz AR A7/79). 

K počitači nabizi firma i software na 
kazetach; šachovou hm, jednu dalši hru 
a v,ypočet vydaju a prijmu. 

Programovacim jazykem je ABC80- 
BASIC. 

* * * 

O tom, jak se zvyšuje obliba elektroniky. 
jako konička v celem svete, svedči nebyvaly 
uspech vystavy Hobby-tronic v zapadnim 
Nemecku, proti lonskemu roku ji navštivilo 
o 35 % navštevniku viče, obrat byl pres 12 
milionu marek! 



MiNIATURNI PRIMARNI ČLANKY PRO SPOTREBITELE I PROMVSL 


Ve sve tov em merltku neustdle stoupa spotreba i vyroba napdjeclch primarnich članku. Je 
stale viče spotrebiču všeho druhu , jejichz provoz je nezdvisly na siti; zpravidla maji velmi malou 
spotfebu a vydržl v provozu pomerne dlouhou dobu s pouhou „ knofllkovou “ bateril. Vyrobci 
neustdle hledajl nove, ekonomičtejsl zdroje energie a stale se objevujlnove druhy a typy techto 
članku. 


VARč. 8/1974 byly popsany ružne druhy 
manganoalka!ickych članku zn, DuracelJ od 
fy. Mailory, ktere jsou občas dostupne i na 
našem trhu. Od te doby se však i u nas značne 
rozširilo použiti kalkulatoru, naramkovych 
hodin, fotografickych pnstroju apod., jež 
maji velmi 'malou spotrebu energie a proto 
jsou napajeny knoflikovymi članky nejruz- 
nejšiho druhu. Zdroj se však i pri nepatrne 
spotrebe časem vyčerpa a majitel je bezrad- 
ny, kde a jakou nahradu sehnat. Proto 


V naramkovych hodinkach nesmime pou- 
živat članky z naslouchacich pnstroju, proto- 
že vypary z nich mohou poškodit hodinovy 
modul nebo mechanismus korozi. Je-li v pri- 
stroji nekolik članku, vymenujeme všechny 
najednou (vzajemne dobijem). Članky nebe- 
reme do ruky (prsty članek vybijime, pot 
muže naleptat povrch), ale použijeme pinze- 
tu z plasticke hmoty. ČIanky nenabijime 
a nedobijime, protože vznikajici plyn muže 
roztrhnout pouzdro članku. K vybuchu muže 


Tab. /. Primarni članky pro naramkove hodinky 


Mallory 

Ostatm vyroba 

Typ 

Kapacita 

Druh 

Napeti 

Vyška 

PrumĆr 

IEC 

Leclanche 

Timex 

National 

Maxell 

Ray-0-Vac 

Renata 

Ucar 

Varta 

Seiko 


[mAh] 


IV] 

[mm] 

[mmj 











W2 

80- 

R 

1,35 

3,55 

11,56 






RW51 


387 



PX675/ 
















WH3 

220 

✓ 

R 

1,35 

5,40 

11,56 

MR44 

MR44NM 


WH3 


RW52 

13 

313 

501 


WH8 

120 

R* 

1,35 

3,48 

11,56 

■ 

MR42NM 

B 

WH4 


RW56 

13 

343 

509 








■ 



WH12NM 







WS11 

115 

S 

1.5 

4,19 

11,56 

SR43 


D 

WS11 


RW14, TW34 

1 

301 

528 

SB-A8 

WS14 


S 

1,5 

5,59 

11,56 



n 

WS14 

GS14 

RW12, RW32 

9 

303 

521 

SB-A9 









■ 





EPX77 



10L14 


s 

1,5 

5,33 

11,56 

SR44 


mu 

WL14 

GS13, G13 

RW22, RW42 

7 

357 

541 

SB-B9 . 










i 

G13F 






10L120 

‘ 85 

s 

.1,5 

3,48 

11,56 





- 

RW36 

12, 14 


529 

SB-AP 















549 


10L122 

70 

s 

1,5 

2,79 

11,56 

■ 



WL10 

SR1130S 

RW49 

17 

389 

534 

SB-BU 







■ 




SR1130, G10 




535 


10L123 

75 

s 

1.5 

5,33 . 

7,75 

SR48 


F 

WL6, WS6 

G5 

RW18, RW28 . 

15, 16 

309, 323 

526 

SB-C3 












RW38, RW48, RW58 


393 

546 


10L124 

120 

s 

1,5 

4,19 

11,56 

SR43 


H 

WL11 

GS12 . 

RW24, RW44 

6 

386 

548 

SB-B8 











G12 





SB-D1 

10L125 

38 

s 

1,5 

3,58 

7,75 

SR41 


K 

WL1 

SR41S 

RW27, RW37 

2 , 10 

392 

mm 

SB-B1 











G3 

RW47 



Em 


10L129 

250 

s 

1,5 

4,83 

15,49 

■ 





RW15, RW25 


355 









■ 





RW35 





10L130 


s 

1,5 

2,21 

11,56 

■ 





RW40 


391 

533 

SB-BS 

10R10 

62 

R 

* 1,35 

3,30 

8,84 








388 

503 


10R123 


R 

1,35 

5,33 

7,75 

MR48 


c 




8 


506 


10R124 


D 

1,35 

4,19 

11,56 

MR43 




* 

RW54 

4 

286 

508 

SB-C8 



II 











354 



1ORI25 


R 

1,35 

3,63 

7,75 

SR41 

MR41NM 


WH1 


RW57 

5 

325 

507 

SB-A1 














384 


SB-C1 

10R130 

* 

R 

1,35 

2,21 

11,56 




- 

- 






10SL17 


S 

1.5 

5,33 

11,56 







21 




10SL18 


S 

1,5 

3,56 

11,56 







20 




10SL19 


S 

1.5 

.. 3,58 

7,75 

■ 


_ 

:_i 



22 





R - rtufovć, S - s kysličnikem stnbra 


v tab. 1. uvadim nejnovejsi prehled udaju 
članku MaIIory, zahrnujici i možne nahrady 
techto članku vyrobky jiriych firem. 

U kalkulatoru, naramkovych hodinek 
apod. často chybi udaje o provozu članku; je 
treba znat alespon nejduležitejši zasady za- 
chazent s knoflikovymi članky. 

Pri skladovani članku nema teplota pre- 
kročit 20° C. Nejlepši je ponechat je v pu- 
vodnim baleni a v polyety!enovem uzavre- 
nem sačku je uložit do chladničky, nejlepe do 
pfihradky pro vejce na dvefich chladničky. 


dojit i pozdeji, pri provozu, a v tom pripade 
bude poškozen nebo zničen i cely pristroj. 

_ Knoflikove članky jsou v podstate dvojiho 
druhu: rfufove a s kysličnikem stnbra (silver 
oxid). Rtu tove maji napeti 1,35 a 1,4 V podle 
druhu članku (složeni depolarizatoru). Jejich 
kapacita muže byt od 16mAh do f8 Ah. 
Skladovaci doba je až tri roky, a Ize je 
použivat y teplote prostredi od -30 do 
+70° C. Ćlanky s kysličnfkem stnbra maji 
kapacitu 36 až 250 mAh, jejich napeti je 
1,5 Va skladovaci doba asi dva roky. 


Nejnovejšim druhem primarnich članku 
jsou lithiove baterie s elektrolytem zorganič¬ 
ke latky. Byly vyvinuty firmou MaIlory 
a z energetickeho hlediska jsou zatim nejvy- 
konnejši. Vyrabeji se v šesti typech's kapaci- 
tou od. 1,1 Ah do 10 Ah; pomer Wh/kg je 
u nich dvojnasobny oproti alkalomanganic- 
kym (manganovym) člankum a o 50 % lepši 
než u rtufoveho članku. Maji napeti 3 V. Typ 
LO 32 ma napr. kapacitu 1,1 Ah, prumer 
članku je 16,51 mm, vyška 34,29 mm, cena 
v SRN 22 DM. LO 26 ma kapacitu 10 Ah, 
prumer 33,78, vyšku 59,69 mm, cena je 
43 DM. Jsou jeste pomerne drahe, použivaji 
se zatim prevažne v prumyslu, u vojenskych 
zarizeni a pro kosmicky vyzkum. Prubeh 
jejich vybijeci krivky je naprosto rovny i pri 
značnem zatiženi (napr. typ LO 32 pri zkratu 
okainžite pretavi drat o 0 0,5 mm). Lze je 


použit beze zmeny jejich vlastnosti vrozmezi 
teplot od —40 do +70° C, jejich skladovaci 
doba je deset let. 


Zpracovdno podle literatury Mallory-Dura- 
cell 
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s priji'mačem TESLA Kvintet 


Celkovy popis 

Prenosny rozhlasovy pfijimač Kvintet je 
určen nejen pro napajeni z vnitrmch članku, 
ale tež ze site 220 V. Ma čtyfi zakladni vinove 
rozsahy, pfičemž v rozsahu VKV Ize tlačitko-^ 
vym prepmačem volitbuđ pasmo CCIR nebo 
OIRT. Pro prijem amplitudove modulova- 
nych vysilaču slouži vestavena feritova ante¬ 
na, pro prijem vysilaču kmitočtove modulo- 
vanych teleskopicka vysuvna antena. Na 
obou pasmech VKV lze zapojit automaticke 
dolacfovani kmitočtu oscilatoru (AFC). 

Vestavčny ovalny reproduktor lze vy- 
pnout zasunutlm soustfedne zastrČky typu 
,,jack“ a k pfistroji pak pfipojit vnejši repro¬ 
duktor Či soustavu. PrijimaČ ma dale zdirku 
pro pripojeni vnejši anteny pro rozsahy 
s amplitudovou mođulaci a petidirovy ko- 
nektor na zadni stčne pro pripojeni magneto¬ 
fonu. Na magnetofon Ize však pouze nahra- 
vat pofady poslouchane prijimačem; s repro- 
dukci z magnetofonu s využitim koncoveho 
zesilovače pfijimače neni počitano. 


Na homi časti panelu pfijimače (obr. 1) 
jsou umistena tlačitka k prepinani vlnovych 
rozsahu a pred stupnid pak odleva: regulator 
hlasitosti se spinačem napajeni, regulator 
barvy zvuku, vpravo od stupnice knoflik 
ladeni a tesne vedle neho tlačitko prepinače 
pasma CCIR a OIRT. Čast stupnice je 
viditelna i zepfedu. 

Funkce pfistroje 

Ve srovnani se zahraničnimi pfistroji teže 
tridy i velikosti je reprodukce tohoto pfijima¬ 
če zcela uspokojiva. Take vf citlivost na všech 
rozsazich se subjektivnim srovnanim jevi 
jako vyhovujici. Za velmi vyhodnć lze 
považovat možnost pfijmu v obou pasmech 
VKV, takže v pohrani čnich oblastech 
(a čas to i ve vnitrozemi) lze kromč na- 
šich vysflaču poslouchat i vysflače obou 
nemeckych statu a Rakouska. 

Nf dil pfijimače je osazen integrovanym 
obvodem MBA810 a pfi sifovem napajeni 
byl namefen vystupni vykon (pfi 1 kHz) 

: Obr. 1. Vnejši prove- 

|j ; deni pfijimače Kvin- 
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Obr. 2. Prubeh fyziologicke regulace hlasitos¬ 
ti pri regulatoru barvy zvuku vestrednipolože 
(plna čara - regulator hlasitosti rtaplno, čar¬ 
ko v and cara - regulator hlasitosti —20 dB, 
čerchovana čara - regulator hlasitosti 
—40 dB). Pri zeslabeni o viče nez —30 dB 
neni již vliv fyziologie patmy 
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Obr. 3 . Prubeh regulace barvy zvuku pfi 
regulatoru hlasitosti v polože —30 dB (plna 
krivka - regulator barvy zvuku v prave krajni 
polože, čarkovana krivka - regulator barvy 
zvuku v leve krajni polože) 
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Pfi otačeni smerem vlevo dojde k zeslabe¬ 
ni signalu vyššich kmitočtu, to se však začne 
slyšitelne projevovat pfibližne az v posledni 
petine drahy potenciometru, takže lze rici, že 
funkce tohoto regulatoru je velmi nevyrov- 
nana a neuspokojujici. Tyto skutečnosti vy- 
plynou rovnež z rozboru zapojeni pflslušne- 
ho obvodu ve schematu. Je velka škoda, že 


Si<ovy dil je konstruovan tak, že po zasunuti 
zastrčky do sifovć zasuvky pracuje prijimaČ 
automaticky se sifovym napajenim a vloženć 
suchć članky se pritom malym proudem 
regeneruji. 

Technicke udaje podle vyrobce: 

Osazeni: 1 IO, 6 tranzistoru, 10 

diod, 1 selenovy usmer- 
novač. 

Vinove rozsahy: DV, SV, KV a 2 X 

VKV (CCIR a OIRT). 
Napajeni: 6 ks članku typu 134 

nebo R14 (male.mo- 
nočlanky). 

Vystupni vykon: 750 mW/8 Q (zkresleni 

10 %). 

Pfikon ze site: 6 W. 

Rozmery: 27 x 16 x 7 cm. 

Hmotnost: 1,6 kg. 

Pristroj odpovida pozadavkum ČSN 
36 7303 , skup. 3, tab. 2. 



1,3 W, což je zfetelne viče, než udava vyrob- 
ce. Regulator hlasitosti ma odbočku, k niž je 
zapojen obvod fyziologickć regulace. I když 
jeho rozsah nem pfiliš vyrazny (obr. 2), 
presto je tak pfi bežne poslechove hlasitosti 
častečne kompenzovan určity nedostatek sig¬ 
nalu nizkych kmitočtu v reprodukci, což je 
zakonita vlastnost malych pfijimaču. 

Zasadni vyhradu je však treba mit k zapo¬ 
jeni regulatoru barvy zvuku, ktery vyrobce 
nazyva tonovou clonou. V navodu se dočte- 
me: . .. otačenim dolevasetlumivysoketony, 
pfibližne stejny pomer hlubokych a vysokych 
tonu je ve stfedu otočne drahy regulatoru 
tonove clony (stfed drahy je zjistitelny pfi 
otačeni knoflikem a projevi se jako jemne 
zaseknuti) . .. 

Praktickou zkouškou však zjistime, že pfi 
otačeni knoflikem od stredni aretovane polo- 
hy smčrem doprava nelze v reprodukci zjistit 
vubec žadnou zmenu. Čast pasma niz- 
kych kmitočtu je sice potlačena v do- 
slova poslednim milimetru drdhy poten¬ 
ciometru, toto potlačeni však zasahuje pre¬ 
važne oblast, kterou tak jako tak již repro¬ 
duktor neni schopen vyzafit, takže zmenu 
sluchem nepozname. 


u tohoto, jinak velmi dobre vyfešeneho 
pfistroje, nevenovali konstruktčfi pfislušne- 
mu obvodu viče pozornosti v tom smyslu, aby 
regulace byla plynula v celem rozsahu 
otačeni regulatoru. Kmitočtovy prubeh pfiji¬ 
mače pfi poslechu v pasmu VKV je pro obe 
krajni polohy regulatoru barvy zvuku na 
obr. 3. 

Vnčjši provedeni a u sporedan i pfistroje 

Po strance estetiky a vnejšiho provedeni 
nelze tomuto pfijimači mnoho vytknout. 
Vnejši provedem je velmi dobre, uspofadani 
ovladacich prvku obvyklč a učelne a vzhled 
pfistroje, i když je nesporne otazkou osobni- 
ho vkusu, se jevi jako velmi uspokojivy. 

Pfipominku lze mit pouze k umisteni 
tlačitka, kterym se pfepinaji na rozsahu VKV 
pasma CCIR a OIRT. Toto tlačitko je pfiliš 
blizko u ladiciho knofliku a obzvlašte ve 
vysunutć polože pfekaži pfi ladeni, protože 
prst neprojde mezerou mezi nim a mezi 
ladicim knoflikem. . 

Dalšt važnčjsi pfipominka se tyka vkla- 
dani suchych Članku, Pružiny v pouzdru ? 
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Obr. 4. Vnitrni usporadani prtstroje zepredu Obr. 5. Vnitrni usporadani prtstroje zezadu 


Člankfi jsou neobvykle tlustć a tuhe, takže 
k vloženf članku je treba vyvinout zcela mi- 
moradnou silu, pfičemž mame dojera, že * 
to pfepažka z plasticke hmoty vubec nemuže 
vydržet. Nekolika ženam, kterć jsme na 
zkoušku požadali, aby vložily članky do pfi- 
stroje, se to vubec nepodarilo. 

Kdyby byl vyrobce dokazal tyto neđostat- 
ky včas odstranit, poprlpade nepripustit, aby 
se vubec objeviIy, pak by tomuto pfijimači po 
strance vnčjšiho provedeni nebylo možno nic 
pođstatnejšiho vytknout. 


u dobrych zahraničnich vyrobku tohoto dru- 
hu. Po odejmuti držadla, staženi tri ovlada- 
cich knofliku a po odšroubovani dvou šroub- 
ku pod upevnenim držadla Ize celou skrih i se 
stupnid vysunout smerem nahoru aodstra- 
nit. Tim je ziskan pristup k vetšine součastek 
z obou stran. K ostatnim součastkam se 
dostaneme po odmontovani reproduktoru. 

I po strance vnitrniho uspo rađani součas¬ 
tek a dilu je postroj vyrešen tak, že nelze mit 
žadne važnejši pripominky. Velmi dobra je 
tež povrchova uprava mechanickych časti 
i jejich detailu. 


Vnitrni provedeni a opravitelnost 

Z hlediska opravitelnosti je popisovany 
prijimač vyrešen zpusobem, obvyklym 


ZđvČr 

Popsany prijimač Ize nesporne zaradit 
mezi uspokojive vyrobky spotrebni elektro' 


niky, vyskytujici se na našem trhu. Solidni 
vnitrni i vnejši provedeni, snadna opravitel¬ 
nost a vyhovujici technicke parametry jsou 
zakladni vlastnosti, ktere tento pristroj cha- 
rakterizuji. 

Kdyby nebylo nekolika zminenych nedo¬ 
statku (nevhodna funkce iprubeh regulatoru 
barvy zvuku, nevyhovujici pružiny suchych 
člankft, pbpfipađe i nepnliš vhodnć umisteni 
tlačitka CCIR-OIRT), pak by bylo možno 
prijimač Kvintet označit jako zcela vyhovu- 
jici. 

Lze se jen podivovat nad tim, jak často 
nalezame u vyrobku drobnć a mnohdy i snad- 
no odstranitelne zavady, ktere nebyly včas 
zjišteny a vyrobek pak obvykle provazeji 
pokud je vyršben. 

~Lx~ 


Prodjužovač t6nu kytary 

Kytariste malych hudebnich skupin často 
požaduji, aby se ton kytary prodloužii a zapl- 
nil tak v hudbe ,,hlucha‘* mista. To lze 
realizovat napr. boosterem, ktery však pu- 
vodni zvuk kytary zkresli. RozhodI jsem se 
proto postavit zanzeni, u nehož mužeme volit 
mezi čistym prod!ouženym tonem a boos¬ 
terem. 

Zakladem zapojeni je kompresni zesilo- 
vač, ktery ma tu vlastnost, že pri menicim se 
vstupnim napeti udržuje na vystupu 
konstantni napeti. Po vyzkoušeni nekolika 
kompresoru jsem zjistil, že pro dany učel 
nejlepe vyhovuje zapojeni z RK 4/75 str. 14. 
Jeden stupe A však nestačil prodloužit ton na 
potrebnou delku, proto jsem zapojii dva 
shodne stupne za sebou. 

Celkove schema zapojeni je na obr. 1. 
Tranzistor Tt pracuje jako predzesilovač, 
potenciometrem P i. nastavujeme vstupni na¬ 
peti kompresoru.a tim i delku tonu. Pak 
nasleduji dva kompresni stupne. Tranzistor 
T 2 pracuje jako napefovy zesilovač kompre¬ 
soru, tranzistor T 3 jako impedančni transfor¬ 
mator, z jehož emitoroveho odporu je signal 
veden jednak na vystup stupne, jednak zpet 
pres usmernovač D 1 a f >6 na diodovy mustek 
z diod D 2 až D 5 . 

Zvetši-li se vstupni napeti, zvetši se i nape¬ 
ti na vystupu a zvetši se take napeti na 
diodovem mustku, čimžse zmenši đynamicky 
odpor điod. Zmeni se tedv i delici pomer 
deliče z R a điođoveho mustku tak, že se 
stridave napeti na bazi T : zmenši a tim se 
zmenši i napeti na vyštupu. Tak je dosaženo 
v určitych mezich približne konstantni urov- 
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ne vystupniho napeti. Kondenzatory C] aQ 
filtruji usmernenč zpetnovazebni napeti. Je- 
jich kapacitou se nastavuje „rychIost*‘ kom- 
prese. Pro použite kondenzatory je tato doba 
asi 20 ms, což plne vyhovuje. Funkce druhe- 
ho kompresniho stupne je shodna. 

Tri mrem Rj nastavujeme vstupm napeti 
druheho kompresniho stupne tak, aby vy- 
stupni napeti nebylo zkreslene, trimrem R 2 
nastavujeme vystupni napeti. 

Boosterova čast se sklada z diodoveho 
omezovače a prislušnych filtru pro zprijem- 
nem barvy -tonu. Signal pro tento člen lze 
odebirat uz z prvniho kompresniho stupne, 
protože omezenim se ton prodlouži. 

Zavislost' vystupniho napeti na vstupnim 
napeti je na obr. 2. Je merena pri 1000 Hz, 
potenciometr P t a trimr R| v>ločeny k homi- 
mu konci. . 

Součastky neni treba nijak vybirat, pouze ' 
podle použitych tranzistoru je nutno nastavit 
jejich pracovni body zmenou odf>oru označe- 



Obr. 2 . Zavislost vystupniho napeti na vstup¬ 
nim napeti 

nych hvezdičkou. Germaniove tranzistory 
nejsou vhodne pro vetši šum. Rovnežneuva- 
dim zpusob preptnani, protože ten zavisf na 
možnostech a požadavdeh každeho kon- 
struktera. 

Mi/an Kuchar 
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tj. nalezt špatne použity prikaz nebo chybny 
usek algoritmu. I zde však muže byt platnym 
pomocnikem počitač, nebof program, v nemž 
hledame logickou chybu, Ize rozširit o po¬ 
moćne tisky mezivysledku, čimž Ize ziskat 
podrobnejši vysledky a informace o prubehu 
jednot!ivych akci vypočtu. &ada prekladaču 
pritom umožnuje (pri zvlaštnim režimu pre- 
kladu) tisknout mezivysledky automaticky, 
bez upravy programu. Analyza mezivysledkfl 
a lokalizace chyby však stale zustava ukolem 
programatora, nebof metody automatizace 
teto činnosti, tj. verifikace programu, se 
teprve teoreticky rozvijeji. 


čislo bez znamčnka 
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2. Jazyk BASIC 

Programovacl jazyk BASIC (Beginner’s 
All-purpose SymboIic Insthiction Code) 
byl vyvinut v roče 1964 a je po uži van 
pfedevšim pro vedeckotechnicke v^poČty na 
minipočitačich. Zakladni verze tohoto jazyka 
je velice jednoducha a muže jl pomemč 
rychle zvladnout i začatečnlk v programova- 
m. Tato jednoduchost však nenl „zadarmo“. 
Vzhledem k jinym programovadm jazykum 
jsou vyjadrovad možnosti zakladni verze 
jazyka BASIC menšl, což znamena, že radu 
algoritmu, pfedevšim z oblasti zpracovanl dat 
se složitejšl vnitrnl strukturou, lze v tomto 
jazyce zapsat buđ obtlžne a zdlouhave^nebo 
dokonce vubec ne. V praxi se však mužeme 
setkat s radou rozširenych verzl jazyka BA¬ 
SIC, jejichž možnosti jsou již vetšl a srovna- 
telne s možnostmi jinych vyššlch programo- 
vaclch jazyku. 

Jazyk BASIC byva obvykle implemento- , 
van konverzačnim a irtterpretačnun prekla- 
dačem. Pnvlastek „konverzačnl" vyjadfuje, 
že programator muže zadavat svuj program 
prekladači formou dialogu. Jednotlive prlka- 
zy programu, ktere programator piše napi. 
na klavesnici elektrickeho psadho stroje 
pripojeneho jako vstupnl zarlzenl počltače, 
prekladač ihned kontroluje a hlasi pripadne 
prohrešky proti syntaktickym pravidlum tak, 
že programator muže bezprostredne chyby 
opravit. Interpretačnlm se nazyva prekladač, 
ktery uklada syntakticky spravny program do 
pameti v puvodni textovć nebo jiste vnitfrn 
forme (nikoli ve strojovem kodu) a vypočet 
se pak provadl tzv. interpretacl teto formy, tj. 
dešifracl a bezprostrednlm provedenim 
každćho jejlho prikazu. Čas, ktery potrebuje 
interpretačnl prekladač pro transformaci 
zđrojoveho programu do vnitrnl formy, je ve 
srovnam s dobou kompilace zđrojoveho pro¬ 
gramu do strojoveho kodu, kterou provadl 
kompilator, mnohem kratšl. Vlastnl vypoćet 
však problha pomaleji, nebof každy prikaz 


vnitrnl formy musi byt pri vyp>očtu interpre¬ 
tačnlm programem pokažde znovu dešifro- 
van a pak teprve proveden. Koncepce inter- 
pretačnlho prekladače je proto vyhodna pfe¬ 
devšim pro ladčnl programu, kdy kratkymi 
vypočty program overujeme a nalezene chy- 
by odstrafiujeme vhodnymi upravami jeho 
zđrojoveho tvaru. 

Vzhledem ke kompilatoru je interpretačnl 
pfekladač včtšinou jednoduššl a mene naroč- 
ny na pamef. Často se proto setkame s tim, že 
interpretačnl pfekladač jazyka BASIC je, 
zvlašte u malych a stolmch počltaču, trvale 
umlsten v pameti ROM a jeho použlvanl 
nevyžaduje temef žadny operačm system. 

Stejne jako u jinych vyššlch programova- 
dch jazyku se konkretni definice jazyka 
BASIC pro ružne typy počltaču navzajem 
v nekterych detailech liši. Naš vyklad tohoto 
jazyka zde bude orientovan tak, abychom 
mohli demonstrovat jeho použitl na počlta- 
čich ADT. 


Struktura programu 

Program v jazyce BASIC je tvoren po- 
sloupnostl prlkazovych fadku. Každy pnka- 
zovy fadek začina člslem fadku, za nlmž 
nasleduje prikaz, a jak vyplyva z nazvu, jedna 
se vžđy o jeden fadek zdrojovćho textu (v 
nekterych implementaclch jazyka BASIC je 
povoleno psat i nekolik prikazu na jeden 
fadek, nikdy však nelze rozdelit jeden pnkaz 
do nekolika fadku). Čisla fadku jsou maxi- 
malne petidfema pfirozena čisla a udavaj! 
pofadl, v nemž se budou jednotlive pnkazy 
pri vypoČtu provadčt. Toto p>ofadl však nenl 
tfeba dodržet pfi zadavanl programu poclta- 
či: prikazy mohou byt pfeklađači pfedloženy 
v libovolnem pofadl a ten je pred spuštenim 
vypočtu uspofada podle vzrustajlcich člsel 
fadku. Očlslovanl fadku však musi byt jedno¬ 
značne, tzn. žadne dva fadky nesml začlnat 
stejnym člslem. 


Pfi psanl programu se použlvajl pouze 
velka pismena, čtslice a nekterć dalsl pomoć¬ 
ne znaky (zavorky, čarka, tečka apod.). 
Mezery, pokud se nevyskytujl uvnitr fetezu 
(viz dalšl odstavec), jsou nevyznamnymi 
znaky a pfekladač je pfi čtenl zđrojoveho 
textu ignoruje. Použlvame je proto pfi psanl 
programu tak, abychom zvysili jeho pfehled- 
nost. 

Každy pfikaz začina jistym kllčovym slo- 
vem, napr. LET, READ, DIM, DATA apod. 
Podle vyznamu lze pnkazy zhruba rozdelit na 
pnkazy vykonne, ktere popisujl a Hdl vypo- 
četnl akce, a dale na prlkazy deklarad a na 
pnkazy definuj Id vstupm data (pnkazy nevy- 
konne). Vyznam programu neovlivnuje pn¬ 
kaz REM, pomod nčhož zapisujeme do 
zđrojoveho programu poznamky a kome n ta- 
fe. Poslednlm prikazem programu musi byt 
pfikaz END, jehož čislo fadku musi byt 
nejvetšl a ktery pro pnpadnou kompilaci 
znamena konec zđrojoveho textu a pfi vy- 
počtu ma vyznam ukončenl vypočtu. 

Krome pnkazu, z nichž se sklada program, 
jsou v konkretnlch verzlch jazyka BASIC 
definovany jeste pnkazy pro flzem prace 
pfekladače. Pred tyto pflkazy se neplše čislo 
fadku. Jejich prlkladem je pfikaz RUN, 
ktery je v každe implementaci jazyka BASIC t 
a kterym se spoustl vypočet. 

Syntaxi a semantiku jednotlivych pnkazu 
a jejich časti nynl probereme podrobneji. 

Konstanty 

V zakladni verzi jazyka BASIC se rozlišujl 
pouze dva typy konstant: Čiselne a textove . 
Clselne konstanty neboli čisla jsou posloup- 
nosti dekadickych člslic, v nichž muže byt 
uvedena desetinna tečka pripadne i oddelo- 
vač exponentu E. Čislo muže rovneždesetin- 
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nou tečkou začinat nebo končit (pripomen- 
me zde jazyk PASCAL, kde je toto zakaza¬ 
no) a muže mu pfedchazet znamenko. V pa¬ 
meti počitače jsou čisla zobrazena jednotnym 
zpusobem, a to v pohyblive radove čarce. 
Maximalni počet mist mantisy a maximalni 
rad čisla je dan typem počitače (na počitači 
ADT Ize pracovat se sedmimistnymi čisly 
s absolutni hodnotou v rozsahu 10“ 38 až 10 3s 
včetne nu1y). 

Textove konstanty neboli ?etezy jsou po- 
sloupnosti znaku, ktere začinaji a konči 
uvozovkami, napriklad "A* 4 , 7 \JMENO“ 
apod. Uvnitf fetezu se muže vyskytovat 
Iibovolny znak z abecedy, kterou dana imple- 
mentace jazyka BASIC použiva (napr, AS¬ 
CII) s vyjimkou uvozovek. 

Promšnnć 

Promenne se dčli na jednoduche a indexo- 
vanea v zakladni verzi jazyka BASIC mohou 
nabyvat pouze čiselnych hodnot. Jmeno jed¬ 
ri oduchć promenne je tvoreno vždy jedinym 
pismenem, za nimž muže nasledovat jedna 
dekadicka čislice, napr. A, X, A2, A2, Y6 
apod. V programu Ize tedy použivat nanejvyš 
286 ruznych* jednoduchych promennych. 
Jednoduche promčnne se pred pouzitim ne- 
deklaruji. 

Indexovana promenna je tvorena jmenem 
pole, za nimž je uveden v kulatych zavorkach 
jeden nebo dva indexy oddelene čarkou. 
Jmeno pole je tvoreno jedinym pismenem (v 
programu Ize tedy použivat nanejvyš 26 
ruznych. poli), indexem muže byt libovolny 
aritmeticky vyraz. Napriklad A(I), 
B(I — 1,4) apod. Dolni mez každćho indexu 
(tj. jeho nejmenši pripustna velikost) pro 
každe pole je 1, horni mez je implicitne 10, 
Ize ji však stanovit jinak deklaraci pole. 

Jmenem pole muže byt i pismeno, ktere je 
v programu použito současne pro označeni 
jednoduche promenne. Konkrćtni pismeno 
však nelze použit současne pro označeni 
jednorozmemeho i dvourozmemeho pole. 

V programu tedy mužeme pracovat současne 
s jednoduchou promennou A a s indexova- 
nou promennou A(I), je však chybou, uvede- 
me-li na jednom mistč indexovanou promen¬ 
nou B(l) a na jinem B(J, K). 

Deklarace pole 

Deklaraci pole provadi prikaz DIM, 
v nemž za kličovym slovem DIM nasleduje 
seznam specifikaci poli vzajemne oddelova- 
nych čarkou. Každa specifikace pole ma tvar 
p(n) nebo p(n, m), kde p je jmeno pole a n, 
m jsou prirozena čisla udavajici homi meze 
indexu. Napriklad: 

100 DIM A(20), B(10, 20), X(2, 50) 

V nekterych implementacich nesmi žadna 
homi mez presahnout jiste čislo, napr. v jazy- 
ce BASIC pro počitač ADT je to 255. 

Prikaz DIM neni vykonny prikaz a muže 
byt uveden kdekoli v programu. Byva však 
zvykem uvadet jej na začatku programu'' 
(pfipomenme zde jazyk PASCAL, v nemž 
deklarace musi pfedchazet pnkazove časti). 
Ta pole, u nichž postači implicitni homi 
omezeni indexu čislem 10, nemusi byt dekla- 
rovana. 

Aritmetički vyrazy 

Zakladnimi aritmetickymi vyrazy jsou či- 
selne konstanty bez znamenka, promenne 
a zapisy funkd. Z nich se pomoći aritmetic- 
kych operatoru a okrouhlych zavorek vytva- 
reji složitejši vyrazy. Binarnimi aritmeticky- 
mi operatory jsou a 1 (umocno- 

vani). Operatory + a - mohou byt pouzity 
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take jako unarni, nesmi se však vyskytnout 
dva operatory tesne vedle sebe. Na misto 
operatoru t se v nekterych implemetacich 
použiva dvojznak * 

Aritmetičke vyrazy se vyhodnocuji zleva . 
doprava s ohledem na zavorky a prioritu 
operatoru. Nejvyšši prioritu ma operator t, 
nižši * a / a nejnižši + a —. 

Priklady aritmetickych vyrazu: 

matematicky zapis zapis v jazyce BASIC 


(A*B)/(A + B) 

a k ' c At(B -C) 

3ab 3 * A * B. 

4xv 

'UF 4*X*Y/(2*A*B) 

a 

b c A/B * C 

Funkce 

Funkce se đeli na standardni a deklarova- 
ne . Každa funkce ma vždy jeden argument 
a jeji jmeno je tvoreno tremi pismeny. 
Vypočet funkčm hodnoty pro dany argument 
se predepisuje zapisem funkce, ktery ma tvar 
f(arg), kde / je jmeno funkce a arg je 
aritmeticky vyraz, jehož hodnota se po uži je 
jako argument funkce. 

Seznam standardnich funkd jazyka BA¬ 
SIC je uveden v tab. 6. 


Tab. 6 . Standardni funkce v jazyce BASIC 


Zapis funkce 
v jazyce 
BASIC 

Funkčni hodnota 

PoznAmka 

SIN (x) 

sin x 

x je uhel 
v radi&nech 

COS (x) 

COS X 

x je uhel 
v radišnech 

TAN (x) 

tg x 

x je uhel 
v radižnech 

ATN (x) 

arctg x 

vysledek je v 
radišnech z in¬ 
tervalu f- —, —) 

EXP (x) 

X 

e 


LOG (x) 

ln x 

pfirozeny 

logaritmus 

ABS (x) 

M 


SQR (x) 

Vx 

x = 0 

SGN (x) 

1 , je-li x > 0 

0 , je-li x = 0 
—1, je-li x < 0 


■ INT (x) 

nejvštši ćele 
Čislo, ktere nenl 
vetši než x 

INT (6.3) = 6 
INT (-6.3) = -7 

RND (x) 

t 

pseudonšhodnć 
čislo mezi 0 a 1 

1 

1 ) 


Pozn. 1): V radš implementaci je argument funkce 
RND nevyznamny, musf však byt uveden a proto 


pišeme nejčastšji RND (0). V jinych implementacfch 
setimtoargumentemurčujezđklad.znšhožgenero- 
vžni pseudonahodnych Čisel vych6zi. 

Algoritmy vypočtu hodnot standardnich 
funkd jsou současti prekladače a proto se 
v programu nedefinuji. 

Krome standard nich fuiikci je možno 
v programu použivat jeste funkce v nem 
deklarovane. Deklarovane funkce se označu- 
ji jmeny, ktera začinaji dvojid pismen FN 
a maji, stejne jako standardni funkce, prave 
jeden argument. Deklaraci funkce provadi 
prikaz DEF, ktery ma tvar 

DEFFN^(y) = av (1) 

kde x a y jsou libovolna pismena a av je 
aritmeticky vyraz definujid funkčni hodnotu. 
Pismeno y predstavuje formalni parametr 
funkce, ktery v deklarad funkce zastupuje 
hodnotu argumentu funkce a ktery muže byt 
p>oužit v aritmetickem vyrazu av jako ope- 
rand (použiti určiteho pismene jako formal- 
niho parametru funkce nijak neomezuje jeho 
použiti mimo deklarad funkce). Dalšimi 
operandy v tomto v^yrazu mohou byt libovol- 
ne promenne, konstanty a zapisy funkd 
s vyjimkou funkce FNjr, jejiž hodnotu ten to 
vyraz definuje. 

Prikaz DEF je podobne jako prikaz DIM 
nevykonny prikaz a muže byt proto uveden 
kdekoli v programu. 

Priklady deklaraci funkd: 

10 DEF FNA (X) = X - SQR (X) 

20 DEF FNB (X) = FNA (X + 2) 
30DEFFNC{X)=(EXP(X)-EXP(-X))/2 

40 DEFFND (X) = Xt3 - At2 

Hodnota zapisu deklarovane funkce, tj. 
hodnota vyraz FNjr(arg), ve kterem FNjrje 
jmeno funkce deklarovanć prikazem (1) 
a arg je aritmeticky vyraz, se urči vyhodnoco- 
vanim aritmetickeho vjrazu avz prikazu (1), 
do nehož se za formalni parametr y dosadi 
hodnota yy ražu arg . Napriklad, ma-Ii pro¬ 
menna A hodnotu 4 a B hodnotu 2, pak 
hodnotou vyrazu FND (B + 1), kde FND je 
deklarovana funkce 2 predchoziho prikladu, 
bude 11. 

Prifazovaci prikaz 

Prirazovaci prikaz, tj. prikaz pro pfirazeni 
hodnoty promenne, ma tvar 
LET v = >v 

kde v je promenna a H>je aritmeticky vyraz, 
jehož hodnota ma byt promenne v pfifazena. 
Pro pfirazeni stejnč hodnoty nekolika pro- 
mennym Ize použit prifazovad prikaz ve 
tvaru 

LET vi = v 2 — . . . = v n = w 
(vi, V 2 , . . , v n jsou promenne). 

Pnklady spravne zapsaneho prirazovaciho 
pfikazu: 

10 LET A = B 

20 LET Y = (X + 2) / 3 

30 LET Z = Z - 1 

40 LET I = J = 0 

50 LET A1 = SIN (X)f 2 - COS (X) 12 

60 LET A (K) = B(K, 1) + FNA(Z) 

Pfikazy vstupu 

V jazyce BASIC jsou zavedeny dva prika- 
zy. vstupu: prikaz READ a prikaz INPUT. 
Rozdil mezi nimi je v tom, že data, ktera čte 
pfikaz READ, musi byt definovana v progra¬ 
mu prikazem DATA, kdežto data, ktera čte 
pfikaz INPUT, se zadavaji (obvykle z klaves- 
nice pripojene k počitači) až pri vypočtu. 

Z dat, ktera budou v prubčhu vypočtu 
zpracovana prikazem READ, je tfeba pfi 
psani programu vytvorit tzv. vstupni frontu 
dat. K tomu slouži pfikaz DATA, ktery ma 
tvar 

DATA Ci, ci, . . . , c„ 

kde Ci, C:, . . .,q, jsou konstanty, ktere maji 
byt zafazeny do vstupni fronty dat. 

(Pokračovani) 
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PRESIMY -■ 

TERMOSTAT 

© 

Pro dokonale zp raco van i napr. barevnych fotomateridlu je nezbytne udržet konstantni 
teplotu lažni. V literature je popisovdna ćela rada-ruznych pomucek a zarizeni na regulaci 
teploty lažni ‘ avšak jedinj presny a take na profesiondlnichpracovistich vyhradnepouzivany je 
elektronicky regulator teploty - termostat. 

Popisoyany termostat je konstrukčne nenaročny, všechny pouiite součdstky včetne 
napdjeciho transformatoru jsou bezne dostupne a pri pouiiti uvedenych operačnich zesilovaču 
dosahuje velmi dobrych parametru. 


Technicke udaje 

Napdjeci napeti: 


Proud pro top ne teleso 
(max.): 

Vykon topneho telesa 
(max.): 

Rozsah regulovanych 
teplot: 


Teplotni čidlo: 


Presnost regulace: 
Charakter zateže .* 
Rozmery: 
Hmotnost: 


220 V ±15%,50 Hz. 


15 A. 

3300 W. 

podle použiteho čid- 
la (pro platinove me- 
fici odpory Pvvk 
-200 °C až 

+ 1000 °C). 
platinovy mefici od- 
por (viz tab. 1 ), nebo 
po uprave vstupruch 
deliču i termistor, 
termočlanek, dioda 
atp. 

±0,1 °C. 
odporova/činna. 

160 x 160 x 390 mm. 
5 kg. 


Popis zapojeni 

Jak je patrne z obr. 1, zapojeni obsahuje 
pouze dva operačm zesilovače, jeden inte- 
grovany obvod pro ovladam triaku a tranzis¬ 
tor, ovladajici signalizačm žarovky, Použiti 
integrovanych obvodu zaručuje dobrou te- 
pelnou stabilitu ćele regulačni soustavy a vel¬ 
mi dobrou reprodukovatelnost. ftldici čast je 
napajena ze stejnosmerneho stabilizovaneho 
zdroje napetim ±12 V. Obvod pro rizeni 
triaku ma samostalne napajeni primo ze site. 
Aby byla zaručena bezpečnost celeho zarize- 
ni, nebyl jako vazebni. čianek mezi ridici 
a vykonovou časti použit obvyk!y prevodm 


transformator, ktery se v amaterskych pod- 
minkach velmi pracne zhotovuje; prenos 
rfdici informace zprostredkovava optoelek- 
tronicky člen. Puvodne mel byt použit inte- 
grovany typ WK 16410, avšak v dobe psani 
članku nebyl tento prvek bežne dostupny 
a proto byla použita kombinace žarovky 
s fotoodporem. 

Ridiclm prvkem je operačm zesilovač IOi, 
zapojeny jako komparator. Regulačni nape¬ 
ti, odvožene z odporoveho deliče'R: a plati- 
noveho mericiho odporu je privedeno pfes 
odpor R 3 a ochranne diody Di, D 2 na 
invertujici vstup operačniho zesilovače IOi. 
Referenčm napeti z potenciometru Pi je pfes 
odpor R 4 a ochranne diody privedeno na 
neinvertujici vstup operačniho zesilovače 
IOi. Vystup tohoto operačniho zesilovače je 
pfes sražeci odpor R& a ochranne diody D 3 , 
D 4 priveden na neinvertujici vstup operačni¬ 
ho zesilovače I 0 2 , ktery pracuje jako napeto- 
vy zesilovač. Z vystupu se napeti pfivadi pfes 
odpor R 7 na bazi tranzistoru T b ktery ovlada 
signalizačm žarovku, ind i kujici na panelu 
nevyvaženost komparatoru, a žarovku pro 
osvetlovani fotoodporu. Odpor R 5 a konden¬ 
zatom C 3 , C 5 , C 7 tvori kmitoctovou kompen- 
zaci operačnich zesilovaču. Kondenzator^ 
Ci, C 2 , C 4 , Q jsou na desce s plošnymi spoji 
(obr. 2 ) umisteny v tesne blizkosti operačnich 
zesilovaču a zamežuji rozkmitani fididho 
obvodu. 

Ve stabilizovanem zdroji napajecich nape¬ 
ti je použit transformator s vyvedenym stre- 
dem sekundarniho vinuti, dvoucestny usmer- 
novač s diodami D? až Dio a filtračnimi 
kondenzatom C 8; Cy. Ke stabilizaci napajeci- 
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Obr . 1. Schema zapojeni termostatu 



ho napeti jsou použity stabilizačni diody D 5 , 
D 6 . 

Hlavmmi funkčnimi dily vykonove časti 
jsou integrovany obvod IO 3 a triak Tc, ktery 
je timto obvodem fazove rizen. 

Vykonovy obvod je napajen primo strida- 
vym sit’ovym napetim. Fazovy posuv ridicich 
impulsu je možno plynule nastavit v rozsahu 
od 16(r "do 20 °, což predstavuje zmenu 
celkoveho vykonu v zateži približne od 1 % 
do 99 %. Osvetlovanim se meni odpor foto¬ 
odporu a umerne se tedy meni i napeti na 
vyvodu 12 I0 3 . Toto napeti nabiji vnejši 
časovaci kondenzator Cio na zakladni uroven 
pfes emitorovy sledovač, reaIizovany tranzis- 
tory n-p-n a p-n-p v Darlingtonove zapojeni, 
ktery je současti struktum MAA436. 

Kondenzator Cio se zaroven nabiji pulvln- 
nym sinusovym proudem a tim se vytvari 
kosinovy zdvih. Amplituda zdvihoveho nabi- 
jeciho proudu je dana vnejšim emitoroyym 
zpetnovazebmm odporem Rn. Odpor Rn 
tedy určuje velikost zdvihoveho napeti. Ridi- 
ci impulsy vznikaji na tyristorech pri vy bi je ni 
vnejšiho kondenzatoru Cn do fidici elektro- 
dy triaku, ftidici impulsy meni svoji polaritu 
st ej ne jako stridave napajeci napeti. Ochran- 
nym odporem Rh je omezovan maximalni 
proud fidici elektrody triaku. Zatež (topne 
teleso) je pripojena mezi pfivod sifoveho 
napeti a vykonovy triak. Podle použiteho 
typu z rady KT505 až KT728 lze odebirat 
maximalni požadovany vykon pro topne 
teleso od 660 W do 3300 W. 


Konstrukce 

Jak je patrne z obr. 3 a 4, byl termostat 
postaven do typizovane skrinky pro zapiso- 
vače Metra Blansko. Konstrukce skrine je 
značne adaptabilni, a proto nevyžaduje slozi- 
tych uprav. Protože obvčeine byva palčivym 
problemem ziskani vnodneho napajeciho 
transformatoru, bylo již pri navrhu zapojeni 
počitano s nahradou jednoho napajeciho 
transformatoru dvema bežnymi zvonkovymi 
transformatory- Deska s p!ošnymi spoji z jed- 
nostranne platovaneho Cuprextitu (obr. 5), 
na ktere jsou krome transformatoru, pojis- 
tek, signalizačm žarovky a potenciometru 
umisteny veškere součastky, ma plochu rov- 
nou dvojnasobku p!ochy zakladny zvonkove- 
ho transformatoru, takže lze pristroj sestavit 
s minimalni ztratou prostoru. U použiteho 
vzorku jsou k jišteni použity. tavne pojistky 
v pouzdrech Remos. K jemnejšimu nastavo- 
vani požadovane teploty je vyhodne použit 
jako potenciometr P t desetiotačkovy ARI- 
POT o stejnem odporu. Zdifky pro teplotni 
čidlo a zasuvka pro topne teleso jsou umiste- 
ny na zadni stene skrine. 


Nastavovaci predpis 

Pri pečlive montaži a pri použiti predem 
zmerenych součastek nenastanou pri oživo- 
vani popisovaneho termostatu žadne obtiže. 
Bude-li však pro rizeni IOj použit jiny typ 
fotoodporu, než je uvedeno v seznamu sou- 
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Vi Obr. 2. Rozlozent součastek na desce $ plošnymi spoji a deska N 43 








































































Obr. 3. Pohled na hotovy pristroj bez krytu 
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Obr . 4. Pohled shora 


častek, bude nutne upravit zisk IO 3 , a to 
zmenou odporu Rju a Ri i. Odpory se nahradi 
odporovymi trimry a nastavi se optimalni zisk 
IO.i tak, aby se triak uzaviral již pri minimal¬ 
nim svitu žarovky Ž 2 . Typ vykonoveho triaku 
se zvoli podle maximalniho požadovaneho 
vykonu topneho telesa; beze zmeny zapojeni 
Ize použit kteryko!i typ od KT205 až KT728. 
Použije-Ii se transformator s vyššim napaje- 
cim napetim, než je uvedeno, je nutnozmenit 
sražeci odpory R« a R 9 tak, aby stabilizace 
pracovala v potrebnem rozsahu. V opačnem 
pripade bude ohrožena presnost regulace 
termostatu. 


K nastaveni - požadovane teploty slouži 
potenciometr (ARIPOT) a signalizačni 
žarovka Ži, umistena na čelnim panelu ter¬ 
mostatu. Po pripojeni teplotniho čidla (v 
našem pripade jrtatinoveho meriđho odpo¬ 
ru) a topneho telesa je nutno nastavit poten- 
ciometrem Pi maximalni teplotu.tj. nastavit 
na bežci potenciometru P] max. napeti 
(2,5 V). Je-li termostat zapnut a pripojen na 
sit’, rozsviti se signalizačni žarovka Ž|, triak je 
otevren a topne teleso topi asi na 99 % sveho 
vykonu. Pro presnost termostatu je velice 
duležite, aby teplotni čidlo bylo umisteno 
v termostatovanem prostoru pokud možno 


celym svym povrchcm; pri udržovani teploty 
kapalin a plynu je vhodne použit nuceny 
pohyb media. Jakmile na rtufovem teplome- 
ru, ktery meri teplotu termostatoveho pro¬ 
storu, dostoupi teplota na požadovanou, 
otačime knoflikem potenciometru Pi v tak 
diouho, až zhasne signalizačni žarovka Ž ( - 
triak se uzavre a topne teleso již topi pouze 
setrvačnosti. Čim presneji potenciometr na- 
stavime, tim presnejši je vysledna nastavena 
teplota. Kontrolou na pridavnem rtufovem 
teplomeru se Ize snadno presvedčit, zda 
nastavena teplota odpovida požadovane tep- 
lote anebo je-li jeste nutne presnejši nasta¬ 
ve n i. 

Na presnosti termostatu se nejviče podili 
IOi. Nepožaduje-li se presnost termostatu, 
uvedena v technickych udajich, Ize vstupni 
operačni zesilovač nahradit nekterym levnej- 
šim typem z rady MAA500 s vhodnou 
kmitočtovou kompenzaci. Dalšim činitelem, 
ovlivnujicim značne presnost teploty, je kon- 
strukce vytapeneho prostoru. 

Duležite je predevšim zajistit minimalni 
tepelnou setrvačnost ćele soustavy; topne 
teleso by tedy melo mit minimalni hmotnost, 
často se použiva i nuceny pohyb (promicha- 
vani) media za současneho ochlazovani. Pro 
bežnou praci však neni nutna extremni pres- 
nost a uvedene zapojeni ve vetšine aplikaci 
plne vyhovi i bez složitych michaček, chladi- 
ču atp. 


Seznam součastek 

Odpory 

Ri 

3,6 KQ, TR 112a 

R2 

3,3 k£2,TR 105' 

R 3 , Rj, Rs, Rio 

10 kQ, TR 112a 

Ro 

4,7 kQ, TR 112a 

Rt 

5,6 kQ, TR 112a 

Rs 

10 Q, TR 522 

R y 

330 Q, TR 521 

R.l 

0,1 MQ, TR 112a 

R 12 

18 kQ, TR 522 

R13 

0,47 MQ, TR 112a 

R 14 

.68 Q, TR 143 

Pl 

1 kQ, lin., TP 280 (popr. ARfPOT) 

Kondenzatory 

Cl, Ct, C 4 , Cb 

0,1 pF/12 V, keramicky 

c^ 

47 nF/12 V, keramicky 

Ca, Ct 

220 pF/12 V, keramicky 

c«, 

500 [iF/35 V, elektrolyticky 

Cl(J 

47 nF/40 V. keramicky 

Cn 

0,1 jiF/400 V, TC 276 

Polovodićove součastky 

IOi 

MAA725 (MAA501 až 504, viz text) 

IO2 

MAA504 

10.3 

MAA436 

Ti 

KF506 


Tab. 1. Technicke udaje platinovych odporu.plochych a keramickych 


Ty P 

Provedeni 

Rozsah teplot 

ra 

Hmotnost 

[g] 

Ptp-C 

na tvrzenem papiru s vyvody 
z pasku Cu 0,1 x 2 mm (stineni Cu) 

-100 až +150 

5,0 

Ptp-D 

na tvrzenem papiru s lankovymi 
vyvody ze spec. slitiny (stineni Cu) 

-100 až + 150 

1 

1,5 

Ptp-E 

. 

na tvrzenem papiru s vyvody 
z pasku Cu 0,1 x2 mm (stineni Cu) 

-100 až + 150 

2.0 

Ptp*F 

na tvrzenem papiru s vyvody 
z pasku Cu 0,1 x2 mm (stineni Cu)- 

- 100 až +150 

2,0 

Ptp-H 

na tvrzenem papiru bez vyvođu 

—100 až +150 

2,0 

Ptp-S 

na slide s vyvody z pasku CuFe 0,1 x2 mm 

-200 až +350 

1,7 

Ptk 

jcdnoduchy; vyvody z odporoveho 
pasku 0,7x0,1 mni zakonćeneho 
platinovym dratem 0 0 0,35 mm 

-200 až +600 

1,5 

Ptkm 

jednoduchy; vyvody z odporoveho 
pasku 0.7x0,1 mm zakonćeneho 
platinovym dratem 0 0 0,35 mm 

-200 až +600 

1,0 

DPtk 

dvojity; vyvody z odporoveho 
pasku 0,7x0,1 mm zakonćeneho 
platinovym dratem 0 0 0,35 mm 

-200 až +600 

5,0 

DPtkm 

dvojity; vyvody z odporoveho 
pasku 0,7X0,1 mm zakonćeneho 
piatinovym dratem 0 0 0,35 mm 

-200 až +600 

■ 2,9 

Pvk 

jednoduchy; vyvođy z dratu Pt 0 0 0,35 mm 

'-200~až +800 

1,5 

Pvkm 

jednoduchy; \yvody z dratu Pt 

0 0 0,35 mm 

-200 až +800 

1,5 

DPvk 

dvojity; vyvody z dratu Pt 0 0 0,35 mm 

-200 až +800 

5,0 

DPvkm 

dvojity; vyvody z dratu Pt 0 0 0.35 mm 

-200 až +800 

2,9 

MT 

jednoduchy; vyvody z dratu Pt 

0 0 0,35 mm 

-200 až +600 

0,85 

Pvvk 

jednoduchv; vyvođy z dratu Pt 

0 0 0,40 mm 

0 až 1000 

.3,5 
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Dj až Dj KA501 

Ds KZ707 

D 6 6NZ70 

D 7 až Dio KV130/80 

Tc triak KT205 až KT728 

Rf fotoodpor WK 650 37 
Ži telefonni žarovka 12 V/0,05 A 

Zi pristrojova autožšrovka 

12 V/0.1 A 


Ješte k intervalovemu spinači pro 

Š 105 a 120 

Kdyz byl v AR Ali US uverejnen stavebni navod k intervalovemu spinači steraču, 
neočekavali jsme, že bude o tento doplnek takovy zđjem, protože obdobnych zapojeni bylo 
postupem času uverejneno velmi mnoHo. Zđjem však je nebyvaly, o čemž svedči jednak počet 
objednanych kompletu v prođejne TESLA v Pardubicich (za jediny mesic pres 1000 sestav) 
a take rada pisemnych i telefonickych dotazu, rad i pripominek. Protoze jsme si tak overili, ze 
o doplnky k automobilum je trvale velky zđjem , budou postupne uverejneny jeste dalsi ovčfene 
ndvody napr. pro jednoduchou kontrolu zapomenutych rozsvicenych svetelpri opoušteni vozu, 
navod pro stavbu zabezpečovaciho zarizeni apod. 


V dotazech a pripominkach čtenaru jsme se 
setkali s fadou otazek, kupr. zda je spmač 
vhodny i pro jinć typy automobilu, zda je 
spravne zapojen' tranzistor T] (obr. 1 v AR 
All/78), proč nebyly namisto relć použity 
modernejši prvky apod. Kladne byla hodno- 
cena skutečnost, že se jedna o neobvykle 
a vyhodne rešeni, kdy ihned po zapnuti 
vykonaji sterače jeden kyv. Mnoho čtenaru 
nam však vytykalo, že jsme neuverejnili 
současne podrobne zapojeni obvodu steraču 
s jeho ovladacimi prvky, aby v pripade 
zavady mohli jeji pričinu snaže vys!edovat. 
Na zaklade zkušenosti, ziskanych ze stavby 
asi dvacetikusove ,,sćrie“ spinaču, se k tomu- 
to problemu vracime s nekterymi pripomin- 
kami a dodatky. 

Začneme tedy „od konceVšechny stera¬ 
če modernich automobilu jsou vybaveny tzv. 
dobehovym a brzdicim zanzenim, kterć ma 
za učel zajistit, aby po vypnuti steraču v kte- 
rekoli polože jejich ramenka vždy automatic- 
ky dobehla do zakladni klidovć polohy a tam 
se bez prebehnuti zastavila. K tak presnemu 
zastaveni nestači pouze odpojit napajeni, 
protoze obzvlašte v Ietnich mesicich, kdy je 
teplota motorku i prevodovehomechanismu 
los ti visoka a pasivni odpory tudiž velmi 
nalć, nezastavily by se sterače presne a podle 
okolnosti by mene Či viče koncovou polohu 
debehly. - 

Zpusoby, kterym se tento problćm resi, je 
j ruznych typu automobilu odlišny. Na obr. 1 
ddime uplne zapojeni steraciho zarizem 
i automobilu Škoda 105 a 120. 

Nakresleny stav odpovida tomu. kdy ovla- 
daci packa (vpravo vedle volantu) je v nulove 
polože a ramenka steračfi jsou v klidove 
polože. Prepinač Pr je umisten uvnitr prevo- 
dovky steraču a nakreslenou polohu zaujima 


Poi tavna pojistka 0,2 A 

Po; tavna pojistka (jistič) 

podle požadovaneho vykonu 
Tr transformator 220 V/2 x 10 V/0,2 A, 

popr.zvonkovy transformator (2 ks) 
S spinać 250 V/16 A 

tnpramennž šnura Flexo 
zšsuvka pro pripojeni topneho tčlesa 


vždy jen na okamžik, prochazeji-li ramenka 
klidovou polohou. Po celou zbyvaj ici dobu 
kyvu spoj uje Pr pnvodni svorku č. 4 
s kostrou. 

V polože I ovladaci pačky je zapojen 
pomalejši chod steraču, v polože II rychlejši 
chod. Tyto zakladni funkce nepotrebuji pnliš 
podrobne vysvetleni, protože z obrazku jasne 
vyplyva, že pri rychlosti I prochazi proud 
z kladne svorky napajeni pres vinuti, kondci 
na svorce č. 2 a pri rychlosti II pres druhe 
vinuti, končici na svorce č. 5. Pri rychlosti 
I ukosthiji svorku č. 2 kontakty 7 a 8 a pri 
rychlosti svorku č. 5 kontakty Pa 8. 

Jestliže v libovolnćm okamžiku vypneme 
sterače tak, že ovladaci pačku presuneme do 
nulove polohy, spoji se jeji kontakty 6 a 7 
a vinutim pro pomalejši chod protčka pres 
tyto kontakty a kontakt Pr proud tak dlouho, 
dokud ramćnka nedosahnou klidovč konco- 
ve polohy. V tom okamžiku se prepinač Pr 
prepne, od poj i kostru a motorek se prestane 
otačet. Současne však se pres kontakty 6a 7 
zkratuje vinuti motorku, což pusobi jako 
učinna dynamicka brzda, takže se motorek 
okamžite zastavi a ramenka neprekyvnou. 
Tinlto zpusobem je tedy zajištčn nejen auto- 
maticky dobeh, ale i presne zastaveni v krajni 
klidove polože. 

Prepne me-li ovladaci pačku do polohy 
C (zapojeni intervaloveho spinače), zustane 
vinuti motorku zkratovano pres kontakty 5 
a 6. Současne se však propoji kontakty 1 a 2 
a na červeny kabel, vedouci do svorkovnice 
pod palubni deskou (ktery dale z ni nepokra- 
čuje) se dostane zaporny pol napajeciho 
napeti. 

Intervalovy spinač, ktery byl popsan, ma 
trvale pripojeno kladne napajeci napeti a do 
chodu se uvadi prave zminenym pripojenim 


^zaporneho polu, Spinači kontakt jeho rele 
pak propojuje svorku č. 2 (černy kabel) 
s kostrou a zapojuje tak motorek steraču. 

Pro spravnou funkci je však nezbytne 
pferušit privod ke strednimu kontaktu pferu- 
šovače Pr (žluty kabel) dnve, než je svorka 
č. 2 pripojena na kostru, jinak by došlo 
k zkratu a shorela by pojistka. Mezi kontakt 6 
a svorku č. 4 do pferušeneho žluteho kabelu 
je proto zarazen rozpojovaci kontakt, ktery, 
jak jsme si jižzdftraznili, musi rozpojit drive, 
než spinači kontakt rele spoji svorku č. 2 
s kostrou. Zjistili jsme,žeu vetšinypoužitych 
rele je tento sled zajišten, pokud bychom 
však použili odlišne rele, je treba tiito,pod- 
minku bezpodminečne dodržet. _ 

Jakmile rele odpadne (asi za 1 s) odpoji se 
i svorka č. 2 od kostry a obnovi se propojeni 
kontaktu 6 se svorkou č. 4. Sterače proto 
dokonči kyv a"v koncove polože se zastavi 
a zabrzdi. 

Podobnym zpusobem jsou rešeny sterače 
rady zaHraničnich vozu, jinevozy však použi- 
vaji takezeela odlišna zapojeni. Jako pfiklad 
lze uvest nčktere typy automobilu Renault, 
u nichž je dobeh fešen jednoduchym spina- 
cim kontaktem a zabrzdeni je mechanickć. 
V klidu (bez privodu proudu) je totiž polovy 
nastavec statoru pritlačovan na obvod rotoru 
pružinou. Jakmile do motoru privedeme 
napajeci napeti, elektromagnet pfemOže silu 
pružiny a uvolni rotor: motorek se muze 
volne otačet. Vypneme-Ii sterače, sepnuty 
dobehovy spinač zajisti napajem až do klido- 
vč polohy ramćnek. Tam napajeni vypne, 
megneticke pole zmizi, pružina pritahne po- 
lovč nastavce k sobe a zabrzdi motor. 

Takove rešeni steraču pak umožnuje pou- 
žit intervalovy spinač s jedinym spinacim 
kontaktem. Protože však v techto pripadech 
by^a pripojovan kladny pol napajeni, bylo by 
u popsaneho intervaloveho spinače treba 
galvanicky oddelit spinači kontakt od zapor- 
nćho pćlu napajeni proškrabnutim prislušne- 
ho plošneho spoje. 

V teto souvislosti je treba pripomenout, že 
ani autor, ani redakce nema bohužel k dispo- 
zici podrobna schćmata elektrickych zapoje¬ 
ni jednotlivych typu automobilu a proto 
nemuže čtenarum poskytnout požadovanć 
informace, jak pro ktery typ vozu sterače 
zapojit. V takovem pripade by bylo treba 
vysledovat zapojeni vlastiti silou, anebo se 
pokusit poradit s odborniky v prislušnćm 
autoservisu. 

A nyni nektere poznatky ze „sčriove 
vyroby“ spinaču podle zapojeni v AR 
All/78 str. 410. 

Predevšim je treba zduraznit, že tranzistor 
Ti je zapojen naprosto spravne a že ani ve 
sehematu, ani na desce s plošnymi spoji neni 
žadna chyba. 

Postavene spinače pracovaly, pokud neby- 
la použita vadna součastka, vždy na prvni 
zapojeni a praćova!y zcela spolehlive i v pri- 
padech, že vubec nebyl zapojen kondenzator 
C 2 a dioda Di. Po nekolikamesičnim bez- 


cervtny 



■ červeny do svorkovnice 


Obr. /. Schema zapojeni steraču ve vozech 
Š 105 a 120 


r ~— - ^ v A/8 Obr. 2. Vnejši provedeni ! 
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chybnem provozu se teđy ukazala popsana 
ochrana pfece jen temer zbyteČna, protože 
všechny spinače, u nichž byly tyto součastky 
vynechany, pracovaly stejne spolehlive. 

- Ma-Ii tranzistor Ti vetši zbytkovy proud, 
muže se stat, že nebude vyhovovat doba 
nabijem Ci, tj. doba, po kterou je rele v 
pritaženo. Tato doba by mela byt asi 0,7 až 
1,5 s. Musi byt natolik dlouha, aby spolehlivč 
pfepnul prepinač Pf a sterače se tedy udržely 
v chodu po dobu jednoho kyvu, nesmi však 
byt delši, než je doba jednoho kyvu, protože 
pak by nezastavovaly presne v krajove polo¬ 
že, pripadne by kyvly dvakrat. 

Tuto dobu mužeme ovlivnovat zmenou 
odporu R 5 . Zmenšime-li tento odpor, bude 
rele pritaženo kratši dobu a naopak. 

Druhym problemem byl odpor R,, ktery 
určuje nejkratši interval spinani mezi jednot- 
livymi cykly, je-Ii potenciometrv polože, kdy 
je jeho draha zkratovana. Protože se nam 
v nekterych pripadech zdal byt nejkratši 
interval priliš dlouhy, zmenili jsme odpor Ri 
z puvodnich 10 kQ na 4,7 kQ. Na dobu 
trvani nejdelšiho intervalu nema tato zmena 
podstatnejši vliv. 

Jinć problemy se pri stavbe nevyskytly, 
presto byly desky s p!ošnymi spoji oproti 
puvodnimu provedeni nepatrne zmeneny 
tak, že byly vyrobeny asi o 6 mm delši 
a namisto pevne pripajenych vyvodu byly na 
spinače pripevneny konektorove lišty, jak 
vyplyva z obr. 2. Tyto dvanactipolove Iišty 
byly od lama mm šesti pri vod u zmeneny na 
šestipolove a zapojeno samozfejme jen pet 
kontaktu. Toto usporadani se ukazalo byt 
velmi vyhodne obzvlašte pri pripadne mani- 
pulaci anebo serizeni (zmena odporu), nebof 
umožnovalo snadno spinač z vozu vyjmout 
a pracovat na nem na stole. Je však treba 
upozomit na to, že se tyto lišty obtižne 
shaneji. 

Z obr. 2 rovnčž vyplyva nahradni zpusob 
upevneni potenciometru k desce. Ve dvou 
mistech desky byla vyvrtana dira tak, aby ji 
bylo možno prostrčit drat. Použili jsme drat 
o 0 1,4 mm, použivany pro transformatoi o- 
ve paječky. Drat shora obtočime kolem 
potenciometru a v nejvyššim bode pripajime. 
Oba konce jsou prostrčeny derami, drat je 
dole rnirnč zahnut, a zajišten proti vytaženi 
zespodu kapkou činu. Jestliže drat primerene 
napneme, je potenciometr spolehlive upev- 
nen a neni treba pracne vyrabet popsany 
držak. 

Nektefi čtenari se pozastavovali nad tim, 
že je ve spinači použit ,,zastaraly“ prvek jako 
je rele a to v dobe, kdy mame k dispozici 
modemi polovodičovć prvky. K tomu je 
treba rici, že pro perfektni funkci uvedeneho 
zarizeni potrebujeme jeden spinaci a jeden 
rozpojovaci prvek a že prave pro žadanou 
univerzalnost použiti je nezbytne, aby tyto 
prvky (kontakty) byly od napajecich obvodu 
galvanicky oddelitelnć. Jenom v tom pfipade 
je totiž mužeme využit jak pro spinani či 
rozpojovani kladne anebo zaporne napa jeci 
vetve podle potfeby toho ktereho typu auto¬ 
mobilu. Tyto požadavky nam nejjednodušše- 
ji a takć nejlevneji vyreši obyčejne rele, 
jehož funkčni spolehlivost je pro naš pripad 
viče než postačujici. Ž naprosto stejnych 
duvodu použiva dodnes naprosta vetšina 
zahraničnich vyrobcu, kten intervalove spi- 
naće sćriove vyrabeji,rovnežrele. J. L . 

ByIo by jeste vhodne upozornit na to, že 
intervalovy spinač Ize k vozum Š 105 a 120 
pripojit jeste jednoduššeji, než bylo v puvod- 
nim prispevku popsano a že lze použit i rele 
s pouze jedinym prepinacim kontaktem. 

Po prerušeni žluteho kabliku, vedouci- 
ho od kontaktu 6 prepinače ovladaci pačky 
na svorku č. 4 steraču, zapojime prepinaci 
kontakty po užiteho rele tak to: ' 

1 . stredovy prepinaci kontakt rele spoji- 

me s tou časti žluteho kabliku, ktera vede . 

ke kontaktu 6 prepinaci pačky. 


2 . druhou čast tohoto prerušeneho žlute¬ 
ho kabliku, ktera vede ke svorce č. 4 
sterače, spojime s tim kontaktem rele, 
ktery je v klidove polože rele sepnut, 

3. kontakt, ktery je v klidove polože rele 
rozpojen, spojime s kontaktem J ovlada ci 
pačky - tj. se zapornym napa ječim polem 
intervaloveho spinače. 

Pak nam pro pripojeni intervaloveho spinače 
postači pouze čtyri privody; tj. krome dvou 
pnvodu k prerušenemu žlutemu kabelu ješte 
treti pfivod k červenemu kabelu, končicimu 
pod palubm deskou ve svorkovnici (kontakt 
1 ovladaci pačky) a čtvrty privod k pojistce 
č. 2 . 

A zcela nakonec:_prodejna TESLA v Par- 
dubicich nas informovala, že pro velky zajem 
o tyto intervalove spinače začina byt nedosta- 


tek rele LUN pro 12 V, že však jsou na 
sklade rele LUN pro 6 a 24 V. K tomu je 
treba rici, že rele pro 6 V lze v tomto postroji 
bez problemu použit, zapojime-li do serie 
s jeho vinutim takovy odpor, aby na vinuti 
rele bylo pri jeho pritažem potrebne napeti. 
Omlouvame se čtenafum, že jsme tuto alter¬ 
nativu nemohli prakticky odzkoušet, protože 
jsme zpravu o tom dostali tesne pred uzaver- 
kou, domnivame se však, že vyhovi odpor 
82 Q/0,5 W zarazeny do serie s vinutim 
šestivoltoveho rele. Rele pro 24 V by podle 
katalogoveho listu nemelo byt použitelne 
(napeti pritahu je udavano 16 V), praxe však 
ukazuje, že tato rele pritahuji i pri nižšim 
napeti a V pfipade potfeby lze mechanicky 
uvolnit nepotrebne spinaci kontakty, čimž 
jsou pracovni podminky rele jeste vyhod- 
nejši. 


aktivni AUTOANTENA 


Ing. Karei Kolinsky 

Nekteri automobiliste mivaji potize pri prijmu slabšich stredovlnnych rozhlasovych stanic 
prijimačem ve vozidle . Tyto potize lze do jiste miry odstranit tzv . aktivni autoantenou. Je to 
v podstate antenni predzesilovač, ktery je napa jen z automobilove baterie a vrazen mezi prut 
anteny a rozhlasovy prijimač. Spokojime-li se s takovou jakosti prijmu , jake lze dosahnout 
beznou autoantenou , mužeme , použijeme-li predzesilovač, zkratit prut anteny až na delku asi 
30 cm. 


V zahraniči se podobne predzesilovače vyra- 
beji a prođavaji. Jeden z techto vyrobku jsem 
upravil pro použiti československych součas- 
tek. Pouze na miste tranzistoru Ti neni za 
K TT 303E u nas nahrada. Kdo však ma tran¬ 
zistor BF245, muže ho pQužit. 


Technlcke udaje 

Kmitočtove pasmo: 0,15 až 2,5 MHz. 
Zesileni: , 3 až 5 . 

Napajeni: 11 až 16 V. 

Maximdlni pro ud 
odebirany ze zdroje: 5 mA. 

Napajeni je vhodne vyvest z mista, kde se 
od poj uje automobilova baterie kličkem, aby 
predzesilovač nebyl v činnosti behem dlou- 
hodobeho parkovam vozidla. 


Popis činnosti 

Na vstupu predzesilovače (obr. 1 ) je tran¬ 
zistor fizeny polem (Tj). Je použit proto, že 
tento druh tranzistoru-se vyznačuje velkou 
vstupni impedanci, pnznivymi šumovymi 
vlastnostmi a malou nelinearitou. Tranzistor 
je zapojen jako emitorovy sledovač. Velkou 
prednosti uvedeneho zapojeni je velmi mala 
vstupni kapacita. Bude-li však ne kdo pu vod¬ 
ni typ nahrazovat nekterym jinym, musi volit 


pracovni bod tak, aby nezasahoval do pred- 
saturačni oblasti charakteristik. Jako zatežo- 
vad odpor tranzistoru T* je použit tranzistor 
T 2 . Napeti z kolektoru T 2 se vede na vazebni 
kondenzator C 3 a dale na bazi tranzistoru T 3 . 
Ten je v zapojeni s uzemnenym emitorem. 
V obvodu je zavedena zaporna zpetna vazba 
odporem Rio- Zesfleny vysokofrekvenčnisig¬ 
nal se z kolektoru T 3 vede pres kondenzator 
C 5 na vystup celeho predzesilovače. Vystup je 
spojen s antenm'm vstupem rozhlasoveho 
prijimače souosym kabelem. 


Konstrukčni provedeni 

Nejprve zhotovime pouzdro predzesilova- 
če. Z oceloveho plechu tloušfky 3 mm zhoto¬ 
vime zakladni desku 2 (obr. 4). Dale vyrizne- 
me z oceloveho plechu tloušfky 1 mm kryt 1 
a ohneme do predepsaneho tvaru (obr. 5 ). 
Oba dily pfestrikame nitrolakem. Zpertina- 
xu tloušfky 1 mm vyfizneme izolačni desku 
(obr. 6 ). Do đesky s p!ošnymi spoji vyvrtame 
pfislušne diry (vrtakem o 0 1 mm a 3,2 mm) 
a desku osadime součastkami. 


Uvedeni do provozu a sestaveni 

K predzesilovači pripojime napajed nape¬ 
ti 12 V pres miliampermetr. Proud odebirany 
ze zdroje musi byt menši než 5 mA. Ke 



Obr. 1. Schema zapojeni predzesilovače („ak¬ 
tivni autoanteny“) 
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Obr. 3. Deska s plošnymi spoji N44 

vstupu pripoji me asi 2 m dratu (podle obr. 
3), ktery použijeme jako prozatimni antenu. 
Dale pripojime k vystupu drat delky asi 1 m, 
ktery spoj ime s antennim privodem rozhlaso- 
veho prijimače. Zapneme rozhlasovy priji- 
mač a naladime slabši stanici na strednich 
vlnach. Pripojovamm a odpojovanim napa- 
jedho napeti predzesilovače zkontrolujeme 
činnost predzesilovače. 

Po vyzkoušeni predzesilovače od poj ime 
privodni draty. Rozmyslime si, kde ve vozidle 
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umistimc antenu, predzesilovač a rozhlasovy 
prijimač. Promerime jejich vzajemne vzdale- 
nosti a podle toho upravime delky potrebne- 
ho souoseho kabelu. Kabel pripojime ke 


vstupu'a vystupu predzesilovače (včetne sti- 
neni). Na zakladni dcsku 2 dame izolačni 
desku a na ni desku se součastkami. Križem 
vše stahneme dvema šrouby M3 X 10 mm. 
Potom, opet križem, prišroubujeme dvema 
šrouby M3 x 25 mm kryt 1 k zakladnidesce 
(pozor na spravnou orientaci vyrezu v krytu - 
musi jimi prochazet kabely). 

Tim je predzesilovač hotov. Zbyva pouze 
vyvrtat na zvolenem miste ve vozidle dve diry 
o 0 4,2 mm (nebo se zavitem M4) pro 
upevneni predzesilovače, pripojit napajeci 




napeti + 12 V, pripojit stineni souosych ka¬ 
belu na kostru vozidla a kabely pripojit 
k rozhlasovemu prijimači (konektorem) 
a k vnejši antene. 


Seznam současti 


Mechanicke dily 


1 ks ocelovy plech t(. 3 mm 

(95 x 36 mm) 

t ks ocelovy plech ti. t mm 

(110x76 mm) 

1 ks deska s plošnymi spoji 

(67 x 32 mm) 

1 ks deska pertinaxu ti. 1 mm 

(67 x 32 mm) 

2kS' * šroubM3 x 25 mmsvžlcovou hlavou 

2 ks šroub M3 x 10 mmsvđlcovou hlavou 

4 ks hladka podložka o 0 3,2 mm 

asi 1 m jednožilovy kabel s izolaci (použity 

na elektrickou instalaci v automobilu) 
asi 1 m souosy kabel 

nitrolak (spray) - barva podle vlastniho vyb6ru 


Električke součastky 

Odpory (5 %) 


Ri 

Ri 

R.i, R 7 
R4, R11 
R,< 

R* 

Ra 

Ro 

R LO 

R 12 


TR191,3 M£2 
TR 191,0,15 MQ 
TR 191,62 kQ 
TR 191,2,4 kQ 
TR 191,20 kQ 
TR 191,7,5 kQ 
TR 191,43 kQ 
TR 191,0,47 MQ 
TR 191. 51 Q 
TR 191, 200 Q 


Kondenzđtory 

Ci, C 2 , Ci TK 783, 10 nF 

C4, C 7 TK 783, 33 nF 

Cs TK 754, 68 pF 

Pofovodičovš prvky 
D GA202 až GA205 

Ti KH303E (BF245) 

Ti, T* KC 147 až KC149 


Udaje polovodiču v puvodnim zapojeni 


Di 


T. 


Ti, T.i 


dioda Zli8 

germaniova, hrotovž 

UkA ma* = 20 V, lfix max — 16 mA 

(nahradni typy GA202 až GA205) 
polem rizeny vf tranzistor Kn303E 
kanal typu ,,n“ 

Ugo max = 30 V; max = 20 mA, 
max = 25 V; P t«* — 0,2 W; 
t^Gs ma* = 30 V; G m >■ 4 mA/V 
(nahradni typ BF245) 
vf tranzistor n-p-n KT315E 
h 2 je = 50 až 350; 
fc = 1mA (pft bbe = 10 V); 
fp > 150 MHz; P max ^ 150 mW; 
User max = 20 V; fc m a x = 100 mA, 
Meb max ~ 5 V 

n&hradni typy KC 147 až KC149) 


Idniverzalm ekrfnka ^ 
pttr ojbatasklpu&hm 


Ing. Oldrich Podzimek 


V mnoha pripadech se stava , ze dobre a spolehlive pracujici zafizeni ztraci na celkovem 
dojmu pro neprilis vzhledne mechanicke provedeni Vzhledem k tomu , ze v amaterskych 
podminkach jsme odkđzani vetsinou na jednoduche vyrobniprostredky, je treba rešit i celkovou 
konstrukci pristroje pokud mozno co nejjednodušši , nikoli však na ukor vzhiedu. Tento članek 
by mel ukazat jedno z možnych rešeni, ktere tvto podminkv splhuje. 


Popis konstrukce 

Popisovana skrinka na pristroje je složena 
z teehto časti (obr. 1): predniho a zadniho 
panelu, predniho a zadniho subpanelu, dis- 
tančntch tyček a plašte. Predni panel je 
vhodne povrchove upraven a je na nem popis 
jednotlivych ovladacich prvku..Na prednim 


subpanelu jsou upevneny všechny ovladaci 
prvky (potenciometry, pfepinače, tlačitka). 
Zadni subpanel slouži k upevneni napr. 
chladiču vykonovych polovodičovych sou- 
častek, rele, transormatoru apod. Desky 
s p!ošnymi spoji jsou upevneny mezi predni 
a zadni subpanel tak, abv byly snadno pri¬ 
stupne pro mereni a pripadne opravy. Zadni 
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Obr. 1. Konstrukčni usporađani skrirtky 


panei slouži k upevneni konektoru sft'oveho 
pfivodu, pojistkovych pouzder a zasuvek pro 
propojem s dalšimi pristroji. U jednoduššich 
pfistroju Ize mfsto zadniho subpanelu použit 
primo desku s plošnymi spoji. 

Plašt’ tvori jeden celek, slepeny ze čtyr dilu 
z hlinikoveho plechu tlouštky 2 mm. Nejprvc 
je treba určit rozmer pfedniho panelu pfi- 
stroje a hloubku plašte. Na obr. 2 jsou 
nakresleny zakladni časti plašte s označenim 



Obr. 5. Ukazka hotovych pfistroju a plastu 



Obr. 2. Jednotlive dily plašte a hlavnirozmery 
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Obr. 3. Dily plašte , pripravene k lepeni, 
a ohfbaci šablona 



Obr. 6. Strihaci plan pro skrinky o rozmerech predniho panelu 
120 x 250 mm a 58 x 250 mm (A - predni panei, B - predni 
subpanel , C - zadni subpanel, D - zadni panei, E-bočnice, F-horni 

a dolni dily plašte) 


Obr. 4. Stahovaci konstrukce pro lepeni 


hlavnich rozmeru. Bočnice budou mit rozmer 
b x h; horni a dolni dil budou mit pred 
ohnutim rozmer (a+ b + 21 + k) x h, 
pričemž konstanta k respektuje deformaci 
materialu pri ohybani (pro hIimkovy plech 
tloušfky 2 mm je k = 2,5 mm). Pro ohybani 
plašte je vhodne si vyrobit šablonu napr. 
z tvrdeho dreva. Širka teto šablony, pres 
kterou ohybame, musi byt rovna a + 2t. Pri 
ohybani pomoći šablony mame zaručeno, že 
obe poIoviny plašte i všechny skrinky budou 
mit stejny rozmer. Na obr. 3 jsou všechny dily 
včetne ohybaci šablony pred konečnou mon¬ 
taži - lepenim v jeden celek. Z vysledku teto 
prace nemusite mit obavy, dodržite-li prede- 
psany technologicky postup. Pred lepenim 
dokonale odmastime všechny stykove plochy 
videnskym vapnem nebo trichlorem, potom 
je zdrsnime jemnym smirkovym papirem (č. 
120). Aby bočnice dobre. dosedly na horni 
a dolni dil v miste ohybu, srazime na delšich 
stranach bočnic hrany z te strany, na niž 
budeme nanašet lepidlo. Pro lepeni použije- 
me nektere z lepidel na bazi epoxidovych 
pryskyric, napr. LEPOX nebo EPOXY ChS 
1200. Lepidla pripravujeme zasadne podle 
priloženeho navodu, lepidlo LEPOX micha- 
me v pomeru A : B = 1,5 : 1. Na obe styko- 
ve plochy, tzn. jak na plašt’, tak na bočnice, 
naneseme tenkou vrstvu lepidla. Tato vrstva 
muže byt velmi tenka; uvedena lepidla maji 
nejvetši pevnost pri tloušt’ce vrstvy asi 
0,1 mm. Takto pripravene dily plašte doko¬ 
nale stahneme k sobe, nejlepe pomoći truh- 
larskych sverek. K tomu si zhotovime jedno- 
duchy pripravek ve tvaru žlabu, do ktereho 
vložime nejprve folii z vhodne plasticke 
hmoty, aby se lepeny plašt’ nespojil i s pri- 
pravkein. Pri stazeni je čast lepidla vytlačena 
do spoje na bočni strane a vyplni mezeru 
mezi hornim a dolnim dilem plašte; zaroven 
by však toto lepidlo stačilo k dokonalemu 
spojeni skfinky se stahovacim pripravkem. 


Proto je nutne podložit spoje folii. Použiti 
stahovaciho pripravku je nezbytne z toho 
duvodu, že pri stahovam lepene plochy „ujiž- 
deji i( do stran. Proti posouvani v podelnem 
smeru stači zajistit dily plašte hrebičky. 
Provedeni stahovaciho pripravku i zpusob 
staženi je zfejmy z obr. 4. Pri pokojove 
teplote se lepidlo zcela vytvrdi za 48 h, po 
24 hodinach ma však již dostatečnou pev¬ 
nost, abychom mohli slepenou skrinku vy- 
jmout ze stahovaciho pripravku. Po vytvrzeni 
lepidla stači prebrousit spoje na bočniđch 
a hranach jemnym smirkovym papirem a mu* 
žeme prikročit k posledni praci - povrchove 
uprave. Pri lepeni se muže stat, že mezera na 
boku skrinky neni zcela vyplnena; bud proto, 
že v nekterem miste nevytek!o dostatek 
lepidla, nebo je-li vlivem nepresne prace 
mezera vetši, než by bylo žadouci. V tom 
pripade musime pred konečnou povrchovou 
upravou vyplnit mezery vhodnym tmelem; 
nejvhodnejsi je epoxidovy nestekavy tmei 
EPROSIN T-03. Po vytvrzeni opravovana 
mista prebrousime. 

Povrchova uprava skrihky zaleži na vkusu 
a možnostech každeho zajemce. Plašt’ lze buđ 
nastfikat vhodnou barvou nebo potahnout 
samolepici tapetou. Vnitrni plochy je možno 
ponechat bez upravy, pri čiste a pečlive praci 
by mel byt cely povrch hladky. Na obr. 5 je 
nekolik ukazek slepenych plastu a hotovych 
pfistroju. 


Volba rozmeru $krinky 

Pokud budeme dale hovorit o rozmerech, 
budeme mit na mysli rozmery predniho 
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Obr. 4. Zesilovače a nasobiče kmitočtu pro vykonovy smešovač 


keho kmitočtu je pist vlastne uzemnen. Pro 
kmitočet 145 MHz však kapacita 20 pF tvori 
spolusCiaL, članekn.Kmitočet 2160 MHz 
je do rezonatoru navazan kapacitne (Ci) 
v kmitne napeti (asi 30 mm od ,,studeneho“ 
konce rezonatoru). Anodovy obvod (3/4 A) 
je naladen na součet obou privadenych kmi¬ 
točtu, vysledny signal na kmitočtu 2304 MHz 
je odvaden opet kapacitni vazbou Cv 2 . 

Konstrukce vykonoveho smešovače pro 
pasmo 2304 MHz byla od sameho začatku 
otazkou zdlouhaveho experimentovani. Ne- 
bylo k dispozici vlastne nic, chybely i zkuše- 
nosti, takže jsem musel hodne zkoušet. 

Z praktickych duvodu jsem chtel použit 
nektery z vyfazenych dilu zarizeni od firmy 
Rafena, ktere už puvodnimu učelu doslouži- 
Iy. Jsou to vetšinou oscilatory nebo zesilova¬ 
če pro kmitočty 1,5 až 2,6 GHz, osazene 
elektronkou LD11. Jsou sice velmi pečlive 
provedene a k rekonstrukci pfimo svadeji, 
ale mechanickč upravy nevedly k vyraznemu 
uspechu. Nakonec se podarilo upravit maly 
rezonator osazeny elektronkou 2C40, ktery 
sloužil jako pomocny smčšovač. Nektere 
mechanicke rozmery elektronky 2C39 (pru- 
mer anodove časti) jsou totiž stejne jako 
prumer katodove časti u elektronky 2C40. 
To umožnuje použiti jedne z nejpracnejšich 


zpracovavat 10 W k dispozici nebyl a zesilo- 
vač s kteroukoli vetši elektronkou na 
540 MHz se mi zdal byt prfliš rozmerny. 
Konstrukčne nejdostupnčjši a zaroven 
nejmčne rozmčrne je nasledujici rešeni: 
zminenych nekolik mW na 540 MHz je 
zesilovano dvoustupnovym zesilovaČem, 
osazenym elektronkami PC88. Zesilem 
e!ektronky PC88 je na takto „nizkem“ 
kmitočtu pomernĆ značne a tak druhy 
stupen dava vykon už vetši než 1 W. Rezo- 
nančni obvody jsou zkracene A/2; jsou vyla- 
deny anody i katody, takže obvody vlastne 
tvori pasmove filtry. Zdvojovač kmitočtu 
540/1080 MHz je osazen elektronkou 2C39. 
Chladič byl z mechanickych duvodu ponekud 
upraven a na anodu pripevnen zkraceny 
paskovy obvod A/2. Mrižka elektronky 2C39 
je galvanicky spojena s kostrou, objimka pro 
mrizkovy prstene c je z rozrezanćho a vhodne 
ohnuteho fosforbronzoveho plechu tloušfky 
asi 0,2 mm. Katodovy a anodovy obvod je 
vlastne v samostatnem, vysokofrekvenčne 
uzavrenćm prostoru, protože mrižkova ob¬ 
jimka je do delid prepažky pevne pripajena. 
Shora je stinici kryt (s otvory pro chladici 
vzduch), takže mrižka je i vysokofrekvenčne 
dobre uzemnena. 

Nasledujici dvojnasobič 1080/2160 MHz 
je osazen varaktorem. V popisovanem vzor- 
ku byla použita upravena dioda KA244, 
ktera davala vetši vykon než KA204. Je 
samozrejme lepši použit nejakych „opravdo- 
vych“ varaktoru - jsou-li k dispozici. Zrne- 
nou anodoveho napeti na 2C39 v predchozim 
stupni (od 300 do 700 V) se na nasobiČ 
,,naloži“ tolik, aby vf vykon byl co nejvetši 
a stačil pro vybuzeni smešovače. Pozor však 
na pre kroče ni povolenych hodnot - viz 
tab. 1. 

Mechanicke rozmery a provedeni posled- 
niho zdvojovače jsou prakticky stejne jako 
v popisu vysilače na 2304 MHz v AR 2/77. 
Jen rezonančni obvody na vystupnim kmito¬ 
čtu 2160 MHz jsou provedeny dokonaleji; 
jsou delky A/2 a tvori pasmovy filtr. Jejich 
rozmery a provedeni jsou opet stejne jako 
u prijimačove časti, popsane v AR 1/77. 
Rovnež nastaveni je podobne - i když dost 
pracne, ale s použitim vlnomeru je to jedno- 
ducha zaležitost. Zdalo by se, že konstrukce 
je značne složita a obvodu je tu zbytečne 
mnoho. Musime ale uvažit, že decimetrove 
vlny jsou použivany i jinymi učastniky, ktere 
nesmime v provozu rušit. Znamena to, že naš 
vysilač nesmi vyzarovat signaly na nežadou- 



Obr. 5. Funkce vykonoveho smešovače 0 L t -4 z dratem o 0 0,8 mm Cuna0 5 mm 0 77/, Tl 2 

-20 z dratem o 0 0,25 mm CuL na0 4 mm 


cich kmitočtech a čistota oscilatorovćho na¬ 
peti je pro to prvnim predpokladem. 


Vykonovy smčšovač 


Na obr. 5 je zapojeni smešovače s elek¬ 
tronkou 2C39. Zapojeni je s uzemnenou 
mrižkou, takže oba smešovane signaly se 
musi objevit na katode tak, aby jeden druhe- 


současti - pružne prstencovč objimky, zajiŠ- 
fujici elektricky i mechanicky dobry kontakt, 
malou indukčnost a zaroven snadnou vime¬ 
nu elektronky. Na rezonatoru bylo zapotrebi 
udelat nasledujici upravy: 

1. Puvodni katodova dutina byla pomoći 
ladiciho šroubu doladena na 2304 MHz 
a nyni s elektronkou 2C39 pracuje jako 
dutina anodova. 

2. Dotykova pera mfižkoveho prstence se 
,,najustuji“ tak, aby elektronka 2C39 šla do 


Obr. 7. Detail 4 - 
vnitrni čast katodo- 
veho obvodu 



mu ,,neprekažel“. Znamena to, že katodova 
čast smešovače obsahuje vlastne dva rezo¬ 
nančni obvody, jeden na 2160 MHz a druhy 
na 145 MHz. 

,,Studeny“ konec vedeni 3/4 A je posuvny 
pist, dolacfujici katodovy obvod na 
2160 MHz. Po svem obvodu ma prilepen 
pasek slidy tlouštky asi 0,3 mm, ktery presne 
vymezuje polohu pistu ve vnejši časti obvo¬ 
du. Kapacita asi 20 pF predstavuje zkrat pro 
kmitočet 2160 MHz, takže z hlediska vyso- 


rezonatoru dobre zasunout a mrižka mela 
dobry styk po celem obvodu prstence. Pozor, 
aby se dala elektronka i vytahnout. 

3. Puvodni anodovy rezonator (byl dlouhy 
dokonce 5/4 A) musel byt nahrazen novym 
katodovym obvodem. Z puvodniho rezona- 
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Obr. 6. Rez smešovačem (zjednoduseny nakres) 


toru zustane pouze vnčjšt trubka s vnitrium 
0 22 mm, ktera je galvanicky spojena s mriž- 
kou a uzemnena. 

4. Vnitfni čast katodoveho obvodu sestava 
? trubky o 0 6 mm, po ktere se posouva ladid 
pist (5). 

5. Pri zhotovenl ladicich pistu bylo s vyho- 
dou použito dalšf vyyprodejNi zafizeni - osci- 
lator z meteorologicke sondy, kde tento po- 
suvny ladid pistek je hotov a jsou k dsipozid 
hned dva, mechanicky dobre provedene 
(dokonce postribfene) a hlavne s pfitlačnymi 
pery, kterč po celčm obvodu doseđaly na 
valcovou katodu i anodu tužkove elektronky 
5794. 

Nyni ješte k detailu č. 4 - vnitfni časti 
katodovćho obvodu (obr. 7). Jedna se vlast¬ 
ne o mosaznou trubku o 0 6 mm, ktera je na 
jednom kond opatrena souosou patičkou pro 
nasunuti na katodu a zaroven privod žhaveni. 
Tento detail je treba udelat velmi pečlive, 
jednak jim proteka žhavid proud (1 A); 
tudiž musi mit dobri električki kontakt, 
s katodou 2C39 pak tvori ladeny obvod, 
ktery musi byt i mechanicky velmi stabilni. 
Jako izolace je treba použit teflon, protože 
patka je za provozu od katody značne ohfa- 
ta. Vyvod žhaveni prochazi vnitfkem zmi- 
nene trubky. 

Na obr. 6 je zjednodušeny nakres smešo- 
vače v častečnem rezu. Nekterć detaily na 
nem nejsou pro prehleđnost zakresleny, 
a proto bych se o nich podrobneji zminil. Jak 
se pozdeji ukazalo, neni toto .provedeni 
obvodu zvlašf vhodne. Použil jsem ho jen 
proto, že rekonstrukce byla v každem pfipa- 
de jednodušši, než cely rezonator od začatku 
znovu dčlat. A hlavne - chtel jsem zkusit, jak 
se co da ošidit a v amatčrskych možnostech 
co nejjednoduššim zpusobem predelat, aby 
i ti ostatni, kteri vetšinou nemaji možnost 
provadet rozsahle soustružnicke prace, mohli 
rezonator použit. 

Chtel jsem tento rezonator použit i pro dva 
nasledujid zesilovače, ale tam už se nevyho- 
dy konstrukce projevily tak zfetelne, že 
zesilovač proste nezesiloval, a tak jsem od 
tohoto provedeni musel upustit. 

U teto konstrukce je katodovy obvod 
zčasti uvnitr anodoveho obvodu. Kmitna 
napeti (A/4) je vlastne uvnitr elektronky 
a aby se vubec daJy obvody realizovat - 
hlavne vstupni a vystupni vazba a ladeni - 
byly obvody dlouhe 3/4 nebo dokonce 5/4 A, 
což pro naši potrebu je už značne nevyhodne. 
Stavajici katodovy obvod u smešovače je 
naladen na 2160 MHz. Mechanicky to na- 
štesti vyšlo tak priznive, že vstupni konektor 
(umisteny v kmitne napeti A/4 - tj. 30 mm od 
studeneho konce obvodu) vyšel uz ven, mimo 
anodovy obvod. Jedine proto se dala realizo- 
vat kapacitni vazba. 

Pri použiti tohoto rezonatoru jako zesilo¬ 
vače je katodovy obvod naladeny na 
2304 MHz. Ladici pist vyjde zasunut pone- 
kud dovnitf, cely obvod je kratši a vstupni 
konektor s kapacitni vazbou již neni kam 
umistit. ZkouŠel jsem nekolik provedeni 
indukčni vazby, ale neuspešne. Každa vazeb- 
m indukčnost byla priliŠ velka a ztraty tak 
značne, že zesilovač ,,zeslaboval‘\ 

Kapacitni vazba v anodovem obvodu je 
oproti puvodnimu provedeni ponekud upra- 
vena. Tyčinka o prumeru 3,5 mm byla zkra- 
cena na delku 13,5 mm. U vstupniho konek¬ 
tor u byla nejvhodnejŠi vazba rovnež praktic- 
ky odzkoušena približovanim vazebniho ter- 
čiku za současneho dolađovani ladicim pist- 
kem. Terčik o 0 5 mm ve vzdalenosti 2 až 
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3 mm od vnitfni katodove trubky daval 
nejlepši vysledky. Aby bylo možne dobre 
posunovat ladicim pistkem, je k nemu pfile- 
pen kousek izolačm trubičky z pertinaxu či 
jine izolačni hmoty. Na konci ma nasunute 
dvč objimky (posuvne odbočky z dratovych 
odporu), ke kterym jsou pfipojeny vyvody 
katody a žhaveni. Mezi anodovou a katodo- 
vou časti je izolačni vložka ve tvaru mezikru- 
ži. Obe pulky rezonatoru jsou k sobe sešrou- 
bovany čtyfmi šrouby M3 s tef!onovymi 
izolačnimi podložkami. Tim, že se vlastne 
oproti puvodni konstrukti zamenil katodovy 
a anodovy rezonator, mame nyni plne anodo- 
ve napeti na vnejši časti anodoveho obvodu. 
Vyžaduje to proto opatrnost pri manipulaci, 
zlepšenou izolaci pod vystupnim konektorem 
a rovnež celkove mechanickč upevneni na 
šasi musi byt pfes nejaky izolačni material. 
Lepši je pfipevnit celek za vnejši katodovou 
čast, ktera je vlastne uzemnena (viz obr. 6). 


Zesilovač vykonu pro 2304 MHz s elek 
tronkou 2C39 


V minule kapitole o vykonovćm smešovači 
je vysvetleno, proč zmineny obvod nejde 
použit jako vykonovy zesilovač. Trvalo mi 
dost dlouho, než jsem jej po mnoha bezvy- 
slednych pokusech definitivne odložil. Ve¬ 
nuti dobfe fungujiciho vykonoveho zesilova¬ 
če na centimetrovć vlny je totiž zaležitosti, 


ktera se již zcela vymyka prumernym ama¬ 
terskim možnostem. Nejjednodušši je sah- 
nout po nčjake ovefene konstrukti a opatrnč 
ji pfizpusobit našim požadavkum. Takovyto 
vhodny zesilovač byl popsan v časopise Ham 
Radio č. 2/1975 a jeho tvurce VVA9HUV 
u neho dosahl opravdu vybornych vlastnosti. 
Vykonovy zisk až 13 dB a vystupni vykon až 
30 W pfi učinnosti 25 %. 

Zesilovač se sklada z katodove a anodove 
časti, ktere jsou k sobe pfiŠroubovany zhruba 
v urovni mfižkovćho prstence. Oba dutinove 
rezonatory jsou jen 9,5 mm dlouhe, elek- 
tronka je umistena excentricky tesne pfi 
jejich okrajich. V prostoru dutin jsou umiste- 
ny ladici terčiky a vazebni smyčky, ktere jsou 
pfipajeny pfimo do vstupniho a vystupniho 
konektoru. Obvod katody a žhaveni je v po- 
dobnem konektoru jako u smešovače. „Stu¬ 
deni" konec je zablokovan bezindukčmm 
kondenzatorem. Podobni bezindukčni kon¬ 
denzator je takć mezi anodovou perovou 
objimkou a zakladni deskou. Jen izolačni 
mezi kruži ze slidy musi bit ponekud tlustši 
(asi 0,25 až 0,35 mm), aby nedošlo k prurazu 
vysokim napetim, ktere mfiže bit až 1000 V. 
Dva nejpracnejŠi dily - anodova a mfižkova 
perova objimka - byly použity ze zminenčho 
virazneho rezonatoru firmy Rafena. Rov¬ 
než ladici terčiky je vhodne použit hotove. 
Jsou to šrouby o 0 10 mm s jemnim zavitem, 
vedene v kuželovć rozfiznutć matici. Ta se po 
naladeni sevfe pfevlečnou matiti a dalši 
pohyb šroubu v zavitech je vyloučen. Odpad- 
nou starosti se špatnim kontaktem v zavitech 
jakćhokoli volne se otačejiciho Šroubu (vy- 
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Obr. 8 . Rez zesilovačem pro 2304 MHz (zjednodušeny nakres), (ladid terčik katody je 
v zdkrytu se vstupnim konektorem a vazebni smyckou) 



mezem vuie v zavitech pomoći tlačnych 
pružin viz obr. 12) s ladici osou, ktera navic 
musi byt opatrena tlumivkou (trubka dlouha 
asi 30 .mm), aby tudy vf vykon „neutikal". 

Mechanicke prace na zesilovači je dost; 
vyplati se co nejvetši pfesnost, protože dily 
jsou vlastne udelany montažne. Jedna za¬ 
kladni deska je narysovana a provrtana, pro 
vrtani dalšich dilu slouži jako šablona. 
Tloušfka zakladnich desek muže byt od 2 do 
4 mm (vyrovna se tloušt’kou podložky pod 
anodovou perovou objimkou). Sam jsem 
použil mosaznou vanu ze stareho olejoveho 
kondenzatoru, ktery po nekolika desitkach 


let naposledy dobre posloužil . . . Desky je 
lepe narezat pilkou a opilovat, protože pri 
strihani se takto tlusty material pokrivi a tež- 
ko se rovna. Nejvetši potiž bude asi s kruho- 
vymi čast mi rezonatoru. Posloužilo ale vyra- 
žene bronzove ložiskove pouzdro, ktere na- 
hodou skoro potrebne rozmerv melo. V jed¬ 
nom pripade jsem z nouze použil i dural. 
Jednotlive dily jsou zhotovenv podle obr. 8 
a 9. Po vylešteni a postribreni jsou k sobe 
sešroubovany zapuštenymi mosaznymi 
šroubkv M2. Styčne plochv musi byt rovne 
a čiste. Pozor-dobre utahovat! Naposledy se 
vrta]i ćtyfi otvorv o 0 2,4 mm pro zavit M3 
v zakladni desce katodove časti, Rezonatory 


vyre2 pro vysiupni korektor 



tloušt'ka 2 cz 5 mm 
(viz ieA-dle tlouštky desek) 


jolOidle pouhie'no konektoru) 
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jsou již sešroubovany a elek tronka je zasunu- 
ta, takže oba celky jsou vlastne na spravnych 
mistech. Zminene otvory se zavitem se delaji 
postupne, po vyvrtani prvnibo otvoru se 
ihned vyrizne zavit a zašroubuje šroub, takže 
se už pak nemusime obavat, že obe pulky 
budou usazeny krive a elektronka bude 
mechanicky namahana. 

Sestaveny zesilovač je na fotografiich (obr. 

10 , 11 , 12 ). 


Mechanicke provedeni 

Pri navrhu transceiveru pro 12 cm bylo 
počitano s kompaktnim celkem, ktery se 
pripoji jednim souosym a jednim ovladaeim 
kabelem k tranzistorovemu transceiveru pro 
145 MHz. I když jednotlive dilyjsou značne 
rozmerne, veslo se všechno do normalizova- 
ne panelove jednotky, vysoke 180 mm (obr. 
15, 16). Protože jsou v zarizeni elektronkv, 
ktere se za provozu musi chladit, je k tomu 
ćela montaž pfizpusobena. Pri velkem zatiže- 
ni elektronek 2C39 se totižmusi jejichanody 
dobre chladit, což vyžadujc elektromotorek 
nekolik desitek wattu, ktery ma alespon 6000 
otaček za minutu a je opatren turbinou. 
Promyšlenym vzduchotechnickym zarizenim 
(plechovymi kanaly) se pak t!akovy vzduch 
rozvadi k jednotlivym anodam. To je všech¬ 
no amatersky proveditelne, ale ramus, ktery 
prislusna turbina vytvafi, se mnohdy težko 
odstrahuje a ruši potom pri praci. 



Obr. 10. Pohleđ na zesilovač ze strany anodo- 
veho obvodu. Elektronka HT323je zasunuta; 
dobre patrnd je anodova perova objimka. 
Vlevo je vystup ni konektor 



Obr. 11. Pohled na anodovou čast zesilovače 
s vyjmutou elektronkou . Uvnitr je videt mni- 
kovou perovou objimku i ikavici patici 



Obr. 12. Pohled na zesilovač z katodove 
strany. Spiralo ve pruziny nasuti ute na ladicich 
hndelich vymezujisvytn tlake ni vuli v zavitech 
ladeni (viz text) 
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Obr. 9. Jednotlive dily zesilovače s 2C39 
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Obr. 13. Schema sifoveho zdroje 


V popsančm pripade jsem si všechny tyto 
starosti ušetrii. PoužiJ jsem ventilator typu 
MEZ AXIAL 3100 a všechny chlazene 
součastky jsou namontovany nekolik centi' 
metru nad jeho lopatkami, tam, kde je proud 
vzduchu nejsilnejši. Na požadovany vykonto 
uplne postaČi a teplota anodovych radiatoru 
nepfesahuje 60 °C. Tento ventilator ma 
tichy chod a navic je spoušten jen pri vysilani, 
takže pri prijmu je uplny klid. Na prednim 


2C39 



Obr. 14. Zesilovač s 2C39 na 2304 MHz - ss 
zapojeni (pro uvadeni do chodu Ize Zenerovu 
diodu nahradit odporem 33 Q/2 W) 


panelu je merici pristroj ke kontrole katodo- 
veho proud u čtyf elektronek 2C39 a anodo- 
veho napeti, dalšim pristrojem se meri ss 
napajeci napeti 12 až 13 V, vysokofrekvenč- 
ni napeti z PA a proud smešovaci diodou 
v konvertoru. Pačkovym prepinačem prijem- 
- vysilani se muže zafizeni ovladat v pripadč 
pripojeni k jinemu budiči, ktery vyvedene 
ovladani nema. V panelove jednotce jsou 
umisteny jednotlive zdroje. Ponekud vetši 
pozornost je venovana zdroji 12 až 13 V, 
ktery dokaže napajet všechny tranzistorove 
obvody a jeste pres ovladaci kabel dobijet 
akumulator, vestaveny do tranzistoroveho 
zarizeni. Naopak zase tento akumulator na- 
paji cely prijimačovy dil v panelove jednotce, 
i když je sifovy vypinač vypnut, takže muže- 
me poslouchat, aniž by se zarizeni zbytečne 
žhavilo. 

Cely dil, popsany v AR 1 a 2/1977 (obr. 
2), je v panelove jednotce uchycen jen dvema 
šrouby, po jejichž vyšroubovani a odpojeni 
šesti konektoru je snadno vyjimatelny 
a muže sloužit puvodnimu učelu. Schema 
zdroju je na obr. 13. 

Odbočkou na odporu 60 Q/10 Wv privo- 
du k Tri se nastavi snižene žhavici napeti pro 
elektronky 2C39 (viz tab. 1). 


Uvadeni zafizeni do provozu 

Uvodem trochu varovani pred vysokym 
napetim, ktere v zarizeni je, a to obzvlašf pro 
ty, kteri delaji prevažne s tranzistory a nutne 
opatrnosti už odvykli. Je treba mit neustale 
na pameti, že prakticky v jednom zapojeni 
mame zdroj 1 kV a zaroven mnoho peknych 
tranzistoru, takže splest se by pnšlo ponekud 
draho. Pri experimentovani se take človek 
stava nepozornym a tak se muže snadno stat, 
že se jednou rukou chytneme napr. anody 
elektronky, aniž bychom si všimli, že se již 
druhou rukou držime nekde kostry. Oba tyto 
nahodne priklady by mohly predčasne naše 
experimentovam ukončit aprotoradeji neza- 
pojujeme primarni vinuti Tri, dokud vysoke 
napeti nepotrebujeme. Oživovani vf časti 
probiha obvyk!ym zpusobem, to znamena 
pomoći Avometu a znameho mikroamper- 
metru s diodou (popsano v AR 1 a 2/77). 
Nezbytnym pristrojem je ovšem dobry a vy- 
zkoušeny vlnomer, kterym ihned zmenme, 
zda napeti, indikovane mikroampermetrem, 
je na požadovanem kmitočtu. Všechny obvo- 
dy se nastavuji na ncjvetši vystupni vykon 
a timto zpusobem se postupuje tak dlouho, až 
už to,jak se fika,„vic nedava“. U nasobiče 
a vykonoveho smešovače s 2C39 je treba 
odporem v katode nastavit vhodnć predpeti. 
Elektronka musi byt otevfena jen tak, aby pri 
nejveršim vykonu netekl zbytečne velky ano- 
dovy proud. U nasledujicich zesilovaču se po 
naladeni nastavi klidovy proud v rozsahu 30 
až 50 mA. Za současneho sledovani vystup- 
niho vykonu se prakticky odzkouši nejvhod- 
nejši pracovni body, Vystupni vykon trans- 
ceiveru je zavisly na vynaloženem usili a kon- 
strukčnim Štesti, ktere jsme pri praci meli. 
Duležitć je privčst do smešovače vykon 
nekolik wattu na 2160 MHz. Potrebny vykon 
ze 145 MHz se nastavi tim zpusobem, že se 
pridava signal z budiče za současneho mereni 
vystupniho vykonu. Dokud se vf vykon 
zvetšuje umerne s buzenim, lze ješte hovorit 
o jakesi linearite. Stoupa-li však již jen 
nepatrne, zvetšuje se zkresleni a nema smysl 
budici vykon dale zvetšovat. Pro signal CW 
a FM to nevadi, signal SSB by už byl 
zkresleny. 

Spravne nastaveny smešovač pak dava 
tolik, že stači i jeden zesilovač pro uspokoji- 
vou praci na pasmu. Všcm, kteri tohoto 
popisu použiji, preji hodne trpelivosti 
a v pasmu 12 cm mnoho uspechu. 
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Obr. 15. Zarizeni pro 2304 M Hzv panelove jednotce ~ pohled zpredu 
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Obr. i 6. Zarizeni pro 2304 MHz v panelove jednotce - pohled zezadu 
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KOLEKTIVKV 


Rubriku vede J. čech, OK2-4657. Tyršova 735. 
675 51 Jaromšfice nad Rokytnou 


30. vyroči založeni PO 

24. dubna oslavili pjonyri a celč naše společnost 
30. vyroći založeni PO. Tento đen byl samozrej- 
me svatkem takč ve včtšinč radioklubu a kolektiv¬ 
nich stanic po celč naši vlasti. Radioamatćii v tento 
den uspofčdali velke množstvi nčborovych soutčži 
pro mladež a nčktere radiokluby usporčdalv k tčto 
pfileŽitost i okresni prebory mladeže v ROB a MVT. 
V mnohych rađioklubech a na kolektivnich stanicich 
se čfenove mohli pochlubit uspčšnou činnosti 
a proto pro širokou verejnost usporadali „den 
otevrenych dveri 1 *. Do radioklubu a na kolektivni 
stanice pozvali mladež ze škol nebo pro nč v kultur- 
nich mistnostech usporadali vystavky s ukazkami 
radioamaterskeho provozu ve snaže co nejvice 
mladeži a ostatnim zajemcum približit radioamater- 
sky sport. 

Po desitkčch let uspčšnč činnosti kolektivni stani¬ 
ce OK2KMB v Moravskych Budčjovicrch jsme za 
vitezstvi v souteži aktiv ity radioklubu obdrželt zar (že¬ 
ni OTAVA. MČI jsem tedy 24. dubna 1979 možnost 
sledovat SSB provoz rady našich kolektivnich sta- 
nic, ktere vysilaly pfimo z prostfedi pionyrskych 
oslav a moh I jsem s ni mi takč navazova spojeni. Byl 
to hrejivy pocit, vysflat a sledovat provoz, obklopen 
mladymi zšjemci, ktefi snad poprvč slyšeli provoz 
radioamatčrskych stanic. Stejnou radost j i stč proži- 
vali i operateri kolektivnich stanic OK1KJO, 0K- 
JKAF, OK1KPZ a rady dalšich, kteri si navzčjem 
predavali zdravice a blahoprani ke svatku pionyru. 

Všechny tyto akce na oslavu 30. vyroč» založeni 
PO SSM skončily jiste uspčšnč, stejne jako všechny 
akce podobne, ktere radioamateri každoročnč pod¬ 
le svych možnosti pro verejnost porađaj i. Mladež 
a široka verejnost se seznamuje s naši činnosti a ve 
včtšinč pfrpadu se podari zfskat mnoho novych 
zšjemcu o radioamatčrsky sport, hlavnč z rad mia- 
deže. Je to jistč sprčvnč a velice d u leži 16, současne 
však tim pfibyvš u kolu a zođpovčdnosti Členum 
radioklubu a operatčrum kolektivnich stanic, kteri 
jsou ochotni mladež dšle usmerrtovat a vychovavat. 
Je škoda nevyužr't zajmu mladeže o naši činnost 
v takovych kolektivech, kde pro vychovu mladeže 
maji dobre pfedpoklady, vhodne mistnosti, material- 
ni i finančni zabezpećenf, pfipadnč dalši pod poru od 



Takto to vypadalo na mnoha kolektivnich 
stanicich pri vysildnt na počest 30 . vyroči 
založeni Pionirske organizace , Neni škoda 
nevyužit takoveho zajmu o (nejen ) amaterske 
vysildni? (Na obrazku pri vysilani Jindra, 
OK1DDC) 


zavodu, škol, MčNV a dalšich organizaci. Bohužel 
však dosud ve velkern počtu radioklubu totozabez- 
pečcnf chybi a nelze je v ptne mire nahradit 
obeiavosti vedouctch a cvičitelu mladeže. 

Jednim z kolektivu, ktery ma již radu let vytycen 
jako jeden z hlavnich čilu uspešne činnosti v praci 
s mladeži, je kolektiv OK1KJO v Klašterci nad Ohri. 
Take tento kolektiv uspofadal ke 30. vyroči založeni 
PO radu akci pro mladež, včetnč provozu kolek¬ 
tivni stanice v kulturni mistnosti, ktery se tčšil 
velkčmu zajmu mladeže. Dukazemtohojetakčprvni 
fotografie, na ktere vidite pri vysilani Jindru, 
OK1DDC, obklopenčho hloučkem zvidavych 
pionyru. 

Pri spojeni v den oslav pionyrskč organizace jsem 
Jindru požadat, aby mi napsal o praci s mladeži 
v jejich kolektivu. Obdržel jsem dopis, ktery se mi 
tibil a proto jsem jeho čast použil prodnešni rubriku: 

„Naše kolektivni stanice mš devčt členu a velmi 
skromne zafizeni. Na rozsahlejši polytechnickou 
činnost s mladeži nemarne bohužel dostatek pro- 
stredku. Proto jsem navazali spolupraci seškolami. 
Zakladali jsme na školšch kroužky radia, jejichž 
hlavni naplni byl a v současnč dobč nadale zustavš 
vycvik telegrafie a radiovyorientačni beh. Pred tremi 
roky jsme zaćinali s deseti chlapci. Tito již však 
opustili zakladni školu, množi i mčsto. Ve včtšinč 
však ztistala laska k radioamatčrskčČinnosti. Nekte- 
ri ji promitli do volby svčho povoiani, j i ni se aktivni 
včnuji radioamatčrskčmu sportu aznčkolikase stali 
instruktori. V současnč dobč mš kroužek pri 4. ZDŠ 
đvacetpčt členu z pionyru patč tridy. Zajem by byl 
ještd včtši, kdyby nebyly potiže s nedostatky, ale i ty 
se nam musi podarit časem odstranit. Snažime se, 
aby naše činnost a pršce s mlšdeži nebyla samo- 
učelnou. Nechcemez pionyru vychovšvat jen kutily, 
kteri jsou schopni omotat byt spleti drštu, zakryt si 
uši sluchćtky a nevčdet nic o život6 kolem sebe. 
Spolupracujeme s Domem pionyru a mlšdeže,porš- 
džme besedy, zučastftujeme se pionyrskych akci, dš- 
le akci poršdanych MČV NF, instalujeme a obsluhu- 
jeme rozhlasove zarizeni pfi oslavach bčhem celeho 
roku. Naši pionyriseobjevujipravidelnš nazavodech 
v ROB a dosahujt pfednich umistšnt. V roče 1977 
postoupil jeden z našich chlapcu až do mistrovstvi 
ČSR a v lohskšm roče se mistrovstvi ČSR zućastnili 
již dva naši chlapci. Z peknćho umistčni na čtvrtem 
miste v pšsmu 2 m mčl velikou radost cely nšš 
kolektiv a jejich ph'klad jevzpruhou pro dalši pionyry 
v kroužku. 

O uspešnou propagaci radioamatćrske činnosti 
jsme se postarali pfi mžstskč oslavč na počest 30. 
vyroči založeni PO v Klašterci nad Ohri. Do jedn6 
z kluboven v kulturnim dome jsme ponesti SSB 
transceiver. Všichni pionyri meli nejen možnost 
si transceiver dukladne prohlednout zevšech stran, 
ale takč se seznamili i s radioamaterskym provozem. 
U mikrofonu se pfi vysrlani v den oslav stridali 
operateri OK1DDC, OK1JMK, OK1XR a yl OK1AHL. 
6 §hem dne bylo navžizšno mnoho spojeni s našimi, 
nemeckymi, polskymi a sovetskymi radioamatćry. 
Zdravice ke 30. vyroči založeni PO. ktera byla prijata 
od radioamatčra až z Moskvy, byla nadšene prijata 
všemt učastniky oslav. 

Podarilo se nam take behem oslav navazat zajima- 
ve spojeni s OK1NH, namornikem na dovolene. 
Jaroslav Presi je jednim ze zakladajicich členu PO 
SSM a ke svemu pozdravu pfipojil i mnoho upri'm- 
nych slov. určenych našim pionyrum. 

Mimo provoz SSB naši kolektivni stanice jsme 
v prostoru oslav pro verejnost pripravili take malo u 
vystavku o činnosti našeho kolektivu. S velkym 
nadšenim privitali pionyfi možnost seznamit se 
s ROB a každy se snažrl co nejdrive ukrytou „lisku" 
najit. Na druhe fotografi! vidite nove mlade zšjemce 
v ROB a pfi seznamovšni s timto zajimavym odvčt- 
vim naši radioamaterske činnosti. 

Naše akce k oslave 30. vyroči založeni PO mčla 
velky vyznam a byla hodnocena jako velmi uspešna 
nejen detmi, ale všemi organizatory oslav. Samo- 
zrejme tim naše činnost a prace s mladeži nekonči 
a take v budoucnu pfi prav i me dalši podobne akce 
s cilem co nejdrive podchytit zajem mladeže 
o radioamatersky sport." 

Tolik o praci jedne kolektivni stanice na upati 
Krušnych hor. O pršci, ktera vychšzi z dartych 


možnosti a jejimž cilem je pfedevšim pomoć pfi 
všestranne vychovč mlade generace. 

Pfeji mlađemu kolektivu OK1KJO v Klašterci nad 
Ohri mnoho dalšich uspčchu v praci s mladeži 
i v provozu jejich kolektivni stanice. 

Mimor£dna soutež OK - Maratonu 1979 
na počest 30. vyroč» založeni PO 

Pro mlade radioamatery do itt roku vyhlasila 
URRA Svazarmu ĆSSR na počest 30. vyroči založeni 
PO Mimoffidnou soutež OL - Maratonu 1979. Velky 
počet učastniku teto souteže znovu potvrzuje, 
že zvyšujici se peče o mladež se vyplaci a pfinaši sve 
ovoce. Je dukazem, že vyrustaji dobri a zkušeni 
operateri kolektivnich stanic. 

Z celkoveho počtu 81 učastniku uvadim pfehled 
kolektivnich stanic a posluchaču na prvnich pčti 
mistech, Nejlepši z tčchto učastniku obou kategorii 
se zučastni letniho tabora mladeže v čani u Košić, 
ktery pro viteze soutčži na počest 30. vyroči založeni 
PO pripravila komise mladeže URRA Svazarmu 
ČSSR a red akce Amaterskeho radia. 

RO kolektivnich stanic: 


1 . 

OKI OPT/OK1-20759 

666 bodu 

2. 

OK3-27009 

537 

3. 

OKI KTW/OK1-20864 

312 

4. 

OK1KEL/OK1-21546 

273 

5. 

OK2KJU/OK2-21679 

240 


Posluchači: 


1 . 

OK1-21521 

2277 bodu 

2. 

OKI-21523 

1605 

3. 

OK1-21895 

1412 

4. 

OKI-20759 

1329 

5. 

OK2-21354 

1199 


OK - Maraton 1979 


Pri zhodnoceni minuleho ročniku OK-Maratonu 
jsem si pral, aby rekordni počet učastniku z roku 
1978, byl v letošnim ročniku prekonšn. Dnes mohu 
s radosti napsat, že tento rekord byl pfekonan již 
v breznu. V samotnem mčsici breznu bylo hodnoce- 
no viče učastniku v kategorii posluchaču, než 
v celćm ročniku 1978. Nynt je již do soutčže OK - 
Maraton 1979 zapojenocelkem 136 posluchaču a 55 
kolektivnich stanic. Všrim, že bfehem roku se do 
celoročni soutčže zapoji ještč dalši kolektivni stani¬ 
ce a posluchači. Pfipominšm, že v soutčži budou 
hodnoceny všechny kolektivni stanice a posluchači, 
kteri' bčhem roku zašlou alespoh jedno mčsični 
hlašenr. 

Nčktefi operatefi kolektivnich stanic se snad 
obavaji vypoĆitčvani vysledku a vyplnčni hlššeni. 
Jsou to obavy zbytečnč, ponevadž. vypočitčni vy- 
stedku a vyplneni mčsičntho hlašeni je snadnč. 
FormuIšre mčsičniho hlašeni vam na požadšnizašle 
kolektiv OK2KMB. Napište na adresu: Radioklub 
OK2KMB, box 3, 676 16 Moravske Budčjovice. Tčši- 
me se na vaši u čast. 


TEST 160 m 

Jednotliva kola tohoto zavodu budou probihat 
v pondeh'3.9.1979avpčtek 14.zafi 1979 od 20.00do 
21.00 SEČ v kmitočtovčm rozmezi 1850 až 1900 Hz. 
Doporučuji učast v tomto zavode všem mladym 
operaterum kolektivnich stanic i OL. I když tento 
zavod neni vyhlašovčn pro posluchače, zkuste od- 
poslouchavat provoz stanic v tomto zavode, jiste 
ziskate provozni zručnost a zkušenosti, ktere se všm 
budou hodit pfi vaši učasti v zavodech, ktere jsou 
vyhlašovany i pro posluchače. 

Novy školni rok 

Se zahajenim noveho školnfho roku nezapomerite 
na nabor novych členu do zajmovych kroužku, ktere 
mužete pro mladež uspofadat v rađioklubech, na 
kolektivnich stanicich, v Domech pionyru a mladeže 
nebo pfimo na škotach. Požadejte o mistnosti 
a pomoć vedent školy, jiste vam vyjdou vstfic. 

Preji vam hodne uspechu v praci s mladeži ve 
vašich kolektivech. Tčšim se, že mi napišete, jak se 
vam dari vaše činnost v rađioklubech, vychova 
mladeže, vycvik brancu a jakych uspechu již vaš 
kolektiv dosahl. 

73! 

Josef. OK2-4857 
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* ROB * 


VYBČR 

TALENTOVANĆ 

mlAdeže 

PRO 

Miroslav Popelik, 
OK1DTW 



(Dokončeni) 


2. i. Testovim 

A) Ukazatele zAkladnich piedpokladu pohybovych 
vlastnostf 

Test 1 - hluboky predklon {v centimetrech) 

Test provšdime na zvyšenć podložce, nejlipe na 
nizkć lavičce. Ukolem je predklonit se co nejhloube- 
ji, v pfedklonu vydržet tri sekundy a pritom nepokrčit 
nohy v kolenou. Vykon hodnotime v cm, nulova 
hodnota je na urovni podložky, centimetry pod touto 
urovni jsou ( + ), nad urovni (-). 

vik vik vik vik 
B až 9 lOai 11 12 až 1415 až 17 


podprumšrni 

prumšrni 

dobri 

veimi dobfi 
vyborni 


-2 -1 -1 1 
12 14 

3 5 3 7 

d 5 7 6 9 

8 9 9 11 


0 4 2 6 

2 6 5 8 

5 8 8 11 

8 10 11 13 

10 12 13 15 


Cd: hodnotime ohebnost a kloubni pohyblivost 
trupu, zejmena beder a kyčl(. 

Test 2 - skok daleky z mista (v cm) 

Vykon se miri od vyznačene odrazove čary k mfs- 
tujdoskoku (pata te nohy, kteri je bliže odrazovi 
čare). Pri dotyku zemš rukama za tilem, prip. 
dopadu do sedu, považujeme pokus za neplatny. 
Počet pokusu je libovolny (obvykle 3 až 5) a hodnoti 
se ten nejdelši. 


vžk vek vik vik 
8 až 9 10 až 11 12až 14 15 až 17 


podprumšrni 

prumšrni 

dobri 

veimi dobri 
vyborn( 


113 108 
120 114 
130 125 
140 135 
155 150 


133 123 
140 130 
150 140 
155 150 
170 165 


148 130 
155 140 
170 155 
180 165 
195 180 


175 135 
185 145 
200 160 
210 170 
225 185 


Cfl: hodnotime vybušnou silu dolm'ch končetin. 

Test 3 - člunkovy bih 4 x 10 m (v sekundšch) 

Na rovnim terinu, nejlipe na piskovi cesti, 
odmenme usek 10 m, Zaćatek i konec useku vyzna- 
čime metou (vitši kšmen, cihla, Špalek apod.). Na 
povel vybihne sportovec do startovni mety, obehne 
pred ni metu z leve strany a vraci se ke startovni mete, 
kterou obihne z pravi strany a pokračuje znovu 
k pred ni mete. Pro bih nu ti draha mezi druhym 
a tretim usekem tvori tedy osmičku. Na konci tfetiho 
useku se již pfedni meta neobfha, jen se ji sportovec 
dotyka rukou a vraci se ke startovni mete. Test konci 
dotekem ruky startovni mety. Vykon hodnotime 
v sekundach. 

Jen duležite obšhnuti mety pri dokončeni prviho 
a druheho useku (nestaći se mety dotknout nebo ji 
preskočit). Naopak pri dokončeni tretiho a Ćtvrtiho 
useku je nutno se mety dotknout rukou. 


vek vik vik vik 
8aŽ9 10 až 11 12 až 14 15 až 17 


podprumšrni 

prumšrni 

dobri 

veimi dobri 
vyborni 


15.2 16,2 14,0 14,8 13,4 14,6 12.8 14,4 

14.3 15,2 13,2 13.7 12.5 13,4 11,8 13,2 

13,5 14,3 12,4 13,0 11,7 12,5 10,9 12,1 

12.9 13,2 11,7 12,2 11,0 11,7 10,4 11,3 

11.9 12.5 11,1 11,6 10,4 11,1 9,9 10,7 


Test 4 - beh na 12 minut (v metrech) 

Tento test je nejvhodnejšf uskutečnit na vyznaće- 
nem bežeckem okruhu, vhodna je prirozeni atletic- 
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ka draha. Dršhu okruhu je nutni predem odmirit 
s pfesnosti na 50 m. 

vek vek vik vek 

8až9 10 až 11 12 ai 14 15 až 17 


podprumšrni 2000 1750 2200 1900 2350 1950 2500 2100 

prumšrni 2100 1850 2300 2000 2450 2050 2700 2200 

dobit 2200 1950 2400 2100 2550 2150 2800 2300 

veimi dobri 2300 2050 2500 2200 2650 2250 2900 2450 

vyborni 2400 2150 2650 2300 2800 2400 3050 2600 

Test hodnoti všeobecnou vytrvalost obehoveho 
a dychaciho systimu, zejmina s ohledem na loko- 1 
moćni cyklicky typ činnosti, jakym je ROB. 

B) Specifickš ukazateie 

Test 1 - rychlost a pFesnost naladini prijimače na 
vysilač (v sekundach) 

Tento test provadime obvykle tak, že sportovec 
s vypnutym prijimačem a se sluchatky na ušich na 
určity povel zapne prijimač a lađi signal vysl)ače 
ROB. Okamžik nafadint oznami trenerovi a preda 
opatrni trenerovi prijimač se sluchštky k posouzeni 
presnosti naladini. Mirise čas od povelu koznšme- 
ni ukončeni činnosti v sekundšch- 

Dosažene časy naladini mohou byt ovlivneny 
rozdilnosti prijimačij. Proto je vhodni tento test 
provšdit na jednom prijimači. 

Test 2 - označeni smšru vysilače (v sekundšch) 

Test provadime obdobnym zpiusobem, jak je 
uvedeno v predchžzejicim testu 1, s tim rozdilem, že 
po oznšmeni ukončeni mireni, ktere mirime v se- 
kundšch, nam sportovec označi do 10 s jednoznač¬ 
ni smir vy$ilače. VysNač instalujeme približni ve 
vzdilenosti 200 m u viditelniho orientaćniho bodu. 
Toleranci odhadu smšru vysilače phpouštimespor- 
tovci do 2 m vpravo nebo vlevo od viditelniho 
orientaćniho bodu s antinou vysilače. 

Test 1 a 2 hodnoti rychlost provedeni souboru 
pohybu a operaci typu neuromuskularni koordinace 
a současni provefujf zškladni funkci sluchoviho 
analyzatoru. 

Test 3 - odhad vzdšienosti vysifače ROB - prosty 
(hodnotime čas odhadu v sekundšch a pFesnost 
odhadu v m) 

Test provšdime nšsledujicim zpusobem: 
od mista, kde budeme test (mireni) provadit, odmi- 
Kme určitou vzđšlenost zaokrouhlenou na 500 m. 

K odmireni vzdalenosti mužeme použit mapu. V od- 
mirene vzdalenosti instalujeme vysilač ROB. Sou- 
Časne instalujeme kontrolni vysilač stejnych para¬ 
metru viditelne asi 200 m od mista, kde budeme 
providit mireni, Duležite je instalovat obi anteny 
stejnym zpusobem ve stejni vyši. Sportovci si pred 
testem provedou tzv. cejchovaci mireni pFi zapnu- 
tim kontrolnim vysilaći. Vlastni test (mereni) prova¬ 
dime potom tak, že na pokyn začne sportovec 
zamerovat. Ukončeni mereni nam sportovec ozna¬ 
mi. Potom urči do 10 s smir a vzdilenost vysilače 
zaokrouhlenou na 500 m. Hodnotime Čas miFeni 
v sekundach a presnost odhadu vzdšlenosti. 

Test 4 - odhad vzdilenosti vysllače ROB - geogra- 
ficky (hodnotime čas odhadu v sekundich a pres¬ 
nost odhadu v m) 

Test pripravime obdobnym zpusobem jak je uve¬ 
deno v predchazejicim testu 3, s tim rozdilem, že 
k romb kontrolniho vysilače instalujeme tri vysilače 
v odmerene vzdalenosti (obvykle nad 1 km, 500 m 
a 250 m) v riiznych smirech, kteri vysllaji na ruz- 
nych kmitočtech současni. Pri mereni označuje 
sportovec současni mista vysilaču do mapy. Ukon¬ 
čeni teto činnosti sportovec oznđmi. Hodnotime čas 
mereni vćetni zakresleni (zaokrouhleno na 250 m). 

Vyhodnocenf nam usnadni pauzovaci papir 
(pruhledne desky apod.), na ktery nakreslime mimo 
testu (mireni) a označime merene vysilače, kolem 
kterych si udilžme v miritku mapy kruhy o prumiru 




250 m, 500 m, 750 m atd. Priloženim tito šablony 
k mape sportovce mužeme pak rychle určitpFesnost 
odhadu. 

Test 5 - odhad smiru a vzdilenosti piti vysilačit 
ROB - geograf icky (hodnotime čas odhadu v sekun- 
dich a pFesnost odhadu v m) 

Text pripravime obdobni jak je uvedeno v pred- 
chizejlclm testu 4 s tim rozdilem, že kromi kontrol¬ 
niho vysilače instalujeme pit vysMačO v odmefenć 
vzdilenosti, v ruznych smirech, kteri vysilaji sou¬ 
časni na ruznych kmitočtech. Pri mireni označuje 
sportovec současni mista vysilaču do mapy. Ukon¬ 
čeni tito činnosti sportovec oznimi. Hodnotime čas 
mereni včetni zakresleni vysilaču do mapy a pres¬ 
nost jejich zakresleni (zaokrouhlenou na 250 m). 
Hodnoceni nim usnadni pomucky uvedeni v testu 
4. 

Tento test mužeme providit ve dvou variantich: 

a) mereni z jednoho mista, 

b) mireni ze dvou nebo viče mist (soućet času 
z jednotlivych mist pak sčltime). 

Test 6 - dohledžvka vysilače (v sekundich) 

Do viditelne vzdalenosti instalujeme vysllać (ma- 
jak), ktery dobre zamaskujeme. Zšvodnici startuji 
jednotlivi, po startu zapinaji prijimač a v co nejkrat- 
šim čaše hledaji instalovany vysilač. Zvednutim ruky 
u instalovaneho vysilače nšm sportovci oznšmi 
ukončeni testu. Hodnotime čas od startu do ozna- 
meni ukončeni testu. , 

Testy 3, 4, 5 a 6 hodnoti urovei speciilnich 
dovednosti a jejich praktickou aplikaci v ROB. 
Poznimka: 

U testu 2, 3, 4, 5 a 6 je duležiti dodržet zisadu, aby 
test byl providin individualni, tzn. aby ostatni 
sportovci nemili možnost sledovat Činnost testova- 
niho sportovce ani po testovini s nfm hovorit. 

Test 7 - dohledivka vysilače ,,na slepo" (v sekun- 
dich) 

Test providime tak. Že instalujeme v prehlednem 
terinu s rovnym podkladem vysilač (majak) do 
vzditenosti tOO m, ktery ohraničime piskou v okru¬ 
hu 2 m. Testovanimu sportovci zavažeme oči, otoćl- 
me ho nškolikrit kolem osy a dime pokyn start. 
Hodnotime čas od startu k dosaženi kruhu, nebo 
čtverce o prumiru 2 m. kterym je ohraničen vysilač. 

Test hodnoti urovert speciilnlch dovednosti 
(s durazem na uroven stereotypu pri ovladini prvku 
prijimače) a jejich praktickou aplikaci pri dohlediv- 
ce vysilače ROB bez použiti zrakoveho analyzatoru. 

Zasloužili a veimi 2 kušeni treneri sečasto vyjadru- 
ji o kontrolnich testech značni skepticky. ZFejmi 
nepotrebujl tyto objektivni ukazatele tolik, jako 
jejich mladši kolegovi. Mladi trenćri však nemaji 
potrebnou zkušenost. Již to svidćl pro to, aby byl 
nikoli zavrhovin, ale dile zdokonalovin system 
testu a dalšlch objektivnich prostredku kontroly 
a hodnoceni schopnostl a trenovanosti sportovce. 

3. Ziver 

Trenćri ROB si často stšžuji, Že musi provćdit 
spiše nabor než vyber. Proto se domnivajl, že nenl 
nutne premyšlet o tom, jak vybirat. Jestliže se však 
nad tim jen trochu zamysllme, pochopime. že čim 
mine je uchazeČu o tento sport, tim musi byt vybir 
kvalitnejši. 

Uspešne hledanl talentu je u trenira mladeže 
neoddelitelni od znalostizakladu dlouhodobespor- 
tovnl pripravy mlideže. Zna-li trener vikove zvlašt- 
nosti rozvoje tilesnych vlastnosti a pohybovych 
nivyku, snize odhall skryti dispozice a schopnosti 
začitečniku a lipe odhadne jejich sportovni bu- 
doucnost. 
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Rubriku vede ihg. JiFf Peček, ZMS ; 0K20X, 
Rledlova 12, 750 02 PFerov. 

Vzhiedem k tomu, že od novšho roku vstupuji 
v platnost novi podminky čs. soutiž) a zivodu a ria 
všech KV seniinarich i slovenskim setkinf radloh- 
materi byla silni krilizovana nedostatečni infor- 
movanost privi o soutšžnim provozu, hlavni 
vnltrostatm'm, budou do konce rokti v rubrlce KV 
zverejniny novi podm(nky vnitrostitnich zivodu, 
platne od 1. 1. 1980. Každoroćrii pak v proslnco- 
vim čisle budou uvedeny termin y čs. zivodu 
s odkazem na pFisluŠni Čislo Amatirskiho radla, 
kde byla naposled iriforfn ace o podminkach zve- 
rejnina. Poiadavky ha zverejhovani podmtnek 
každoročne nelze skutečnš u spokoj i t již vzhiedem 
k tomu, že z celkoviho poćtu radioamatiru - 
koncesioniru se jen menši čast viiiuje privi 
sbutižnlmu provozu. V prubihu prištiho roku se 
vynasriažime alespori u hlavnfch mezinirodnich 
zivodu pflnist v dosta tečnim predstihu jejfch 
stručni podmrnky. Je tFeba, aby tuto rubriku 
sledovall i mladi RO a RP, nebof nelze jednu atutiž 
Informacl poda vat ve viče rubrikich. 

Všeobecne podminky zivodu a souteži 
ha KV 

fyto p6dminky plati pfi Všech vnitfbštštrilćh zšvo- 
dech, pokud v jednot1ivych prfpadech neni Určeno 
jinak. 

1. Soutižni spojeni navizani pFed dobou koriini 
žšVodu nebo po ukoričeni zivodu jsbu rieplatnš. 
Pro Určeni Špfivriihb času je sifišfođatny časo¬ 
vi ti daj čs rožhlasU nebo televize. 

2. - Ve všech živbdečh a soutižićh plati V pini riiiFe 

Uštaribverif povbiovačičh podrriiriek a je poviri- 
nosti každi Stanice je dbdržbvah 

3. BeHem Vnitrostitnich žšvbđCl zde UvederiycN ; 
pNpadrii dalšfch, kteri budou Vyhlššeriy bfićiif-- 
ni vysflaći OK1CRA, OK3KAB nebo publikovani 

V čašopišech Arriatirski radio či Radioamatir- 
šky zpravodaj, neni dbvbleno pracovat ha kmi- 
toćtećh, ha kteryćh zivod probiha a navazovat 
špojenf mimo ziVod (tyki se potize zivodO 
a soutiži poFidinyćh C/RRA ŠVazarmu, včetrii 
OK-DX čbhteštu). Vriitrbštitrii živody V pisni u 
80 metru mohou probihat po uze V kmitbčtovšm 
rozmezi 3520 až 3580 a 3650 až 3750 kHž. 

4. Se zarižeh Irri a ž QTH kolektivni stanice nesmiji 
pracovat jednotlivi operatiri pod vlastnl znać- 
kou, stejriš tak riefže pracovat ž domova pod 
značkou kolektivni stanice. 

5; Udaje o spojemchse zapisuji zišadhi do štariič- 
nfho derifku. Vypis (denik že zivodu) je vždy 
riufrio zašlšt nejpbždšji do 14 dnu po ukonćeni 
zivodu na adresu: UštPedni rađiokiub, Vlniti33, 
14700 Praha 4-Bfahik. Rozhodujići je datum 
poštovniho ražitka. Na obaiku poznamenejte 
riizev žiVodu. 

6. kažčia stanici; i t naviže jakykoli počet spojeni 

V živode, je povirina odeslat soutižni denik. Pfi 
riedodržerif tbhbto uštanoveni mUže byt stanici 
navrženo zastaveni činhosti, U kolektivnich sta¬ 
ri ič Se toto opatFehi Vžtahuje na vedoUciho 
operatira. Denik že zivodu zasiiejte doporuče- 
rič, pro ddklad o odešiinf; 

7. Formulife denfku -= prObčžne i titulnf lišty jsbu 
v prodeji ha adrese: Radioamatirski prodejna ; 
Budećški 7, 120 00 Praha 2, Je VŠak mbžno 
použit i jin^ćh formUliFu, pokud obsahujf poza- 
dovani udaje; včetrii jejich Šprivniho fioFadi. 
Pro vštšinu mezinirodnich zavodu Ize použit 
naše vhbdrii upraVerii formulile. Soutčžnf de- 
niky vćetni su mire musi byt vyplnčriy pravdivi, 
podle skutećribšti. 

8. kolektivni stanice se mUši v mežiriarodrifch 
zivcidech prihiašbvat Vyhradni do kategorie 
štanić s viče operatery a na titulnf list musi 
žfetelrii Vyznaćit ;;CLUB STATiON‘\ Deriiky kb- 
lektivnfch sfanic musi byt podepsany kromi 
operatira, ktery Se zavodu zučastriii; i vedoucfrri 
nebo sam ostat nyrri operatirem. U vriitrostit- 
riich zavod 0 rienf doVolenb žasilat deriiky pro 
kontrolu, u mezinirodrifch tuto praxi nedbporu- 
Ćujeme, riebof pod/e poČtU hbdnocenych stanic 
žiskivajl diplomy i stanice na druhim či daišlch 
mfstećh. 

9. Pri vypisbvirii deriiku še piše žisadne každi 
pismeno ria zvlištni list. Každi stanice je povin- 
na si vyšledek vypbčftat a so u čist i deriiku je 
i Ćeštni proh laseri i. kteri musi b^i (pokud 
nepouzijeme titulnich Iist0 4 kde je toto proh liše¬ 


ni otištčno v anglićtiričj v tomto doslovnim 
znini: ..Prohlašuji. že jšerri dodržel pbdrrilriky 
zavodu a povoidvaci pbdm/riky a že všečhriy 
udaje v deriiku se zaklidaji ria pravdi." U pFed- 
tištčn^ch denikO stači podpis a datum. V pfrpa- 
dč, 2e soutežici použiva pouze prčbežriycH listu 
..denik že zavodu"; musi vypočet vysledku 
a čest ne prbh lišeni, j mirio; adresi), voiaci znak; 
soutižni kategorii, popis vysilaće a prijimače 
apod; uvest ria zvlaštnim liste. 

10; V žšdnem zivodš riesmi stanice pracovat pod 
jednou voiaci značkou současne ria viče pis- 
mech. Pro živody; kde je vypsana kategorie 
„viče operatćru - viče vysilačij"; je treba tyto 
otazky pred em projednat s povoiovacim orgi- 
nem. Povoleni muže byt uđšleno za predpokla- 
dU; že všech ria zariženi biidou proVozbvina na 
adrese uvedeni v povolovaci listini. 

11. Za spravni riavazane a oboustranrii zapsani 
spojeni se poćltaji 3 body. Pfi špatne žap^inem 
kćdu nebo QTC se spojeni hod noti pouze 
jednim bodem.- Pokud pFedavarii QTC součas- 
ni udiva nisobič, ten se pri nespravnćm zapisu 
riepočiti; Pri špatni žapsanim volaćim znaku 
se stanici, kteri ma nesprivny žipiš, spojeni 
ariuluje. Registrovani posluchači sr hodnoti 
šprivnč žapšani špojenf (žnačky obou koreš- 
pondujicich stanic a kćd pfedivany jedni stani¬ 
ci) jednim bodem. 

12. U stariić, ktere budou mit Ve vysledku nesprivne 
započteny body z opakOvanych spojeni, pFipad- 
ne pbćftari jeden nisobič vicdkrit, še bd čelko- 
vihb počtu b6đ0 odečte trojriišobek takto 
riesprivhe žiškariyčh bodCr. 

13. Stanice; kteri navaza!y v zavodi spojeni pouze 
se tFemi nebo mene štanicemi, se V zivode 
nehodrioti a tato spojeni se anuluji i u proti- 
stariić; 

14 ; Po vyhodrioćehf obdrži stanici, kteri še urriistily 
ria pFedriich mrstech v každi kategorii, diplomy; 
Vyhfišenf vitezu V každe kategorii bude prove- 



RubrikU Vede ihg. JlN Pečški ŽMŠ, OK2QX } Riediova 
i2, 750 02 Pferov 


Pfi pšarii dnešriiho prišpivku jšerti ši uveđomU, 
jak je težki žiškivit a žveFejriovat aktualni materiaL 
Nyni, v polovini kvitna se začinaji teprve nesmile 
hlišit šhbrtškipovi signily stanic v pismu 28 MHz; 
využfva[fćf k odrazu sporadicki Vrstvy E s , v dobi kdy 
tyto Fadky budete čist bude tato Vy I oženi šezbnnr 
žšiežitošt již dožriivat. Žatimčo v ioriskim roče pH 
zavode CQ MIR byla vitširia spojeni navizana diky 
toriiuto šfFeni, letos riisobiče z Evropy jsou jen 
ojediriili a navizana spojeni Iže pfičišt jeri klašicke- 
nlU žpušbbu Šireni Ve šrriiru JA, UA9, Večef pak W ; 
LU, PY: V letriich rinišfčićh je každotdčrie dbbrš 
pPiležitbst k nivažovirif špojirii s miriimilhfrri vykb- 
nem Vyšiiače (riibbf šigniiy riejšoU zeslibbviriy 
pručhodem pFeš clalši ioribsfirićki Vfstvy i odraz je 
dbkdnalyj a to s obi astmi, Ktire jšoU jinak ria 
dešetirnetrbvirrl (V^jirriečrii i pitriaćtimetfbviitl) 
pismu hed osili te I hi: Kdb ma mbžribst pbšIđUćhat 
ria 56 MHž, je dobri tarii pri dobryćh šhbrtškipbvych 
podmirikačh občas pfeladit prijimač: Ušiyšiie možni 
stanice ze zipadrii Evropy, kteri maji pro pokusy 
V tomto pismu povoleni a kteri pak poslouchaji na 
určitem kmitočtu v pašmu 28 MHž; Pokud še riikdo 
u nas timtodruhem provozu zabava, napište- byi by 
to vhodny riimet ria bbšihiejši rožbor pfed dalši 
sežoriču. 

• velki videcko-športovni ekpedice na lyžfch 
k severnlmu polu, klera v kvitnii mila dorazit ha 
jedno z nejmirie pnstupnych misi na zerhikoiili, 
byla vybavena j zarizenim pro spojeni v pasmech 
3,5 až 14 MHz. Pod značkou U0CR vysilala stanice 
ze žikladny na oštrove Kotilnyj, ktery patri do 
skupfriy Novošibirsk^ch ostrovu, ha plovoući sta¬ 
nici SP24 byla V provozu stanice s volacfm znakem 
U0AER a skupina sedmi lyžaru, kteri smirovala 
k čili expedice, použfvala k provozu značku U0AJH 
a stanici s vykonem asi 10 W 6 vaze 2 kg. Antena 
tito stanice se žhbtovila jednoduše sešroubova- 
nim hllntkovych tyček lyžaru. Redakce Časopisu 
Kbmsomolski pravda a URK SSSR na počest 
zemteleho E. T. Krenkela vypsala soutiž „Poljus 
79“, kde jsou jednotliva spojeni bodovi hodnoce- 
na podle CiTH expedičnich stanic; Pochopitelni 
nejvetši počet 50 bodi ziskaji stanice, kter^m se 


deno pouze tehdy; bude-li hodnbcenO v tito 
kitigbrii alešpbh 8 Stanic, 

15. Midodfžirii kterikofi ž uvedehyčH podftliftek mi 
za riišiedek dlskvalifikaći v živbdi. Rbžhbdfluti 
KV komise URRA |e koneen«. (Pokraio ^ Ht) 



Rubriku vede Eva Marhovđ, OK,1 OZ, Moskevskć 27, 
10000 Praha 10 


Pfi pfiiežitosti seminire lektoru techniky KV ve 
dnech 1. a 2; 9. 1979 v Lanškrouni se uskutećni 
take pracovni propagačnf beseđa OK YL. Chtita 
bych touto ćestou pozvat všechny radioamatirky - 
provožiFky na KV a VKV, telegrafistky, liškaFky, 
vicebojarky, posluchačky, ale i ženy našich radioa¬ 
matiru, kteri še o tuto problematiku zajimajl. 

Jako obvykle probereme naše problimy, 
plin činnosti na pFišti rok, organizačnf ziležitosti 
a budeme opit propagačni vysilat pod značkou 
OK5YLS/p; 

Program a podrobni iriformace o zmfnine akci 
I o plinovani. besedi YL budou zveFejrioviny 
V kroužcićh YL a ve Vysllini OK1ČRA, 

Kroužky VL budou zatim štile vždy v sob otu v 8,00 
LČ na 3730 až 3740 kHz. Neni vyioučeno, že pri naši 
schužce V Lanškrouni se dohodneme na jinim 
terminu: 

Nashlidanou 1. a 2. 9. V Lanškrouni se tiši 

Eva, OKlOZ 


podati špojenf v dobi, kdy bude ezpedlceV oblasti 
severniho pblu. Vitizovi budou odmihini hodnot- 
hymi cenami. 

© Od letošnlhb roku probiha v SSSR velki soutiž 
o nejiepšlho poslućhače. Bodujl se odposloUchani 
spojeni, Očast v zivodech i ziskini poslUchačskych 
diplomi. Ve zVIištni katefijorii pak jsou hodnoceni 
posluchači do 19 let. 

9 Možna si jeste vzpomenete, že pri priležltosti 
svetoviho festivalu rhfideže byly v činnosti i stani¬ 
ce še speciilnfml pre1ixy CL, vysilajfcf z ruznych 
mist na Kubi; Z OSL doŠlych pro tyto stanice bylo 
určeno poFadf nejaktivnijšfch stanic ha sviti, 
kteri s temito štanicemi navizaiy nejvice spojeni. 
Na prvych tfech mistech se umistily kolektivy 
UK2BBB, UK5MAF a UK2GKW. 

© Nove prefixy byly od ITU pFideleny pro ostrovy 
Tuvalu T2A až T2Z, ex VR8, Dšleostrov Sv. LucieJ6A 
a J6Ž, ex VP2L, a NDR žlskala riavic k đoposud 
použfvariym DM a DT jesti pFeflxy V2A i Y9Ž, 

9 Obdobf od poloviny dubria do poloviny kvitna 
79 fže charakterizovat Jako neprfliš dobri pro prici 
ve vyššićH pasmech. Projevito še to htavni v zivo¬ 
dech - napt. V roče 1978 bylo pro DX spojeni 
nejvyhodnijŠf pismo 21 MHz, letos Ize vytečnou 
udillt pouze podminkim ve druhi polovini noći 
v pismu 14 MHz. Signaly v pismu 21 MHz byly 
svou intenzitou hluboce pod normilem a navic se 
žde i ha 28 MHz projevovai velmi nepFfjemny silny 
šum. Po prvych mesicfch roku tedy prišlo na 
radioamatery obdobi nepFiznivi, což še vdak na¬ 
prosto heđi tvrdit o expedični činnosti. Ostrov 
Aveš koncem dubna obsadita expedtce radiokiubu 
z Caracasu a YV0AA udelal snad každy, kdo 
zavolal - nejsnaze telegraficky v pismu 21 
a 28 MHz. Stanice použfvajici transceivery bez 
dalšiho VFO jsou nyni značni handicapoviny, 
nebof drive bižne použivani voli ni ,,l)P2 až 
5 kHz" se žmenilo na 20 až 50 kHz time? u všech 
ekpedic. QSL pro VV0AA se zasilajl na Radio club 
Venezulano, Box 2285, Caracas, Venezuela, Tele¬ 
graf isti si pHšii na švi i pH dalši expedicl - pod 
žnačkoii OE1XG/A se škryvai vzicny ostrov Abii 
Ail, ktery sice plati jako šamostatni zemi pro 
DXCC, dodnes však nemi oficialni piridilehou 
voiaci značku. Odjela tam „mezinšrodni" expedice 
operateru DL, F, OE a J28, kterym zarizeni poškytl 
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Rubriku vede M. Joachim, OK1 Wl, Bočni 1,23, 14100 
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Vtomto mšsicl je pFedpov6<f pFipravena pro <b F2 = 202 jšnskych,cožodpovtdš R 12 = 165. Podle sdšlenfOKlAOJ se vestelšrni astronomII jednotkou 1 Jšnsky 
rozumf hod nota o £tyfi Fšdy menšf. Jakmlle bude tato otšzka sjednocena, neopomeneme na to upozornit. 


jordansky krši Hussein znšme jej pod volaćkou 
JY1. Mimo pšsem 3,5 a 7 MHz, kde byli uspššnf, 
bylo to hlavnš pšsmo 21 MHz, kde se spojeni 
evropanum velmi snadno navazovala. QSL vyrizu- 
je Mary Ann Crider, WA3HUP (vlz adr. AR 
6/79). Ostrov Pitcalrn byl krštkodobš obsazen 
stanici VR6BJ, jejiž operatšr mšl pFedevšim zajem 
uspokojit pHznivce provozu RTTY. Diky predchozi 
expedici ZL1AM a ZLI ADI ani o telegraf ni spojeni 
nebyl prillš velky zšjem. Prubšžnš byl aktivni 
FR7ZL/T, ale prevšžne SSB; v nškteršm z našich 
pršzdnlnovych mšsicu mfil navštivit i ostrov Juan 
de Nova. 

O Pokud plany vyjdou, pak by v dobč Čteni tšto 
rubriky mčly zmizet ze seznamu ,,vzšcnych“ zemt 
DXCC ostrovy Manihiki, kterš maji v ptšnu navštivit 
již v letošnrm roče proslavenf ZL1AMO a ZL1ADI, 
a Albšnie, kam se chystš skupina švšdskych amate¬ 
ru (QSL SM2DMU, pokud to vyjde!). Mt. Athos je 
cilem dalši pripravovanš expedice, jejiž učastnik 
OH2BH je zšrukou, že doba k vysilani určenš bude 
využita na 100 %, a konečnš ostrov VVillis, kde ma 
pod značkou FW8GW vysflat W9GW v Ćervnu, 
prevšžnš telegrafnim provozem. Mame se tedy nač 
tešit; a ja vam kromš spojeni se všemi uvedenymi 
expedicemi preji ještš teply a slunećny konec pršzd- 
nin. 



Carda, A.; Kusy, J.: POČITAČE A JEJICH UŽITI. 
Pršce: Praha 1979. 280 stran, 48 obr., 11 tabulek. 
Ceny brož. Kčs 28,- 

Učelem publikace, vydanš v ršmci knižnice eko- 
nomicko-sociologickych studii'ČIovšk a pršce, neni 
zabyvat se technickou stršnkou počitaču. Autori 
pomšhaji Ćtenšri pFedevšim orientovat se ve složite 
problematice, spojenš s využitim modernich tech- 
nickych prostredku na zpracovšvšni informaci. Kni- 
ha je určena nejen uživatelšm vypočetni techniky, 
ale i tvurcOm projektu počitačovych systšmu. Zatim- 
co zaklady techniky počitaču a systšmu pro zpraco- 
všni dat Ize zejmšna v oblasti ,,hardware“ považovat 
zadostatečnšzvladnutš, problšm jejich optimšlniho 
a efektivniho využivšni je štšle otevren a v tšto 
oblasti Ize predevšim očekšvat dalši rozvoj, jehož 
uspššnost je podminšna uzkou vzšjemnou součin- 
nosti uživatelti vypočetni techniky s vyvojšri novych 
za rize ni a systšmu. 

Pokud jde o nšročnost vykladu v publikaci na 
pFedbežnš znalosti ćtenšri. je v pFedmluvš uroveft 
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zpracovšni knihy vystižnš hodnocena tak, že je „na 
hranici popularnosti a profesionalnich pristupiT-je 
vhodnš pro projektanty, uživateie a fidicf pracovnf- 
ky, rozhodujici o zšvadšni vypočetni techniky; cen- 
nš poznatky z ni mohou zfskat i všichni zšjemci 
o tento obor včetnš studentO. 

Obsah je rozdšlen do deseti kapitol. Prvni čtyri, 
tvorici uvodni ze tri hfavnich časti publikace (PoĆita- 
če jako moderni nšstroj človška, Cesta k automati- 
zaci zpracovšni informaci, Vedeckotechnickš revo- 
luce a počitače, Informace a Fizenf) se zabyvaji 
vyvojem a vyznamem informaci. Dalšich pšt kapitol 
(Informačni systšmy a jejich členčni, Vliv počitaču 
na rizeni, Banka dat. Kontrola bezpečnosti dat 
a Počitače v ČSSR a v -zahraniči) je všnovšno 
počitačum a rizeni. V zšverečne čšsti (10. kapitola) 
uvšdšji autori vybranš oblasti aplikacea perspektivy 
vypočetni techniky (napf. využiti počitaču ve vyzku- 
mu, v umšni, v oblasti studia jazyku, vyzkumu 
možnosti umštš inteligence apod.). Text je doplnšn 
seznamem doporučenš literatury a abecednim rej- 
strikem. 

Zavšdeni a efektivni využivšni početni techniky je 
trvale aktušlnim ukolem i predpokiadem dalšiho 
uspššnšho rozvoje moderni společnosti. K poznšni 
problematiky, s tim spojenš, mOže tato publikace 
autorskš dvojice vyznamnš prispšt. 

-Ba~ 



Radio (SSSR), č. 3/1979 

Radioelektronika v geofyzice - Fotoodpory - 
Telemetrie z obežnš dršhy - Antena pro 144 
a 28 MHz - Vf generštor pro amaterskš zarizeni - 
Automatickš smešovšni ve smššovači - Stereofonni 
dekodćr - Jednoduchy stabilizštor napšti - Mezi- 
frekvenčni zesilovač prijimaČe VKV, FM - Zesilovač 
s dobrymi dynamickymi vlastnostmi - Kombinace 
prijimače, gramofonu a kazetovšho magnetofonu 
Melodija 106 stereo- Elektronika nšrodnfmu hospo- 
darstvi - Z polskšho časopisu Radioelektronik: 
spotrebni elektronika v PLR, polskš tranzistory 
a integrovane obvody, signšim generštor, dily hu- 
debniho syntezštoru - Univerzšlnf blok televiznich 
her - Barevnš hudba ,,Prometej 1“ - Zdokonaleni 
jednohlasšho hudebniho nšstroje - Miliampervolt- 
metr - ZkouŠečka - Doplnšk kezkoušeni tranzistoru 
- ,,PamŠfovš“ zafizenf -Generator RCs jednim IO- 
Funkčni celky amaterskćho magnetofonu - Elektro¬ 
ničke zapalovšni pro motory-Zkoušeč tranzistoru - 
Zapojeni k automatickš regulaci urovne nf signšlu 
s velkym rozsahem regulace - Predzesilovač s ma- 
lym šumem - Filtr CW SSB s elektroničkim prepi- 
nanim. 


Funkamateur (NDR), č. 4/1979 

Gramoršdio Stereo-set 4001 - Kabelkovy pfijimač 
s kazetovym magnetofonem Babett - Automatickš 
obsluha telefonu - lntegrovany stereofonni dekodšr 
A290D s aktivnimi filtry RC - Zapojeni dekodšru 
s hradly rady D-10-Digitšlničasovyspinačstyristo- 
rovym spirišnim - Normovanš Cauerovy dolni a pšs- 
movš propusti pro krštkš vlny- Impulsni generštor 
s integrovanym obvodem MOS U105- Malš mikro- 
spinače a jejich použiti - Regenerace suchych 
člšnku nesymetrickym dobijenfm, problšmy a vy- 
sledky zkoušek (3) - Dva sifovš zdroje s napštim 3 V 
pro kapesni kalkulštory - Transceiver DM3ML-77, 
blok 8 - Poznšmky k antšnš typu Groundplane - 
Start 78, nove zapojeni nastaršm principu -Pomuc- 
ka kesmšrovšni antšn pro spojeni s družicemi Radio 

- Rubriky. 

. Funkamateur (NDR), ć. 5/1979 

Z nšvštšvy Poštovnfho muzea v Berlinš - Spotreb¬ 
ni elektronika na jarnim lipskšm veletrhu 1979 - 
Demodulštor s integrovanym obvodem A220 D pro 
rozhlasove pFijimače VKV - Napšjeni pFijimače 
Stern Elite de Luxe N z automobilovš baterie - 
Jednoduchš pomOcka pro kontrolu zapojeni - Kon- 
covy stupeh nf zesilovače s ochranou proti zkratu na 
vystupu - Ziepšeni magnetofonu Uran - Signšlni 
generštor 100 kHzaž20 MHz-Spinaćkposuvnšmu 
potenciometru - Regulace vytšpen( pro automobily 

- Jednotny zšpis telegrafnich značek - Digitšlnf 
hodiny a kruhovš čitače - Regulštor pro alternštory 

- Regenerace suchych Člšnku nesymetrickym dobi- 
jenim, problšmy a vysledky zkoušek (4) - Elektro- 
nicky telegrafni klfč s IO TTL a tranzistory n-p-n - 
Transceiver DM3ML-77, blok 9, MF2 - Optimšlni 
Quad podle K6WG - Krystalovy filtr pro SSB z jed- 
notlivych krystalCi - Senzorovš kličovšni - Zamčro- 
vaci prijimač pro pšsmo 80 m s ph'mym smššovšnim 

- Start 78, novš zapojeni na staršm principu (2) - 
Univerzšlni zesilovač pro nf zah'zeni - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), č. 4/1979 

Jak je to s moduly? - Modulovš technika v rozhla- 
sovych prijimačich-Zkušenosti se stereofonni Fidicf 
jednotkou Carat S - Kombinace pFijimače s gramo- 
fonem Stereo-set 4000 a 4001 - Stavebni nšvod: 
širokopšsmovy antšnni zesilovač pro televizni pšs-, 
ma - Modulace jašu u luminiscenčnich indikaćnich 
jednotek - Ziepšeni reprodukce prostorovš všza- 
nych stereofonnich prenosu pomoći sluchštek - 
Širokopšsmovš antena pro extršmni pFijmovš pod- 
minky - Technika mikropočitaču (20) - Pro servis - 
Zobrazeni namšFenych hodnot barevnymi televizory 

- Displej kompatibilni pro televizi rizeny mikropoči- 
tačem - Informace o polovodičovych soućšstkšch 
156: monliticky bipolarni analogovy IO A210D a K - 
VI. odbornš vystava elektrickych a elektronickych 
mericich, ridicrch a regulačnich pFfstroju - Elektro- 
nickš součšstky v BLR - Pasivni součšstky a mikro- 
elektronika - PFistroj pro žiskavšni a komprimovani 
namerenych hodnot rizeny počitačem - MšFič zkres- 




















leni pro zarizeni pro prenos dat - Menič AC/DC 
s dobrymi kmitočtovymi vlastnostmi - Menič ss 
napiti bez železa s integrovanym obvodem A205 - 
Hnizdovi montaž v elektronice. 

Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), Ć. 5/1979 

K realizaci systimu pro poznhvini znaku - časo- 
vaci obvody v elektronickych zafizenich na zpraco- 
vani dat - Současny stav a smiry vyvoje u kondenza¬ 
toru s umhlou fčlii - Či'slicovy mžfič teplot DTM 1 - 
Automat izace zibrany kolizi - Maly ozvinovy hloub- 
komžr - Jednoduchi elektronički vytvireni abso- 
lutni hodnoty - SekvenĆni digitilni komparator - 
Tech ni ka mikropočitaču (21) - Pro servis - Informa- 
ceo polovodičovych soućistkich 157, 158: tranzis¬ 
tor KT3107, integrovany obvod CMOS pro hodiny 
U113F - Kazetovy magnetofon tridy hi-fi TC-229 SD 

- Tlačitkova volba stanic pro automobilovy prijimač 

- lntegrovany obvod K155IE8, delič kmitočtu - 
Generator s vykonem 100 VA pro simulaci zmšny 
sifoveho kmitočtu - Stavebni nšvod: pfistroj pro 
serizeni zapalovani, vhodny pro autoservis - Zkuše- 
nosti s kapesnim kalkui&torem Konkret 600 - Celo- 
vlnni rizeni tyristory - Technika spojovini vlakno- 
vych svitlovodu. 

Radio-amater (Jug.), ć. 5/1979 

Experimenthfni zesi lovac 20 W ve trtde D - Labo- 
ratorni stabilizovany zdroj - Minič napiti pro napa- 
jeni zarivek - Tranzistorovy zesilovač pro 14 MHz - 
Interkom - Uprava vysilače FT-221R - Princip čin- 
nosti reproduktorti - Navrh VFO - Amatirske spoje¬ 
ni odrazem od Mišice - Dalkovy povelovy systćm (5) 

- Bezpečnostni systim Iskra - Rubriky. 

Radidtechnfka (MLR), č. 5/1979 

Vykonovi integrovane nf zesilovače (24) - Postav- 
me si transceiver SSB TS-79 (4) - Podminky pro 
uspššni spojeni na KV (3) - Vystriženo z bratrskych 
časopisu: miniklfč s dvima IO TTL, minič 24 V pro 
vysilač UKV - Amaterska zapojeni: monitor pro AM 
a FM, konvertor pro prijem v amaterskych pasmech 
KV, citlivy indikator pole, jednoduchyspinaČ- Udaje 
TV antin - Typovi zavady TVP TC-1610 Tunde - 
Aktivni reproduktorovi soustavy- Praktički zapoje¬ 
ni meničO - Programovini minikalkulatoru PTK- 
1072 (3)- PrijimačeFM vpraxi (3)-Kvadrofonie(8)- 
Osciloskop N-313 - Displeje s tekutymi krystaly (4) - 
Generitor piloviteho napiti na principu Millerova 
integratoru. 

ELO (SRN), č. 4/1979 

Aktuality - Autoelektrika dnes a zftra - Elektronika 
a hračky - Na vyvojovych pracovištich Philips a Val- 
vo v Hamburgu - Elektronička kontrola obsahu 
poštovni schranky - ObĆanski radiostanice do 
automobilu - Ziklady polovodiči (2) - lntegrovany 
detektor šifky impulsu SN28654N - Elektronicky 
rytmovy hudebni nistroj - Elektronička nistenni 
ozdoba se svitelnymi efekty - PouŽiti smišovaču 
v zarizeni pro KV - O mikropočftačfch (8) - Proč.hi-fi 
a stereo? (7) - Operačni zesilovače (7) - Stanice 
v pismu KV, slyšitelni na uzemi SRN. 

ELO (SRN), č. 5/1979 

Bude mit televize stereofonni zvuk? - Aktuality - 
Zajimavi priče mladych techniku - Priče v televiz- 
nim studiu -Zvystavy Hobby-tronic- Nadovolenou: 
slyšitelnost nimeckych stanic vzahraniči-lntegro- 
vany regulator vykonu L200 - Elektronicky rytmovy 
hudebni nastroj (2) - Šachovi hodiny - Ovlidani 
diaprojektoru magnetofonem - Perspektiva pfeno- 
su informaci pomoći TVP - Elektronički signilni 
hodiny do kuchyni - Proć hi-fi a stereo? (8) - 
O mikropočitačich (9) - Operačni zesilovače (8) - 
Stanice v pismu KV, slyšitelne na uzemi SRN. 


I N Z E R C E 


Inzerci pfijima Vydavatelstvi Naše vojsko, inzertni 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaverka tohoto čisla 
byla-dne 16. 5. 1979, do kdy jsme museli obdržet 
uh rad u za inzerat. Neopomehte uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu pište na 
stroj i nebo hulkovym pismem, aby se predešlo 
chybam vznikajicim z nečitelnosti predlohy. 


PRODEJ 

Ružne součastky (tranzistory od 5 Kčs, TTL od 
10 Kčs, CMOS od 20 Kčs, MM5316, OZ, 10 pro ršdio 
TV, diody, prepinače, tuner KP201, ET270), nove i po- 
užite - vyprodej. Seznam pošlu. Ing. V. Stejskal, AR, 
Pohranični striže 1, 160 00 Praha 6 - jen pisemni. 
Prog. kalkulator SR-56 pnsl.,vyborny stav (4000). 
M. Žatecky, Bartošova 22, 750 00 Prostijov. 

Hi-Fi koncovy 2x 30 W RIM kopie 80 x 125, 2x 2 
KD602 (500), SG40-Shure, eln. reg. (2000). M. Vesely, 
273 24 Velvary 565. 

MAA501, 2, 3, 4 (110, 200, 70, 70), MAA723 (240), 
MAA125 (30), AD7570LD (600), tant. kond, ružne 
- (15). V. Ćadek, U Uranie 13, 170 00 Praha 7. 
Transivvatt 40 Hi-Fi 2x 20 W stereo (1800). ste¬ 
reo sluch. ARF200 (100). 2tripasmove reprosous- 
tavy RS 20P - ve dreve 20 I, 4 Q, 20 W (1000). Z. 
Venkrbec, Na hranicich 190, 405 05 Dečin IX. 

Zdroj stf. napeti' - skokove 1,5 až 20 V/4 A s mikro- 
piječkou (300). 1 kstrafo220 V-48 V/0,2 A + 12 V/ 
0,4 A (100), VKV jednotku dle T75 (300). zakl. desku 
+ drobni současti na SG60 (100), zesilovač Texan 
2 x 15W/8Q ve skrini, pfip. pro tuner - tlaćitka, 
prepinače, pfevod, stupnice, indikator (2000), 2 ks 
tripasmove Hi-Fi reproskrine 8 Q, 15 W, 15 I (a 700), 
motorek 12 V/2,5 A pro ant. rotator s prevodem 
(120), meridlo ss i stf. zakl. citlivost 125 mV - 1 pA 
bez odporovi dekady se zdrojem (300). Pisemne na 
adresu: Karei Klewar, Vetrna 913, 370 05 Češke 
Budejovice. 

Osciloskop tovir. novy (1400). J. Gross, červ. 
armady 27, 940 01 Nove Z£mky. 

Nepoui. zahr. souč.: po tene. tah. 16 ks 22k/G, ot. 
30 ks 47k/N, 12 ks 47k/N tand., elyty 4,7 pF 140 ks, 
47 pF, 220 pF a 20 ks (10, 16 V), nektere mech. dily 
am. mixu, 2 miniatur. frA-metry. Vše (650). Jindr. 
Feber, 735 43 Albrechtice, okr. Kurvini. 

VKV-FM RX mono norma CCIR (88 až 105 MHz), 
vest. zes. 4 W elektron, osaz. (650). Foto viz AR 
9/1967. Jan Zajic, Italska 27, 120 00 Praha 2. 

Gram. NC1420 - mahag., plexi, bez vložky (800), 2x 
repro KE25 (a 400), SMZ375/R + elektr. pfehazovač- 
ka (90,210), talir SG60 (400) nebo vyminim za NC420 

1 poškozeni. K. Kleisner, VU 9967/S, 161 05 Praha 6. 
IO SIEMENS - 7490A, 07, 48, 42 (80, 40, 80, 80), 5x 
MH5472, 2 x 8460, 5430, IX 5453, 50, 40, 20, 10 
(a 20), MAA3000,3006, 525,125 (150; 150,30,30), 1 x 
MBA 145, 245 (a 30). J. Šramek, Leninova650,768 11 
Chropyne. 

2 ks reprosoustav 150 I, osazeni 1 x ARO 835, 4x 
AR0667, 1 x ART 40 a 2 ks reprosoustav 5 I, zesilo¬ 
vač 2x 40 W - vys. ovlidaci komfort. Prod. za: velki 
soustavy kus ž 2000, mali soustavy a 250 Kčs, zesi¬ 
lovač 3200 Kčs. Zdenek Hladik, Veleslavinova 15, 
701 00 Ostrava 1. 

Nalatf. VKV OIRT-CCIR s Dual FET + 210 + BSY 34, 
osaz. neoživ. desky tuneru z AR 3, 4, 6/77 (Dekoder 
bez MC1310P), zdroj s MAA723, trafo, šasi (1500), 
4 ks KD503 (a 120). K. Kopsa, HU 484,261 02 Pfibram 
VII. 

Repro AR0932 (800), 4 ks RS50 4 «/50 W (a 2000). 
Vit Hrtbal, 503 46 Trebechovice p. O. 42. 

Antennl. rotator (700) a barevnou hudbu (1300). 
Miroslav Brož, Marxovy domy 1564,250 88 čelikovi- 
ce, okr, Praha-vychod. 

MH74141 (80), MAA723H (80), nepoužite. j! Vagner, 
PuŠkinova 409, 542 32 Upice. 

2 ks reprobedny 2pas. 30 1 (a 300), magnetofon 
B588, mahagon. skrih, po GO (1900), NC130 gramo 
(800). Celkem vše za 3300 Kčs. Stanislav Jonak, 
Žižkova 725, 413 01 Roudnice n. L. 

Kfižove ovladače celoduralove pro prop. rizeni 
podle AR 1/1977 (pir 400). Jar. Šoupal, Vršovice468, 
580 01 Havlič. Brod. 

Ružni polovodičea liter. za 50 %MC, DU10(800). J. 
Jordavek, Severni I 2914, 141 00 Praha 4. 

MC1310P (125), SN7400, 04, 47, 74, 75 (14, 22,57, 28, 
35), LM741,748, 723, 324 (30,47,45,62), NE555,556, 
566 (32, 64, 135), tantaly 0,1 až 100 pF (14), AY-3- 
8500, CM 4072 (510, 40), AF239S (50), CA3080 (130), 
BF900, 905, 245 (90, 100, 32). LED diody (12), 
TBA810, 120S (85, 60), S042P (140), ICL8038 (440), 
BFX89, FBY90, 40673 (50, 92, 130), MM5316 (360), 
TDA2020 (340), SFE 10.3MA (43), TIP2955/3055 
(200), ICM7207 (800), SN7490, 93, 121, 141 (35, 42, 
30, 65). Jen pisemne! VL Nikolič, Senohrabskš 
2943/10, 141 00 Praha 4. 

0A1160,0C75 (0,30; 1). P. Novotny, Pomoranska470, 
181 00 Praha 8. 

Sov. mifici pr, - Q, mA, V, dB (850). V. Stejskal, 
Plynarm 31, 170 00 Praha 7. 

Aktivni boxy Philips MFB AH567II, 301/60 W 
(14 000). Vacl. Souchy, W. Piecka71,130 00 Praha3. 
NE555 (32), SFD455 (80), UAA170, 180 (250), LED 
diody 0 5 ć, z, ž, 0 3 č, z, ž (12), LED ćislice 8 mm, 
13 mm, 20 mm (105,140,200), S041P (130), ICL7106, 


7107 (1310), LM741.747, 739, 3900, 709, 311 (30,60, 
100, 72, 33, 80), TBA325, 800 (210, 85), TCA730, 740 
(260 - AR77/8), TOA2002 (190), BF254, 259 (15, 35), 
BC307, 168, 182, 413 (9,9,10,14), SN7400,03,05,06, 
10, 20, 40, 60, 100 (14, 20, 20, 25, 20, 20, 20, 20, 65), 
SN74, 72, 73, 107,123, 151,154,164,190,192(27, 29, 
25, 60, 60, 90, 85, 98, 88). Josef Pešek, Hoštalkova 
520/7, 160 00 Praha 6-Bfevnov. 

Konc. stup. ZW40 (620) a predzesilovač nedokonče- 
ny (270). Z. Špalek, 735 43 Albrechtice 581. 

MH (54), 74192 (85, 75), KD617 (65), ZM1020 (55), 
ZM1080T použite (40). L. Richter, Jablonskeho 72, 
774 00 Olomouc. 

Meracie pri stro je 0,2 % presnosti, fiA - ml 5 pA, 
mV-Vm 60 mV - 3 V, galvanomer 40 Q (300, 200, 
100). Juraj Jary, nabrežie blok 3-11,038 61 Vrutky. 

KOUPE 

Fonoklub koupi vitši množstvi velkoplošnych chla- 
diču tranzistoru rozmeru 4 x 15 x 40 cmnebopodi- 
ly techto rozmirii anebo objedna jejich vyrobu 
u nek1erych organizaci a klubu SZM či SVAZARMU, 
pripadne jinych soc. provozoven za velmi vyhod- 
nych podminek. Informace žadejte na adrese: Fo¬ 
noklub ZO MV SZM, poštovš sehrinka 41, 040 32 
Košiće 11. 

Digitalny multimeter najlepšie zahr. vyroby, vačšie 
množstvo roznych verkoplošnych chladičov podob¬ 
nih ako na TW 200, tiež chladiče na 50-5, đalej LED 
diody, transtormatory 300VA a 100VA, jadra atebo 

1 kompletne navinute podTa objednavky, kondenzi- 
tory elektrolyticki 16 až 56 M na 50 až 100 V. Katalogy 
na elektron. sučiastky zahraničnych vyrobcov, hlinl- 
kove alebo duralove plechy 2 mm narezany podTa 
dodanych rozmerov. Fonoklub SZM, post. sehranka 
41,040 32 Košiće 11. 

Bezv. superhet pro pisma 160, 80, 40, 20 metru 
a GDO. Jaroslav Drabek, Huštenovice 13, 687 03 p. 
Babice. 

2 ks baterie RC31S do sovetskych naramkovych 
digitilek Elektronika i za vyšši cenu. Zdenik Havli- 
ček, SNP 157/4, 408 01 Rumburk. 

MC1310P,SFG 10, 7MA, SFVV10, 7MA, časovač 555. 
Jiri Stejskal, Kirovova 11,625 00 Brno. 

Tuner ST100 3601 A - i poškozeny. V. Vahous, 
Podebradova 2097, 544 00 Dviir Kratovi n. L. 
Obrazovku 7QR20 1 ks, elektronku E180F 3 ks. 
Rudolf Minster, Mirova 616, 742 13 Studenka II. 
IO-BTV koupim, nabidnete. R. Škarda, Tabor- 
Nachod 55, 390 01 Tšbor. 

Murata SFW 10.7MA, červ., nove. J. Bilik, sidi. 
Svobodu 4, 909 01 Skalica. 

DU10 s vn sondo u, popr. PU120 apod., RLCmustek. 
Jen spolehlivi. J. Turoh, 733 00 Karvinš 7, 2082. 
Echoianu II nebo podobne zarizeni zahraničnivyro- 
by a pružinovy dozvuk (2 ks) v dobrim technickem 
stavu. Jiri ći'hal, Hlavni 172, 753 56 Opatovice. 

DU10 i vadny. Jan Svoboda, Hutnlk 1446, 698 01 
Veseli n. Moravou. 

R, C, Rt, T. F. Bitto, Duk. boj. 1676, 544 01 Dvur 
Kralovi n. L. 

Magnetofon kazet., kotouč. do 500 Kčs, i poškoz. M. 
Holeček, VU1113, 340 21 Janovice nad Uhl. 

Tuner Amerex. Havliček, Duskova 9,150 00 Praha 5, 
tel. 29 50 36. 

Megmet i poškozeny, nabidnite. Des. Sedliček, VU 
7509/J, Novi Jirny, 250 90 Jirny. 

Proto-board (QT, EXP), sit trafo, Al - chladič, križ. 
ovladać, klivesnice, konektory, zahr. katalogy a IO: 
ICL8038, CA3080, CD4046atd., mer. pfistroje(DMM, 
staveb. 7107 atd.) LED, FET. Petr Stelčik, Čistkova 
44, 301 58 Plzeh tel. 466 91. 

XR2206 1 ks. čenik Burkoh, Mikulovicka 274, 
530 00 Pardubice. 


VYMENA 

Za kryštal 100 kHz, IO 555, 7 seg. DL727, DL741, 
DL747 dam MM5312, MM5313, MM5314. J. Polak, 
Hodžova 1491/3, 911 01 Trenčrn. 

Prođim nahradni dily mgf Uran, Pluto, B4 - levni, 
dale tranz. KU, KFY, BC, miridla 500 fiA, 1 mA, 50 ^A 
aj. Rad. mat. seznam proti znamce nebo vyminim za 
digitrony a jiny RM. Ivan Mottl, Minesova 1150/22, 
735 06 Karvina 6. 
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NOVINKA PRO VAS - TG 120 JUNIOR 


Ke stavebnfmu nšvodu v AR A5 a 6/79 na stereofonm gramofon TG 120 Junior zavćdime postupni 

do prodeje tyto funkčni sestavy, sady dilu a jednotlivć dfly. 


1. Zakladni deska s pohonem 

6051 ZAKLADNi DESKA OSAZENA (sastava) 

Zakladni deska sezalisovanymizšvčsnymikoliky, hrfde- 
H talife a rame ne, hridelem a dorazem vypfnacf pšky, 
hridelem vačky, vod ičim i prvky klšves, lrubkovym 
spouštččem s olejovym tfumenfm, stojšnkem ramene 
a pšjecimioky. Prenoskovš šfiura s vidllci a pfišroubova- 
ni držšky bočnic. 

6052 SftOVY ROZVOD (sastava) 

Sifovš šrtura, svorkovnlce, motor ovy kondenzator, mi- 
krospinač s prfvodem, držćkem a prfložkou, krycf desky 
a šrouby. 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 

Synchronni motor SMR 300, remenice s kolfkem, držšk 
motoru, zšvesnć pružlny, drobnć dily, reminek. 

Pozn.: reminek se dodšvci takć zvlššf jako nšhradni dif 
obj. Č. 6056. 

2. Gramofonovy talir 

6058 SPODNi TALiA (sastava) 

Vy!isek talite s ložfskem, čepem, kuličkou, pryžovym 
sedlem a unćšečem. 

Pozn.: pro použfti mimo pristroj TG 120 se zvjašf dodavđ 
hridel talife obr. č. 6076. 


6059 VRCHNf TALfR ekonom ickćho typu B (dfl) 

Vyllsek z černeho kopolymeru PVC. 

Pozn.: patii ke kryci desce typu B, obj. č. 6066. Společnš 
s nf je levnou alternatlvou k nšročnčjši desce s talffem 
typu A, obj. č. 6065. 

6060 PODLOŽKA GRAMOFONOVĆ DESKY (dil) 

Vylisek z lehčenćho PU oranžovć barvy, s antlstatlckou 
upravou, 

3. Prenoskovš rameno 

6061 RAMENO (vymČnnš vodorovnš čšst; sestava) 
Deska ramene, dotekovć koliky, pHyody k pfenosce, 
aretačnt držak, destlčka prenosky, držšk se Šroubem 
a zćvažim. 

Pozn.: pro krystalovou pfenosku TESLA VK4302 se zvlššf 
doddvš držšk (vč. Šroubu) obj, Č. 6063. 

6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 

Sloupek s ložiskem a kuličkou, vykyvnć zšsuvka uloženi 
ve hrotech, trlpramenny vyvod, pojlstny šroub, 

Pozn.: pro použitf sloupku s ramenem mimo pristroj 
TG 120 se zvlššf dodavaji tyto položky (jlnak zalisovanć 
v tćto desce): 

a) hfidei ramene, obj. č. 6077 

b) stojšnek ramene (sestava), obj. č. 6078 


Aktušlni nabfdku s vybčrem položek podle okamžitćho stavu skladoyych zšsob dostanete v naši prodejnč nebo 
v DOSS Valašskć MezINči. ZvJššf mlmopražskym zšjemcum đoporučujeme, aby se spojili s nejbližšfm hlfiklubem 
nebo specializovanou organ Izaći Svazarmu, kde ziskaji naše tfidfjnč pbjednšvkovć tlskoplsy prp zajjštšni 
pfednostnf dodšvky. 




telefonv: prodejna 24 83 00 
podnlk UV Svazarmu opch. odd. 24 96 66 

Ve Smečkšch 22,110 00 Praha 1 tolex: 12 16 01 







